BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (Il)

BERCOS PARA ASSENTAMENTOS DE BUEIROS

BERCOS -
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DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
Esc. wcm_xo m_—/\__U_lmm ._|CW_(__I>m e = @O formas Mwm:.o o_m‘mwom.o areia W”Mm agua |madeira Esc. w_(_m_mo m_—/\_n_lmm |_|CWC_I>N e = mO formas Mwm:S o_mﬁmm_o areia WHNM agua |madeira
a |blcld]elf g |h |k|m|nn|]p|lL M| ™ | m3 |50kg | ™ | m3 | M | mS a [blcld[efl f[g]]h [k[m[n]p[L M| ™ | m3 |50kg | ™ |m3 | M | m3
0° | 110 | 25 | 130 4,17 10,932 |4,567)0,634/0,690|0,149|0,104 0° | 140 7o) | 30 | o 160 6,83 1,619 |7,932/1,101|1,198)|0,259/0,171
20°| 117 0| 27 | 138 |\ |4.30 0,934 |4,577]0,635/0,691]0,149/0,107| 5° | 141 % M | 30 | % ARIu w o m n:/u_ % % 161 % 6,85 |1,619 [7,9341,1011,198]0,259/0,171
25°] 121 m m | 28 | % w m % m B Mwou % 143 w 4,38 10,935 4,583 0,636/0,692/0,150/0,110 10°| 142 30 162 | = [6,88 [1,620 [7,937]1,101]1,199]0,259|0,172]
35°] 134 31 159 4,65 10,938 |4,597]0,638]0,694/0,150/0,116
<
| E |
1 7
PLANTA NORMAL PLANTA ESCONSO VISTA LATERAL
b c w b c k
= \\\\\L VISTA LATERAL VISTA FRONTAL f ; 7
E A
— b c a
= = = |
o =4 R : o 4 T = -
= < < f ©
= ich N /4R 3
MH Q. Q
ARMADURA DE ESPERA
J c c -
X~ /TT
20
L)
M m L M \,\ \,\
QUANTIDADES METRO LINEAR DE BERCO
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE A SIMPLES DUPLO
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£sc BUEIRO DUPLO TUBULAR & = 80 fomas | &, ment] aria [t 1 g macera (m3) | (@) | (md) | (m2)
a [b[ocl[dfe [ffa h [k [m[ n[p[ L [M]|™ |m |so my | ™ 0 0,151 | 050 - =
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Nota: QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES
1 - Dimensdes em cm SIMPLES DUPLO
2 - Utilizar concreto ciclopico fck 2 15 MPa DIAMETRO CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO |ARMADURA
3 - Utilizar preferencialmente bocas normais para bueiros esconsos, (cm) (m3) (kq) (m3) (kg)
ajustando o talude de aterro as alas e/ou prolongando o corpo do bueiro.
40 0,029 0,500 - -
60 0,038 0,500 - -
80 0,048 0,750 0,096 1,250
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO DA ROD. ANGELINO ACORDI

PROJETO DE DRENAGEM
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