SECAO TRANSVERSAL

130 + 20

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (l)

PLANTA

—~—

ACESSO LATERAL

CONSUMOS MEDIOS

TUBO DE CONCRETO

@=30 p=40

CONCRETO fck > 15MPa

< 0,30m3/m|< 0,35m3/m

ESCAVAGAO

< 0,35m3/m|< 0,40m3/m

1 — Dimens8es em cm;
2 — Concreto fck 215 MPa;

3 — As valetas serdo executadas em trechos
altermados de 3m, sendo as juntas
secas, com pintura asféltica (CAP)

4 — A utilizagdo deste tipo de transposigdo somente serd admitida em condigbes tempordrias
até que sejam substituidas por transposigdo com laje de concreto.

DRENO PROFUNDO DPS 08
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CONSUMO
DISCRIMINAGAO | UND |  CONS\A

ESCAVAGAO CLASSIFICADA | m3/m 0,60
MATERIAL DRENANTE m3,/m 0,59
TUBO DE CONCRETO

OU PEAD CORRUGADO m/m 1.00

MATERIAL DRENANTE

PEAD CORRUGADO

ACOSTAMENTO

DETALHE DO POSICIONAMENTO DA SARJETA E DRENO PROFUNDO

SARJETA TRIANGULAR

ACOSTAMENTO

DRENO PROFUNDO

ACOSTAMENTO

\\\\\ 7 CONSUMOS MEDIOS
| CONCRETO fck > 15MPa 0,075m¥m
7 GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,56m/m
7 ARGAMASSA ASFALTICA 0,14kg/m
7 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,17m3/m
, m
SOLO LOCAL PAVIMENTO i 7 SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/i

NOIAS.

1 — DimensBes em cm;

2 — As guias de madeira serdo instaladas segundo a segdo transversal da sarjeta, espagadas de 3m.

3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m;

4 — As sarjetas indicadas aplicam—se tamb&m a banquetas de cortes ou aterros;

5 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para apoio da sarjeta

referem—se a situacBes consideradas extremas tendo carGter eventual”
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DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
PEDRA A
TIPO  [ADAPTAVELEM | C L >xo»N_<_>vmm>c> mmowkwo\yo
Bu
DES 01 [5TC03/04—szCc02] 200 [110 0,48 0,33
DES 02 [STC02-SZCO1 200|130 0,57 0,39
DES 03 STC01-VPC02/04 200 | 135 0,68 0,47
DES 04 [VPCO1/03 200 [150 0,84 0,57
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