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1.0 APRESENTACAO

O presente trabalho contempla o RELATORIO DOS PROJETOS
BASICOS/EXECUTIVOS DE ENGENHARIA VIARIA REFERENTE AS OBRAS DE
PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DO
PROJETO, NO QUAL ENGLOBA:

e Rodovia MR 466, com extensao de 3,30 km.
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Figura 1 - Localizagéo Rod. MR 466, Maracaja/SC

O projeto € composto de dois volumes, o primeiro contendo Memorial
Descritivo, Planilha Orgcamentaria, Relatérios Topograficos e Fotografico, Memorial de
Célculo, Pesquisas de mercado, Composi¢ao de Custos, B.D.l e Cronograma Fisico-
Financeiro; e o segundo volume, com as plantas, desenhos, detalhes e sec¢des do

pavimento e terraplenagem.
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Estas especificagdes definem os critérios que orientam a aceitagéo e ou
recebimento de servicos de obras rodoviarias sob jurisdicao da Prefeitura Municipal
de MARACAJA- SC.

2.0 SERVICOS INICIAIS

E de RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
e Placa de obra padrao Caixa — (2,00x1,125m).
e Limpeza e desobstrucdo dos tubos existentes de concreto para

drenagem, conforme consta no Projeto de Drenagem Pluvial.

E de RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA

e Deslocamento dos postes de concreto ou madeira, conforme
especificado no Projeto Complementar;

e Remocao da defensa de concreto;

e Remocao de cerca com mourdes de concreto ou madeira, conforme
especificado no Projeto Complementar;

e Fornecimento do material para aterro das estacas 0 até 123+0,00;

e Fornecimento do Seixo Classificado para a execu¢ao da Sub-Base;

e Fornecimento do Seixo Classificado para a execucao do aterro a partir
da estaca 124+00;

e Fornecimento do Seixo Classificado para a execucgao dos reforcos de
subleito conforme secdes apresentadas no Projeto Geométrico;

e Limpeza das valas existentes para drenagem, conforme consta no

Projeto de Drenagem Pluvial.

3.0 - TERRAPLENAGEM

3.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA
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E de responsabilidade da CONTRATADA o servico de desmatamento,
destocamento, limpeza de area com arvores de didmetro até 0,15 antes de iniciar a
escavacao ao longo da rodovia. Estes servigos sado regulados pelas Normas do DNIT
104/ 2009 —ES, 106/ 2009 — ES, 107/ 2009 e ES, 108/ 2009 - ES.

3.2 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 12 CAT.

Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos
compativeis com o mesmo, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira
hidraulica, caminhdes, rolo vibratério, grade de disco, girico, motoniveladora e
caminhdo pipa. A operacdo sera apds a execucao dos servicos de limpeza. O
desenvolvimento da operagcédo de terraplenagem se processara sob a previsao da
utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serao transportados
para as constituicbes de aterros, os materiais que pela classificacdo e caracterizacao
efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificacbes da execugdo de
aterros. Constatada a conveniéncia técnica e econbémica da reserva de materiais
escavados nos cortes para a confeccao das camadas superficiais da plataforma, sera
procedido o depésito dos referidos materiais para a utilizagéo oportuna. Estes servigos
sao regulados pelas Normas do DNIT 104/ 2009 —ES, 106/ 2009 — ES, 107/ 2009 e
ES, 108/ 2009 - ES.

3.3 REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE

Caso sejam constatados pontos com solos de caracteristicas inserviveis
como subleito, os mesmos devem ser removidos até uma espessura de 0,60m abaixo
do greide, e substituidos por seixo classificado, conforme utilizado nos trechos de
reforgo de subleito. O material necessario sera fornecido pela Prefeitura Municipal de
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Maracaja e transportado pela CONTRATADA. O material removido sera transportado

a um local pré-determinado pela fiscalizacao.

3.4 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL

Serao executados acostamentos laterais em aterro, com largura de 2,00 m
em cada um dos bordos, com espessura de 0,35 m. Sera executada sobre o subleito
devidamente compactado e regularizado.

O material a ser executado neste servico, sera fornecido pela Prefeitura
Municipal de Maracaja.

E de responsabilidade da Contratada, a execugéo do transporte do material
necessario oriundo da jazida indicada e da execugdo e compactagdo dos
acostamentos laterais.

3.4 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL

Tanto os solos substituidos, ou aterrados para conformacao do greide de
terraplanagem serdo compactados até atingirem 95% do grau de densidade. Este
servico seguira a Especificacdo de Servigo da norma DNIT 108/2009 ES.

3.5 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO EM SEIXO CLASSIFICADO

Para a execucgéo do aterro na plataforma da pista, a partir da estaca 124+00
até a 164+18,25, sera utilizado seixo classificado, fornecido pela PREFEITURA. E de
responsabilidade da CONTRATADA o transporte e a execugao do servico, conforme
consta na Planilha Orcamentaria, item 1.2.8.

O material para este servigo, encontra-se a uma distdncia média de

transporte de 4,70 Km da JAZIDA, localizada em Maracaja/SC ao Empreendimento.
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JAZIDA - AQUISIGAO DE
MATERIAL PARA ATERRO

Legenda
o DMT PARAATERRO - 8 80KM
& DMT PARAATERRO EM SEXO - 4,70KM

MR 466
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Figura 2 - Distdncia Média de Trans. da Jazida

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.1 ESCAVAGCAO DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTE EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA

A escavacao da vala sera executada pela CONTRATADA de jusante para
montante e o material que néao for reutilizado para o reaterro, sera transportado para
local pré-determinado pela fiscalizagao.

O fundo da vala devera ser regularizado, e quando o solo ndo apresentar
suporte suficiente, receberd uma camada de macadame ou outro material similar, para

dar sustentacao ao tubo, aprovado pela fiscalizacao.
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Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento
de agua, energia, telefone e gas, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
cabendo a esta a devida recuperagao.

4.2 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADA DE 20 CM

O reaterro devera ser feito com material de boa qualidade, em camadas de
0,20m compactadas mecanicamente. Toda limpeza e sobra de materiais devera ser

transportado para locais previamente determinados e aprovado pela fiscalizacao.

4.3 CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS

As caixas de passagens, boca de lobo e as caixa coletoras combinadas
com grelha de ferro, serdo executadas com alvenaria de blocos de concreto
20x20x40cm rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A laje do
fundo devera ser em concreto com espessura minima de 0,10m e resisténcia de
20MPa. Antes da laje, deve ser colocado uma camada de lastro de brita, com uma
espessura de 0,10m, estando material limpo de impurezas.

O anel superior da caixa devera ser em concreto bem nivelado e
desempenado, no trago 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligacdo da caixa com bueiro
executado devera ser com tubo de concreto no diametro de projeto, com acabamento
interno e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto obedecendo ao projeto
anexo fabricado em concreto com resisténcia de 25 Mpa aos 28 dias e as tampas com
com grelha de ferro fundido classe 400kn - NBR 10160, conforme a PRANCHA 12/14
do PROJETO DE DRENAGEM.

Este servico seguira a Especificacao de Servico da norma DNIT 026/2006
ES.
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4.4 BOCA E CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Deverao ser obedecidas as especificagdes de servico DNIT 023/2006-ES
para os servicos de bueiros. Os tubos de concreto armados deverdo obedecer
conforme detalhado na PRANCHA 13/14 do PROJETO DE DRENAGEM devendo
atender as exigéncias estabelecidas nas normas da ABNT NBR 8890/03.

O concreto usado para a fabricacdo dos tubos e das bocas sera
confeccionado de acordo com as normas NBR 6118/03, NBR 12655/96, NBR 7187/03
e DNER-ES 330/97 e dosado experimentalmente para a resisténcia a compressao
(fck min) aos 28 dias de 15 MPa.

O rejuntamento dos tubos sera executado com argamassa cimento: areia
no tragco 1:4. Para o berco serd utilizado concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgéo
em betoneira e langcamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

A compactacgao sera feita em camadas de 20 cm até atingir 60 cm acima
da geratriz superior externa do tubo.

4.4.1 Corpo de BSTC D = 0,60 e 0,80 CA1 e 1,00 m CA2
Terminologia: BSTC - bueiro simples tubular de concreto.

Consiste nas operacoes de execucado dos condutos destinados a conduzir
as aguas pluviais entre as bocas, no sentido transversal. A sequéncia executiva
envolve as seguintes etapas:

1) Compactacao de fundo de valas com soquetes mecanicos;

2) Aplicacao do lastro de brita com e = 5 cm;

3) Berco de concreto ciclopico = 15 cm;

4) Assentamento dos tubos de concreto d=0,60, 0,80 e 1,00 m;

5) Rejuntamento dos tubos com argamassas de cimento e areia, traco 1:4 para os
tubos de 0,60, 0,80 e 1,00 m.

10
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4.5 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BUEIRO

E de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza e desobstrugio dos
tubos de concreto existentes, conforme consta no PROJETO DE DRENAGEM
PLUVIAL. Este servigo sera executado de acordo com o DNIT 028/2004 — ES.

4.6 DRENAGEM PROFUNDA

Sera executada conforme detalhado na PRANCHA 11/14 no PROJETO
DE DRENAGEM. Este servico seguird a Especificacdo de Servico da norma DNIT
015/2006 ES.

5.0 PAVIMENTACAO

5.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Conjunto de operacao que destina a conformar o subleito em todo o
segmento estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas
constantes das notas de servico de regularizagdo de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. Apds a execucao de
cortes, aterros sera procedida a escarificacdo geral, na profundidade de 20cm,
seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Neste servico estdo incluidas todas as operagdes necessarias a sua
completa execucdo e foram orcados em metros quadrados e 0s quantitativos
correspondentes indicados no Quadro Resumo dos Servicos de Pavimentagao. Estes
servicos sao regulados pela Norma DNIT 137/2010 — ES.

11
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5.2 SUB BASE DE SEIXO CLASSIFICADO

Serdo executadas camadas de reforgo de subleito em seixo classificado,
conforme secdes apresentadas no Projeto Geométrico, folhas 41/43, 42/43 e 43/43.

A suba base sera executada com uma camada de 0,20m de espessura, em
Seixo Classificado, que servird de camada com indice de suporte adequado ao
dimensionamento do pavimento. A liberacdo da pista sera feita com aprovagédo da
topografia e da analise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratério da
construtora. Estes servigcos sédo regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.

E de RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARACAJA o fornecimento do volume de seixo classificado necessario para suprir a
execucao do reforco e da sub-base conforme consta na Planilha Orgamentaria. O
Seixo Classificado para a execu¢do do REFORCO e da SUB-BASE encontra-se a
uma distdncia média de transporte de 4,70 Km da JAZIDA, localizada em

Maracaja/SC ao Empreendimento, conforme figura 03.
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Figura 3 - Distancia édia de Trans. d Jazida
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5.2 BASE DE BRITA GRADUADA

Sobre a sub-base compactada, sera executada uma camada de base com
0,15m de espessura, de Brita Graduada, que servird de camada com indice de suporte
adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactagao devera ser com rolo
vibratério liso ou rolo de pneu. A liberagcdo da pista sera feita com aprovagdo da
topografia e da analise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratério da
construtora. Estes servigcos sao regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.

Obs: Fica da responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de
material argiloso para selamento das camadas granulares (sub-base e base) ao longo
dos bordos da rodovia, conforme consta em projeto. Pode-se utilizar o material
derivado do seixo para execuc¢ao de base e sub-base desde que os valores da planilha

orgamentaria sejam readequados.

A Brita Graduada para a execug¢ao da BASE encontra-se a uma distancia
média de transporte de 5,00 Km da PEDREIRA localizada em Maracaja/SC ao
Empreendimento, conforme figura 04.

g Ay
Figura 4 - Distancia Média de Trans. Da Pedreira
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5.3 IMPRIMAGAO

Sera executada com LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA, em
conformidade com 165/2013 — EM, aplicando uma camada de 0,0013 t/m2
Dependendo da textura da base devera ser aplicado com caminh&o espargidor com
barra de distribuicdo acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacao sé
serd executada apds liberacdo da base pelo laboratério, topografia e devidamente

varrida por processo mecanico com vassoura mecanica. Estes servigos sao regulados
pela Norma DNIT 144/2014-ES. A aquisicdo do material betuminoso encontra-se a
uma distancia média de transporte de 488 Km da REFINARIA localizada na
Araucaria/PR a USINA ASFALTICA localizada em Maracaja/SC, conforme figura 05.
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Figura 5 - Distancia Média de Trans. da aquisicdo do material a usina asfaltica
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5.4 PINTURA DE LIGACAO

E a aplicagdo de um LIGANTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C e tem por
finalidade a perfeita ligacao entre a base imprimada e o revestimento asféltico. Antes
de receber a pintura de ligagao, a base imprimada devera ser varrida mecanicamente.
A taxa de aplicacdo devera ser de 0,00045 t/m2. Estes servigos sao regulados pela
Norma DNIT 145/2012 — ES. A aquisicdo do material betuminoso encontra-se a uma
distancia média de transporte de 256 Km da REFINARIA localizada na Esteio/RS a
USINA ASFALTICA localizada em Maracaja/SC, conforme figura 06.

4
S BREFINARIA ASFALTICA - RS
GV '

ke e\

—

Figura 6 - Distancia Média de Trans. da aquisicdo do material a usina asfaltica

5.5 REVESTIMENTO ASFALTICO

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados
minerais graduados (brita, areia e filler) e materiais asfaltico (cimento asfaltico CAP
50/70). Sera obtido em Usina Gravimétrica ou do tipo Drumm — Mixter e tem por
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finalidade dar conforto, seguranga aos motoristas e proteger a base contra agao das
intempéries.

Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou Drumm-
Mixter, cujas instalacées nado poderao distar ha mais de 180 km. A densidade para
efeito de orgcamento foi considerada as médias das densidades obtidas nas usinas da
regiao cujo valor verificado foi de 2,50 ton/m3.

O transporte se fara em caminhdes basculantes enlonados para
manutencdo da temperatura asfaltica. O Concreto Betuminoso Usinado para a

PAVIMENTACAO encontra-se a uma distancia média de transporte de 5,00 Km da
USINA ASFALTICA localizada em Maracaja/SC ao Empreendimento, conforme figura
07.

Figura 7 - Distancia Média de Trans. da usina asféltica

A compactacgao sera feita com rolos de pneus auto propelidos de pressao
variavel e de capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa de tambores
com peso minimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2
tambores vibratérios.

A rolagem iniciara imediatamente apds o espalhamento da massa.

Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou
com temperatura abaixo de 10°C. Também né&o é permitido o langamento de massa

asfaltica com temperatura inferior a 140°C.
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A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e

especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboracdo da mesma.
(DNER-ES 385/99).
O pagamento devera ser precedido de sondagens com sonda rotativa a

cada 100 m em que o grau de compactacdo nao devera ser inferior a 98% da
densidade de projeto e espessuras de acordo com o determinado.

O revestimento Asfaltico devera ser executado com a espessura final
de 0,05m na pista de rolamento.

Apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e dos resultados dos ensaios

realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncia normativa do DNIT. Ou

seja, ndo se trata somente da sondagem com sonda rotativa

5.6 FISCALIZAGAO

Todo o processo de execucao da pavimentagao devera ser fiscalizado para
garantir assim melhor desenvolvimento das obras para que as mesmas sejam
construidas de maneira correta e para nao ocorrerem demais patologias durante a

execucao quanto apds a conclusao da obra.

6.0 SINALIZACAO VIARIA

O Projeto de Sinalizacdo foi elaborado de acordo com as orientacdes
preconizadas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional
de Transito e Cédigo Brasileiro de Transito.

O presente Projeto como mencionado acima, segue rigorosamente as
normas e especificacdes contidas nos citados manuais, instru¢cées de servico,

especificacoes, cddigo de transito, etc.
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6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL

Materiais:

e Tintas: Acrilica para demarcacao Viaria para a inspecdao e amostragem das
mesmas devera ser obedecida a EB 2162 da ABNT

e Microesferas de Vidro Retro-refletivas: As microesferas retro-refletivas a serem
utilizadas podera ser de dois tipos:

a) Tipo IB (Premix): Misturada a tinta na maquina.

b) Tipo IIA (Dropon): Aplicada por asperséo, quando da aplicacao da tinta.

Para inspecdo e amostragem das microesferas de vidro deverdo ser
obedecidas a EB 1241 da ABNT.

A pintura das faixas horizontais sobre o pavimento sera feita com tinta
acrilica especial para demarcacado vidria e de acordo com as especificacoes de
materiais DNER - EM 276/2000 e conforme detalhado na PRANCHA 11/13. Devera
ser colocado ao longo de toda a rodovia tacha bi refletiva, espagada conforme
detalhado na PRANCHA 11/13. As tachas especificadas deverdao atender aos
requisitos estabelecidos na NBR 14636:2013 - Sinalizacao horizontal viaria —
Tachas refletivas viarias — Requisitos.

6.2 SINALIZACAO VERTICAL

As sinalizacOes verticais serdo compostas de placas situadas na posi¢ao
vertical e localizadas a margem da via, posicionada dentro do campo visual do usuario.
As sinalizagdes verticais terdo suporte em tubo de ago galvanizado
(GALVANIZACAO INTERNA E EXTERNA) com didmetro _minima de d=2,5",
espessura de 2,65mm e com altura de acordo com o modelo de placa a ser

utilizada. Os suportes serao fixados em sapata de concreto 15 Mpa com diametro de
25 cm x 30 cm de profundidade.
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As placas serdo em aco carbono 3 mm de espessura que serao fixadas no
tubo de ferro galvanizado acima descrito de acordo com o Manual de Sinalizacao
Rodoviaria regulamentado pelo DNIT — 32 edicdo — 2010 e Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito — CONTRAN”. As placas deverao ter pelicula retrorrefletiva

tipo | + lll, conforme Manuais do DNIT de acordo com o SICRO atual.

6.3 DEFENSA METALICA

Devera ser obedecida as especificacdes de servico DNIT 144/2018-ES
para este servico. A defensa metélica sera do tipo semi-maleavel simples classificada
como sistema semirrigido (ABNT NBR 15486:2016), composto por laminas dupla
onda, postes e espacadores, ambos semi-maleaveis e outros elementos de fixacao.
O espacamento € de 4 metros entre postes. Obs.: Quando necessario o0 espagamento
podera ser reduzido nas situacdes previstas nesta norma, para garantir os niveis de
contengdo. Devera ser executada conforme detalhado na PRANCHA 12/13 do
PROJETO DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO.

7.0 OBSERVACOES

As obras serdo executadas conforme a documentacgéo técnica relacionada
em anexo e as normas pertinentes a cada caso especifico, conforme indicado neste
memorial descritivo.

Devera ser feito um completo estudo e verificacdo de todo o projeto de
engenharia e da documentacgao técnica fornecida, antes da apresentacao da proposta.
Consequentemente devera ser feito imediata comunicacao por escrito a Prefeitura
Municipal de MARACAJA ao Presidente da comissdo e licitagdo, de qualquer
discrepancia, omissdao ou erro encontrado, inclusive transgressées as normas
técnicas ou desrespeito as posturas governamentais, de forma a serem sanadas os
erros que possam vir a causar problemas a obra ou desvirtuar o orcamento. A
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inexisténcia da comunicacao escrita, acima referida, implicara na admissao de que a
documentacao técnica esta perfeita, ndo obrigando a Prefeitura a acolher qualquer
reivindicagdo posterior com base em incorregdo de documentagao técnica.

Qualquer alteracdo neste memorial descritivo, projetos, plantas e detalhes
fornecidos sé poderao ser feitos mediante autorizacéo por escrito da fiscalizacao da
Prefeitura.

A contratada assumird integral responsabilidade pela execucao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacado
descuidada dos trabalhos.

A contratada mantera no local da obra o “Diario de Ocorréncias”, a ser
aberto por ocasidao do recebimento do documento de contrato, devendo conter na
primeira folna um resumo dos dados gerais do contrato. Tal livro deverd ser
escriturado diariamente pelo Engenheiro responsavel Residente, em trés vias, ter
suas folhas numeradas tipograficamente e conter o historico geral da obra, com
relatério fotografico semanal dos servicos executados, de acordo com as suas
instrucées em vigor.

A Prefeitura Municipal de MARACAJA sera representada na obra pela sua
Fiscalizacdo. A contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e da
execucao das obras ou servigos contratados, facultando a fiscalizacdo em oficinas,
depodsitos, armazéns, canteiros de obra ou qualquer dependéncia que se vincule a
obra ou servigo.

Os servicos a cargo das diferentes firmas subcontratadas serao articulados
pela contratada, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra em seu
conjunto. Qualquer duvida concernente a essa articulacdo sera resolvida entre as
referidas firmas e contratada, com a intervencao da fiscalizagédo, a qual podera avocar
a si o direito de decidir o impasse.

Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade em quaisquer
acidentes de trabalho, de execuc¢ao das obras e servigos contratados. Do uso indevido
de patentes e por qualquer causa de destrui¢cdo ou danificacdo da obra em construcao,
até a definitiva aceitacdo da mesma pela Prefeitura Municipal de MARACAJA, bem
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como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica;

Caso haja impugnacdo de algum material ou servico por parte da
fiscalizacdo, a contratada ficara obrigada a retira-lo do recinto da obra no prazo
maximo de 72 horas.

O controle de qualidade devera ser realizado, de forma adequada ao tipo e
requisitos da obra, desde a determinacdo de responsabilidades, passando pelo
controle de materiais e processos, até a determinacdo de nao conformidade. A
fiscalizacao verificara os itens nao conformes, podendo os mesmos ser aceitos sem
modificagcées adversas a qualidade tal como falhas deficiéncias, desvios, materiais e
equipamentos inadequados, que forem identificados, deverédo ser corrigidos, sendo
qgue as solucdes técnicas adotadas deverao ser aprovadas pela fiscalizacao;

Quando as circunstancias ou condicées locais tornarem aconselhavel a
substituicdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, tal substituicao
s6 podera ser efetuada ap6s a autorizagdo por escrito da fiscalizacao da Prefeitura;

Os servicos executados serdao comprovados através do boletim de
medicao, depois enviados para o 6rgdo competente, vistoriados e liberados pela
equipe técnica da mesma.

O engenheiro da empresa devera fazer a visita “in loco”, o qual devera ser
comprovado através do atestado de visita especifico para a licitacao;

Eventuais duvidas derivadas da forma de execucdo das obras/servicos
previstos neste memorial serdo decididas pelo Departamento de Engenharia desta

Prefeitura.

8.0 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Ao término dos servigos, sera feita a limpeza total ao longo da rodovia onde
serdo removidos todos os entulhos ou detritos ainda existentes e entregues em
perfeitas condicdes de trafegabilidade.
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9.0 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO:

O Projeto de Pavimentacao desenvolvido definiu a secéao transversal do
pavimento, em tangente e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como
o estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes
camadas componentes, estabelecendo os materiais constituintes.

O objetivo do projeto de pavimentacao é a de estudar e apresentar a melhor
estrutura para o pavimento, analisando sob o ponto de vista técnico e econémico, de
forma a aperfeicoar a solugdo proposta no tocante aos aspectos técnicos com a maior
economia possivel.

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes
caracteristicas:

»  Dar conforto ao usuério;
Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;
Resistir aos esfor¢os horizontais;
Ser impermeavel, evitando a infiltracdo das aguas superficiais;

vV V V V

Melhorar a qualidade de vida da populacéo e do sistema viario.

9.1 ESTUDO DE TRAFEGO

O Estudo de Trafego tem como objetivo obter, através de métodos
sistematicos de coleta, dados relativos ao comportamento deste trafego ao longo da
vida util desta via no que se refere ao pedestre, o veiculo, a via e finalmente 0 meio
ambiente. O Estudo de Trafego foi desenvolvido com base na Instrucdo de Servigo
IS-02 do DER/SC e teve por objetivo caracterizar o trafego existente e previsto para o
trecho, durante toda a vida util do projeto, fornecendo os parametros e embasamentos
a serem empregados no dimensionamento das solucdes de geometria, pavimentacao,

sinalizacao e outros.
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Por meio dos estudos de trafego é possivel conhecer o niumero de veiculos
que circulam por uma via em um determinado, periodo, suas velocidades, suas acoes
mutuas, os locais onde seus condutores desejam estaciona-los, os locais onde se
concentram os acidentes de transito, etc. Permitem a determinagdo quantitativa da
capacidade das vias e, em consequéncia, o estabelecimento dos meios construtivos
necessarios a melhoria da circulacao ou das caracteristicas de seu projeto.

Para a estimativa dos volumes de trafego atual e futuro no trecho
efetuaram-se contagens volumétricas e classificatérias, cujos resultados foram

devidamente tratados para a obtencao dos dados desejados.

9.1.1 Dados do trafego

As contagens volumétricas/classificatorias foram realizadas durante trés
dias consecutivos, no periodo de 13 horas em dois dias e, 24 horas em um dia. A
contagem de 24 horas possibilitou a determinacao do Fator de Expansdo Horéaria —
Fh, a ser aplicado sobre os volumes de 13 horas.

POSTO LOCALIZACAO DATA HORARIO
08/01/2019 6:30 as 19:30 (13 horas)
P1 Rodovia MR 466 09/01/2019 0:00 as 24:00 (24horas)
10/01/2019 7:00 as 20:00 (13 horas)

Quadro 1 — Posto de Contagem

Sobre os volumes de 24 horas foram aplicados os Fatores de Sazonalidade
Diaria — Fd e Sazonalidade Mensal — Fm, para a definicdo do Trafego Médio Diario
Anual - TMDA, no ano da contagem.
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O ano-base foi considerado para a abertura do trafego foi o de 2019 e,
consequentemente, 2029 como o 10 ano.

Data: 08/01/2019 — terca-feira

hi hf VP ON cL cM cp RS ou TOTAL
5:30 7:30 19 0 0 0 0 1 10 31
7:30 8:30 15 2 1 1 2 2 9 33
8:30 9:30 14 1 1 2 1 2 5 27
9:30 10:30 15 1 0 3 2 2 7 31
10:30 11:30 19 0 1 1 3 3 g 37
11:30 12:30 14 0 o 1 2 3 2 22
12:30 13:30 21 2 0 0 3 3 8 38
13:30 14:30 16 1 0 2 3 2 3 28
14:30 15:30 12 2 0 2 4 3 4 28
15:30 16:30 22 0 0 1 4 1 8 37
16:30 17:30 10 2 1 2 3 2 2 22
17:30 18:30 20 2 1 1 3 1 26 54
18:30 19:30 18 0 0 0 2 ] 12 EE]
TOTAL 219 13 5 16 33 26 106 418
Quadro 2 — Contagem de trafego de 13h
Data: 09/01/2019- quarta-feira
hi hf VP ON CL M cp RS ou TOTAL
0:00 1:00 0 0 0 0 0 0 1 1
1:00 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0
2:00 3:00 2 0 1 1 0 0 2 7
3:00 4:00 3 0 1 0 0 0 3 8
4:00 5:00 2 0 1 2 0 0 6 11
5:00 B:00 1 1 1 1 0 1 4 10
6:00 7:00 23 0 0 0 0 1 12 36
7:00 8:00 19 2 1 1 2 2 11 39
8:00 9:00 17 1 1 2 1 2 7 3
9:00 10:00 19 1 0 3 2 2 g 36
10:00 11:00 23 0 1 1 3 3 11 43
11:00 12:00 17 D 0 1 2 3 2 25
12:00 13:00 25 2 0 0 3 3 10 44
13:00 14:00 20 1 0 2 3 2 3 32
14:00 15:00 14 2 0 2 4 3 4 31
15:00 16:00 26 0 0 1 4 1 10 43
16:00 17:00 12 2 1 2 3 2 2 5
17:00 18:00 24 2 1 1 3 1 n 64
18:00 19:00 2 0 0 0 2 D 14 39
19:00 20:00 0 0 0 0 ] 0 0 0
20:00 21:00 1 0 1 2 2 ] 0 7
21:00 22:00 0 0 0 3 2 o 0 b
22:00 23:00 1 1 0 1 1 0 0 4
23:00 0:00 0 0 0 0 ] 0 0 ]
TOTAL 272 17 11 29 41 pi) 143 540

—

Quadro 3 — Contagem de trafego de 24h
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Data: 10/01/2019 — quinta-feira

hi hi VP ON cL M cP RS ou TOTAL

6:00 7:00 21 0 0 0 0 1 12 33
7:00 8:00 17 2 1 1 2 2 9 35
8:00 9:00 16 1 1 2 1 2 5 28
9:00 10:00 17 1 0 3 2 2 7 33
10:00 11:00 21 0 1 1 3 3 9 39
11:00 12:00 16 0 0 1 2 3 2 24
12:00 13:00 23 2 0 0 3 3 8 40
13:00 14:00 18 1 0 2 3 2 3 29
14:00 15:00 14 2 0 2 4 3 4 9
15:00 16:00 24 0 0 1 4 1 8 39
16:00 17:00 12 2 1 2 3 2 2 24
17:00 18:00 22 2 1 1 3 1 27 58
18:00 19:00 20 0 0 0 2 0 14 36

TOTAL 239 14 5 17 34 26 112 447

Quadro 4 — Contagem de trafego de 24h

9.1.2 Fatores de correcao

Fator de Expansao Horaria e Correcao Diaria 24h — Fh
Os Fatores de Expansao Horaria — Fh foram obtidos comparando as médias das
duas contagens de 13hs com a de 24hs.

FATOR DE EXPANSAO HORARIA (FH)

DIA VP ON CL |[CM | CP| RS OU | TOTAL
08/01/2019 219 13 5| 16| 33 26| 106 418
09/01/2019 239 14 5| 17| 34 26| 112 447

MEDIA:| 229 13 5/ 17| 33 26| 109 433
10/01/2019 272 17 11| 29| 41 29| 143 540
FH:| 1,27| 1,22| 1,27 1,1| 1,1| 1,17 1,24

Quadro 5 — Fator de expansao horaria (FH)

DIA VP ON CL | CM CP | RS | OU |TOTAL

08/01/2019
279 17 6 21 41] 32| 135 531

09/01/2019
304 17 7 21 43| 33| 143 568

10/01/2019

272 17 11 29 41| 29| 143 540

MEDIA: 285 17 8 24 42| 31| 140 550
Quadro 6 — Trafego Corrigido para 24h
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9.1.3 Fatores sazonais — fatores de correcao semanal (fs) e mensal (fm)

Estes fatores foram obtidos a partir dos dados obtidos pelas contagens do
Posto de Contagem do DEINFRA.

DIA TERCA QUARTA QUINTA
MEDIA 1,00 0,98 0,99

Quadro 7 — Fatores Sazonais — Semanal

MES JANEIRO
MEDIA 1,080
Quadro 8 — Fatores Sazonais — Mensal

9.1.4 Trafego corrigido pelos fatores sazonais

DIA VP ON CL CM CP RS OU |TOTAL
08/01/2019
258 16 6 19 38 30 125 492
09/01/2019
287 16 6 20 40 31 132 532
10/01/2019
254 15 10 26 38 26 132 503
MEDIA: 266 16 7 22 39 29 130 509

Quadro 9 — Contagens Corrigidas.

9.1.5 Taxas de crescimento

Para a estimativa do trafego futuro aplicou-se a taxa de crescimento

exponencial anual obtida a partir dados utilizados pelo DEINFRA para a regido sul.

VP ON CL CM CP RS
3 2 2,5 2,5 2,5 2
Quadro 10 — Fatores de Crescimento.
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9.1.6 Trafego final projetado

ANO VP ON CL CM CP RS TOTAL
2018 266 16 7 22 39 29 379
2019 274 16 8 22 39 30 390
2020 283 16 8 23 40 30 400
2021 291 17 8 23 41 31 412
2022 300 17 8 24 43 32 423
2023 309 17 8 25 44 32 435
2024 318 18 9 25 45 33 447
2025 328 18 9 26 46 33 460
2026 337 18 9 27 47 34 473
2027 348 19 9 27 48 35 486
2028 358 19 10 28 49 35 499
2029 369 19 10 29 51 36 513

Quadro 11 — Trafego futuro.

9.2 CALCULO DO NUMERO N

As solicitagdes do trafego sobre o pavimento sdo caracterizadas pelo
namero N de operacdes do eixo padrao rodoviario.

Foram determinados os valores de “N” — nimero equivalente de operacoes
do eixo padrdo de 8,2 t, ano a ano, desde 2019, considerado o ano de abertura da
rodovia com o pavimento concluido, até 2029, ano final do horizonte para a vida util

do pavimento, utilizando-se a férmula:
N =2 365 x VDM x Fv x Ff x Fr

VMD = volume médio diario de trafego da categoria k, no ano i;
Fv = fator de veiculos para a categoria k;
Ff = fator de faixa (adotado=0,50)

Fr = fator climatico regional (adotado=1,0).
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9.3 FATOR DE VEICULO

VP (0] CL CM CP RS
0 0,79 1,149 1,149 4,767 6,078
Quadro 12 — Fator de Veiculo

365 x FRx | Z(Vix
ANO VP ON CL| | CM | CP RS FP Fvi) ANUAL |ACUMULADO
2018 266 16 7 22 39 29 182,5 406,60 | 74204,50 74204,50
2019 274 16 8 22 39 30 182,5 415,79 | 75881,97 150086,47
2020 283 16 8 23 40 30 182,5 425,22 | 77602,83 227689,30
2021 291 17 8 23 41 31 182,5 434,87 | 79363,18 307052,48
2022 300 17 8 24 43 32 182,5 444,73 1 81163,95 388216,43
2023 309 17 8 25 44 32 182,5 454,83 | 83890,52 472106,95
2024 318 18 9 25 45 33 182,5 465,15 | 86818,26 558925,21
2025 328 18 9 26 46 33 182,5 475,15 |86818,26 645743,47
2026 337 18 9 27 47 34 182,5 486,52 | 88790,29 734533,76
2027 348 19 9 27 48 35 182,5 497,58 1 90807,42 825341,18
2028 358 19 10 28 49 35 182,5 508,88 | 92982,65 918323,83
2029 369 19 10 29 51 36 182,5 520,45 | 94982,65 1,0E+06

Quadro 13 — Numero N

Para este projeto, o numero “N” equivalente ao numero de aplica¢des do
eixo padrao de 8,2 t, calculado de acordo com fatores de equivaléncia de carga e
derivados do U.S.Corps of Engineers, foi adotado para a referida rua, ter no futuro
médio, um fluxo de veiculos com valor definido em: N = 1,0X106.

9.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO (TIPO)

Na definicao da estrutura do pavimento, em fungcdo dos materiais
disponiveis nas pedreiras mais proximas, definiu-se que as camadas serdo compostas
pelos seguintes materiais:

- Revestimento da pista de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente — CBUQ;

- A camada de base sera composta por base de Brita Graduada;

- A camada de sub-base sera composta de Seixo Classificado.
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9.4.1 Dimensionamento do pavimento

O dimensionamento do pavimento foi desenvolvido de acordo com o
método de projeto de Pavimentos Flexiveis do DNER de 1979, da autoria do Eng.®
Murillo Lopes de Souza.

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, sdo adotados
coeficientes de equivaléncia estrutural tomando por base os resultados obtidos na
Pista Experimental da AASHTO, com modificacdes julgadas oportunas.

Os coeficientes estruturais utilizados foram baseados no Quadro 14 abaixo.

Componentes do pavimenio Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacdo 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacgdo 1.40
Base ou revestimento befuminoso por penefracdo 1,20
Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia a compressao a 7 dias,

) 1,70
superior a 45 kgfcm
Solo cimento com resisténcia a compressdo a 7 dias, entre 45 140
kg/cm e 28 Kgicm ’
Solo cimento com resisténcia a compressdo a 7 dias, entre 28 120

kg/cm e 21 kgiem ’

Quadro 14 — Coeficiente de equivaléncia estrutural (k)

A Capacidade de Suporte do subleito e dos materiais constituintes dos
pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo
DNER, em corpos-de-prova indeformados ou moldados em laboratério para as
condicoes de massa especifica aparente e umidade especificada para o servico.

O CBR de projeto com a moldagem dos corpos de prova em laboratorio foi
de 9,80%.

Para este projeto, o numero “N” equivalente ao niumero de aplicagdes do
eixo padrao de 8,2, calculado foi N = 1,0X106.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento da rua objeto deste

projeto, adotaram-se os seguintes dados:
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Subleito — CBRp = 9,80%
Base — CBR= 80%
Sub-base — CBR= 20%

Coeficientes Estruturais

Revestimento Concreto Betuminoso — KR = 2,00
Base Granular — KB = 1,00

Sub-base Granular — KSB = 1,00

e Espessura do Revestimento (R) - Concreto Betuminoso.

Em funcé@o do numero de repeticoes de eixo padrao adotado anteriormente
(N = 1,0X106), foi possivel determinar a espessura e o tipo de revestimento a ser

adotado.

H Espessura do Revestimento Betuminoso
N=10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°<N<=5x10° Rewestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10°<N=10"7 Concreto betuminoso com 7.5 cm de espessura
10’=N=5x%x10" Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N=5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Quadro 15 — Espessura minima do revestimento betuminoso.

De acordo com a Quadro 15, como pode ser observado, em fungcao o
numero de “N” obtém-se como revestimento apenas um tratamento superficial. Porém
adota-se uma espessura de 5,00 cm de revestimento em Concreto Betuminoso.

R =5,00 cm

Feito isso, com base nos parametros de projeto e metodologia indicada, através
do Método do DNER, realizou os calculos matematicos e dimensionamento do
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pavimento. Por fim, os valores adotados para a estrutura do pavimento sao indicados

na tabela abaixo:

CAMADA MATERIAL ESPESSURA (cm)
Revestimento CBUQ 5
Base Brita Graduada 15
Sub-base Seixo Classificado 20

Quadro 16 — Espessura minima do pavimento.

MARACAJA- SC, AGOSTO DE 2019.
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10.0 ANEXOS

Relatoério Fotografico
Relatérios Topograficos
Planilha Orcamentaria
Memorial de calculo
Cronograma Fisico-Financeiro
Pesquisa de mercado
Composicao de custo

B.D.I

AR.T

©oNOORWN=

32

Governo do Municipio de Maracaja
Av. Getulio Vargas, 530, Centro - Maracaja/SC CEP: 88915-000
Fone: (48) 3523-1111 — site www.maracaja.sc.gov.br



