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SECAO TIPO 02 - reforgo 40 cm
Trechos: 57+00 a 61+00 (80,00m)
109+00 a 131+00 (440,00m)
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DIMENSOES
LEGENDA OPP - PF
LARGURA (m) ESPESSURA (m)
01 | REFORCO DE SUB-LEITO SEIXO CLASSIFICADO 8,40 0,40
02 SUB-BASE SEIXO CLASSIFICADO 8,20 0,20
03 BASE BRITA GRADUADA 7,85 0,15
04 PINTURA DE LIGACAO Emulsdo Asféltica RR-1C TX. 0,00045 t/m? 7,70 -
05 __<_vm__<_>nmo Emulsdo Asféltica para imprima. TX. 0,0013 t/m? 7,70 -
06 REVESTIMENTO DA PISTA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 7,70 0,05
07 ACOSTAMENTO CASCALHO 2,00+ 2,00 0,35

PROJETOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RODOVIA MR 466

PROJETO GEOMeTRICO Ao%v, AP

LEVANTAMENTD:
ALAERCIO
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