DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS-DETALHES COMPLEMENTARES

DRENO PROFUNDO DPS 08
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o 100 / ESCAVAGAO CLASSIFICADA | m3/m 0,60
A
A MATERIAL DRENANTE m3/m 0,59
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2l 3 0 TUBO DE CONCRETO
| - . OU PEAD CORRUGADO | ™/ 1,00
«
(@]
) MATERIAL DRENANTE
DIAMETRO DO FURO (min) : 0,9 mm A =
NOMERO DE FUROS POR M/LINEAR (mm) : 8000
N2 DE LINHAS DE FUROS:4
N2 DE FUROS POR LINHA:12
DIAMETRO DO FURO:3/8" PEAD CORRUGADO
NOTAS:
1 — DimensBes em cm; 3 — Eventuais escavagdes necessdrias A instalagdo
2 — Os drenos poderdo ser executados com tubos de das bocas e melhorias nas safdas dos drenos
concreto porosos ou perfurados com o didmetro indicado para o influxo calculado serdio computadas & parte;
ou com tubos dreno corrugados PEAD X
4 — De acordo com o projeto poderdo ser adotados
tubos com didmetros maiores.
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s/escala
PROJETOS DE ENGENHARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MR 466
PROJETO DE DRENAGEM Ao%v, 11
LEVANTAMENTD: ESCALA: DATA: VERSAD:
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