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PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E
SINALIZACAO.

RODOVIA CONTEMPLADA:
¢ RODOVIA MR 370. - AREA RURAL

1 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo, descrever e identificar as atividades a serem
desenvolvidas na pavimentacdo com Asfalto, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia MR 370 no
bairro Encruzo do Barro Vermelho, 4rea rural do municipio.

A Prefeitura fornecerd o seixo rolado como material de sub-base, material esse que o municipio
dispde em suas jazidas.

A remocao de cercados, limpeza de vegetacdo e se necessdrio deslocamento de poste serd as
custas do municipio.

2 DRENAGEM PLUVIAL

As obras de drenagem serao edificadas antes da pavimentagdo e constardo da coleta, condugdo e
destina¢do das dguas pluviais, através de galerias com diametro definido no projeto.

O sistema de esgoto pluvial destina-se a dar pronto escoamento a dgua de chuva que cai nas vias
publicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-se a destruicado de bens
materiais, a dificuldade de locomogao de veiculos e pedestres e o perigo de transmissao de moléstias.

Para que essa, receba convenientemente a dgua que escoa, é necessdrio que as ruas além de
pavimentadas, possuam secc¢do transversal com abaulamento (convexo), representado por uma
parabola, cuja flecha é de 1/65 de largura de Pavimentacgdo, e declividade longitudinal por menor que
seja.

2.1 DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das vazdes de dimensionamento das estruturas de drenagem serd utilizado o
Método Racional, onde as mesmas sdo determinadas em funcdo da precipitacdo, da drea e das
caracteristicas de recobrimento da bacia, ou seja:

Q=C.i.A

Onde;
Q = Vazio, em litros/s
C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional.
i = intensidade de precipitac¢do, em 1/s.ha
A = Area da bacia, em ha.

Para o célculo dos didmetros, foi utilizada a férmula de Manning-Strickler:

D=1,55 (Q.n)¥

Il/2

Onde;
D = diametro,
Q = vazao, em m3/s,
n = coeficiente de rugosidade,
I = declividade do conduto, m/m.
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As velocidades, em cada trecho dos coletores foram calculadas a partir da formula de Manning, que
ficou assim estabelecida:

V= 0,397 .D*3, 112
N
2.1.1 Onde:

V = Velocidade média, em m/s,

D = Diametro do conduto, em m,

I = Declividade, em m/m,

n = coeficiente que depende da natureza das paredes, para tubos de concreto n = 0,016.

2.1.2 Coeficiente de escoamento superficial

No Método Racional o valor do coeficiente de escoamento superficial da bacia serd determinado a
partir da média ponderada dos coeficientes das dreas parciais.

Tabela 1. Coeficiente de escoamento superficial (runoff) — “C”

Tipologia da drea de drenagem- Area Residenciais Coeficiente
-residenciais isoladas 0,35-0,50
-unidades multiplas, separadas 0,40 - 0,60
-unidades multiplas, conjugadas 0,60 — 0,75
-areas com lotes de 2.000 m2 ou maiores 0,30 - 0,45
-areas suburbanas 0,25 -0,40
-areas com prédios de apartamentos 0,50 -0,70

2.1.3 Tempo de concentracao

Em projetos de microdrenagem, quando a drea a montante for urbanizada ou estiver em
processo de urbanizagdo, com divisor de 4guas a uma distancia aproximada de 60m, o tempo de
concentracdo inicial serd obtido na Tabela 2:

Tabela 2. Tempo de concentragdo para dreas urbanizadas

Tipologia da area a montante Declividade da sarjeta

< 3% > 3%

Areas de construcdes densas 10 min. 7 min.
Areas residenciais 12 min 10 min
Parques, jardins, campos 15 min 12 min

2.1.4 Tempo de recorréncia

O tempo de recorréncia ou periodo de retorno a ser adotado na determinagdo da vazao de
projeto e, conseqiientemente, no dimensionamento dos dispositivos de drenagem, devera ser
considerado em conformidade a Tabela 3:

Tabela 3 - Tempo de recorréncia(DAEE/CETESB, 1980)

Tipo de dispositivo de drenagem Tempo de recorréncia Tr
Microdrenagem (anos)
Residencial 2
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Comercial 5
Areas com edificios de Servico Publico
Areas Comerciais e arteriais de trafego 5-10

Levando-se em consideracdo os dados pluviométricos pesquisados e apresentados pelo Prof. Dr.
Alvaro Back, no Boletim Técnico n° 123, da Epagri, denominado Chuvas Intensas e Chuva de Projeto
de Drenagem Superficial no Estado de Santa Catarina, admitiu-se como pardmetro de projeto a
precipitacdo méxima de 81,56 mm/hora, com periodo de recorréncia de 2 anos / duracio 12min. Em
Anexo relatério pluviométrico.

A drea em estudo ¢ de aproximadamente € considerada residencial, ¢ adotado o Coeficiente de
Escoamento Superficial de 0,50.

2.2 LOCACAO

O trabalho de abertura de valas tem inicio com a locacdo. Deverd ser feita a locacdo da
tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como pogos de visita, encontros de
condutos, variagdes de declividade e cada estaca serd marcada a cota do terreno e a profundidade da
escavacgdo necessdria baseado no projeto.

2.3 ESCAVACAO
Sera feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no andamento das obras. O
sentido normal da escavacao serd sempre de jusante para montante.

24 AINSTALACAO

O sistema de implantacdo da drenagem pluvial no fundo da vala é feita na seguinte sequencia: A
largura da vala e profundidade minima deve seguir a tabela abaixo, respeitando sempre o recobrimento
minimo dos tubos de 60 cm.

- Colocagao de tubos em um determinado alinhamento, e com certa declividade, em obediéncia ao
projeto, de modo que fique entre si devidamente encaixados.

- A profundidade da tubulacdo serd de no minimo: 100 cm para tubos de d= 30 cm e 40cm de 120 cm
para tubos de d=50 cm e assim sucessivamente. O recobrimento minimo dos tubos devera ser de 60cm.
Formula pra calcular recobrimento: REC =D/2 + 0,40m

- Rejuntamento das juntas com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia), para impedir o vazamento da
dgua, entre os tubos, e também com manta geotextil (bidim) envelopando toda a tubulagdo, utilizar em
ao entorno de todo perimetro da tubulacdo.

- Utilizar a manta geotéxtil ndo tecido de alta qualidade, fabricada 100% poliéster, com resisténcia a
tracdo minima 10,00kN/m. Esse produto é adequado ¢ indicado para obras de filtracdo e separagdo,
permitindo que em caso de rompimento do rejunte na tubulacdo, ndo hé entrada de areia para dentro da
tubulagdo evitando seu entupimento ou mau funcionamento, permitindo somente a passagem de
liquidos.

2.5 CAIXA DE LIGACAO

As caixas de ligagdes sdo utilizadas para fazer a ligagdo dos tubos das bocas de lobo para a
canalizagdo da galeria principal. Sua func¢do € similar a do balcdo dos pocos de visitas, e se diferenciam
destes, por ndo serem visitdveis (auséncia de chaminé). Foi considerado uma altura média de 140cm
para o consumo de materiais da construgao.
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2.6 POCOS DE VISITA
E o dispositivo componente das redes de drenagem, localizado em pontos convenientes do
sistema de drenagem, que intercepta as galerias e ramais, sendo um ponto de inspe¢do e limpeza.

2.7 BOCA DE LOBO

Sao colocados em ambos os lados da rua, quando a saturacdo de sarjeta o requerer, ou quando
forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Serd locada nos pontos mais baixos das
quadras, e em pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento usada pelos pedestres, junto as
esquinas.

As bocas de lobo serdo executadas com dimensdes que se possa ter acesso a tubulacdo para ser
realizada a limpeza quando necessdria. Como seré utilizado sistema de drenagem sem pocgos de visita, a
manutencdo serd feita pelas bocas de lobo, sendo que estas deverdo ser executadas com as dimensoes
especificadas.

As bocas de lobo e caixas de ligacdo serdo construidas em alvenaria de blocos de concreto e
revestidos com argamassa impermeabilizante, no traco 1:3:2 (cimento, areia fina e cal hidratada). As
tampas das bocas de lobo e caixas de ligacdo serdo construidas em concreto armado com dimensoes
especificadas no projeto, e no fundo serd regularizado com um lastro de concreto magro (trago 4:1). Foi
considerado uma altura média de 120cm para o consumo de materiais da construgao.

2.8 REATERRO

A reposicao da terra na vala deverd ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente devera ser
colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizacdo, o qual ird sendo cuidadosamente
apiloado. Sera conveniente tomar precaugdes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo,
fazendo-se sempre esta compactagdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra serd compactada em
camadas de no maximo 20 cm.

O material de aterro serd o mesmo da escavacdo das valas, e o material que sobrar, servird para
aterrar os passeios bem como o aterro do meio fio.

3 PAVIMENTACAO

A pavimentacado serd com CBUQ com espessura de Scm.

OBS.: Para o dimensionamento do pavimento foi considerado os estudos elaborados e
calculados pela empresa KTOP consultoria e engenharia LTDA, conforme projeto e calculo existente
na prefeitura e em anexo a esse memorial. Foi considerado como sub-base no lugar do macadame seco
o seixo rolado que o municipio dispde desse material e passando a sua espessura de 17cm para 23cm
em funcdo da granulometria do seixo rolado, garantindo as condi¢des de resisténcia do pavimento.

3.1 TERRAPLENAGEM

Como todos os outros tipos de pavimentacdo, a execug¢do deve comecar pelos servigos de
terraplanagem, que poderad ser feita com motoniveladora e escavadeiras.

Proceder a demarcacdo do projeto de terraplanagem, iniciar a escavagdo ao longo da pista para
apods executar as camadas do pavimento.

Se durante a escavacdo for localizado solos de baixa qualidade, executar a remogao total, e apos
aterrar com areia e compactar em camadas de 20cm.

O subleito serd reforcado com uma camada de sub-base (seixo rolado) de 23cm de espessura,
seguido da compactagdo com rolo compactador.

Concluida o reforco do subleito, iniciar ao longo de todo o comprimento da rua, uma camada
Base de brita graduada com 17c¢m de espessura, de acordo com as especificacdes do projeto, seguido de
compactacio.
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A compressdo deverd iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada passada do
compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde ¢é
impossivel passar-se o compressor, a compressdao deverd ser executada com soquetes manuais ou
mecanicos. Nas curva, a compressao deverd comegar no bordo interno e progredir até o bordo externo.

Terminada a compressdo, o acabamento deverd ser verificado por meio de réguas, devendo as
saliéncias e reentrancias a serem corrigidas.

Sobre o sub-leito preparado, ndo serd permitido transito, devendo compactar e em seguida
executar a base e a pavimentacao o mais rapido possivel, para evitar danos por chuvas.

Sobre a base preparada, ndo serd permitido transito, devendo compactar e em seguida executar a
imprimag¢do com CM-30 com taxa de 1,0L/m? e executar a pavimentacdo o mais rapido possivel, para
evitar danos por chuvas.

A pavimentacgao serd executada com CBUQ, com Scm de espessura.

Obs.: Esté previsto ao longo da via em ambos os lados uma substitui¢ao do solo mole de baixa
resisténcia por uma camada de refor¢co com aterro de areia compactado. A previsdo do reforco € de
1,0m de largura por 0,50m de espessura, para cada lado.

Orientacao manual técnico Badesc:

“Em caso de previsao/estimativa de servi¢os de remog¢ao de solos moles nas obras, bem como execucdo
de camada de reforco sem comprovagdo por laudo sondagem, serd exigido relatério fotografico e
planilha de cubacdo na execucdo dos servigos de terraplanagem, sendo estes documentos
condicionantes para liberacao das medicdes.”

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA

Devera ser aplicado sobre a base imprimag¢do com CM-30 com taxa de 1,0L/m?2.

Quando a superficie do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregagdes, a causa dessas
irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infra-estrutura do pavimento existente e as
reparagdes devem ser procedidas antes da regularizacao das ondulagdes ou desniveis verificados.

Quando a base estiver pronta, deverd ser aplicada sobre ela uma pintura de imprimag¢do com
CM-30 com taxa de 1,0L/m2. apds, uma pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-2C numa taxa de
0,5 I/m2. A distribuicdo do material betuminoso devera ser feita sob pressao nos limites de temperatura
de aplicacdo especificados. Devera ser feita nova aplicacdo do material betuminoso com o distribuidor
manual nos lugares onde houver deficiéncia dele. Depois de aplicada, a pintura deverd permanecer em
repouso, até que seque e endureca suficientemente para receber a préxima camada.

O servico de pavimentagdo, serd executado numa espessura média de 5,0cm com CBUQ
(densidade de 2500Kg/m3). Serd uma mistura usinada a quente composta por agregados (brita, areia e
filler) e material asfaltico CAP 50/70. O teor de betume é de acordo faixa “C” do DNIT.

O agregado devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos, duros, tenazes e
isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil desintegracdo. Deverd apresentar boa adesividade. A
mistura de agregados para a regularizacdo deverd obedecer a seguinte faixa granulométrica composta
de brita no. 2,1 e p6 de pedra:

Peneira - ASTM MM % que passa
1" 25,4 100
3/4" 19,1 75 - 100
12" 12,7 -
3/8" 9,52 45 -70
n°. 4 4,76 30-50
n°. 1 2,0 20-35
n°. 40 0,42 10-20
n°. 80 0,177 2-8
n°. 200 0,074 0-4
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Pelo menos metade da fracao que passa na peneira de 0,074mm devera ser constituida de Filler
calcareo.

Para a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera utilizado Cimento
Asfiéltico de Petroleo CAP-20, a 6,0%. A mistura deverd deixar a usina a uma temperatura de no
maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120 °C. O transporte serd
feito em caminhdes providos de cagcamba metdlica com uso de coberturas de lona para protecao da
mistura.

O transporte serd feito em caminhdes providos de cacamba metdlica com uso de coberturas de
lona para prote¢do da mistura.

A distribuicio do CBUQ nao deverd ser iniciada ou deverd ser interrompida, quando as
condi¢des atmosféricas reinantes forem desfavordveis por haver riscos de ocorrer, antes da ruptura da
emulsao asféltica, a lavagem de mistura, por dguas pluviais. Nao serd permitido, também, quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C. A determinagdo da temperatura ambiente deverd ser feita
na sombra e longe de aquecimento artificial.

A rolagem deverad ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a temperatura caia
abaixo de 80 °C.

A rolagem deverd ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo
que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura de seu rastro de
passagem anterior. Nas curvas a rolagem deverd progredir do lado mais baixo para o mais alto,
paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condi¢des de recobrimento do rastro.

Os compressores nao poderdo fazer manobras sobre camadas que estejam sofrendo rolagem. A
compressao requerida nos lugares inacessiveis aos compressores serd executada por meio de soquete
manual.

As depressdes ou sali€éncias que aparecam depois da rolagem deverdo ser corrigidas pelo
afrouxamento, regularizacdo e compressdo da mistura até que a mesma adquira densidade igual a do
material circunjacente.

Obs.: fazer acabamento utilizando vibro acabadora!

4.1 ASSENTAMENTOS DE MEIOS-FIOS

Depois de concluidas as operacdes acima mencionadas, passa-se ao assentamento dos meios
fios que serd de concreto pré-moldado com as dimensdes de 0,30 x 1,00 x 0,15 x 0,13 (altura,
comprimento, espessura respectivamente), sdo pré-fabricados com resisténcia igual ou maior a 25SMPa.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do sub-leito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala
deveré ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento,
serd colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que serd, por sua vez,
apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresentam falhas nem depressdes para cima, de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto.

O material escavado da vala deverd ser reposto ao lado da guia, e apiloado, logo que fique
concluido o assentamento das guias.

S CONTROLE

O controle compreende a observancia das tolerancias na execugdo, a inspecao e os critérios para
a aceitacdo e a rejei¢ao.
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Devera ter o controle tecnoldgico, de todas as etapas da pavimentacdo, de acordo com as
recomendacdes do DNIT, e ao final deverd ser emitido Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e
ensaios.

51 TOLERANCIAS DE EXECUCAO

5.1.1 Espessura

Serd medida a espessura pelo nivelamento da superficie, antes e depois da conclusdo do
pavimento.

5.1.2 Acabamento Da Superficie

Durante a execucdo, deverd ser feito o controle de acabamento da superficie do revestimento,
com auxilio de duas réguas, uma de 3.00m e outra de 0.90m, colocadas em angulo reto. A variacdo da
superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 5 mm, quando verificada com
qualquer uma das réguas.

5.2 INSPECAO

5.2.1 Principios De Inspecao

A execucdo o servico de Pavimentacdo deve ser inspecionado nas suas diferentes fases,
verificando o disposto na norma, devendo-se dedicar especial atenc@o ao que segue:

a) Recepcdo dos materiais e / ou produtos (cimento, areia, etc.);
b) Condicdes de armazenamento dos materiais € componentes;
¢) Conformacdo geométrica (plano-altimétrico)

d) Compactacao;

e) Acabamento;

f) Juntas;

g) Rejuntamento.

53 CONTROLE GEOMETRICO DA EXECUCAO

Devera ser executado nivelamento geométrico de pontos afastados entre si de no maximo Sm.
O controle do acabamento da superficie serd executado entre pontos nivelados conforme,
especificado no item anterior de acabamento de superficie.

54 ACEITACAO E REJEICAO

O servico de Execucdo de Pavimentacdo asféltica, deve ser aceito se atender as prescricdes
deste memorial.

Em caso contrario, o servi¢o de Execucao serd rejeitado.

Qualquer detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer reparo executado deve ser submetido novamente a inspecao por parte da Fiscalizacao.

6 MEDICAO

Os servicos de Execucdo de Pavimentagdo asféltica, serdo medidos pela drea em metros
quadrados, segundo a secao transversal do projeto.



ENGENHARIA

s
M U I_Tl PI_A Rua Albino Pereira de Souza, 971, Urussanguinha | Ararangud - SC | (48) 3521-3852 | 9926-5593 | deividimatos@gmail.com

7 SINALIZACAO
7.1 SINALIZACAO VERTICAL

E um subsistema da sinalizagdo vidria, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicacio
(sinal) estd na posicao vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de
cardter permanente e, eventualmente, varidveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e
legalmente instituidas. As placas, classificadas de acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas em um
dos seguintes tipos de sinalizacdo vertical:

- Sinalizacdo de Regulamentacao;

- Sinalizag@o de Adverténcia;

7.1.1 Sinalizacdo De Regulamentacio

Tem por finalidade informar aos usudrios das condi¢des, proibi¢des, obrigagdes ou restricdes no
uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito constitui infragao.

Forma e cores

A forma padrdo do sinal de regulamentacdo € a circular, nas seguintes cores:

Cores

Constituem excecdo quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatéria" - R-1 e "Dé a Preferéncia" -
R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

Dimensoes
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha prépria, podendo mudar para valores maiores
até o limite da lei acima.

7.1.2 Sinalizacdo De Adverténcia

Tem por finalidade alertar aos usudrios da via para condi¢des potencialmente perigosas,
indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendagao.

Forma e cores
A forma padrdo do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posi¢ao
vertical, nas seguintes cores:
Cores:
Fundo: Amarelo.
Orla Interna: Preta.
Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Pretos.

10
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7.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

E um subsistema da sinalizacdo vidria que se utiliza de linhas, marcagdes, simbolos e legendas,
pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Tem como funcdo organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os
deslocamentos em situacdes com problemas de geometria, topografia ou frente a obsticulos;
complementar os sinais verticais de regulamentacao, adverténcia ou indicacgao.

Caracteristicas
Diferentemente dos sinais verticais, a sinalizacao horizontal mantém alguns padrdes cuja mescla
e a forma de colocardo na via definem os diversos tipos de sinais.

Padrao e tracado
Seu padriao de tragado pode ser:

- Continua: s@o linhas sem interrup¢ao pelo trecho da via onde estio demarcando; podem estar
longitudinalmente ou transversalmente opostas a via;

- Tracejada ou Seccionada: sdo linhas seccionadas com espacamentos de extensdo igual ou
maior que o traco;

- Simbolos e Legendas: sdo informacdes escritas ou desenhadas no pavimento indicando uma
situacdo ou complementando sinalizagdo vertical.

Cores

A sinalizacdo horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, na delimitacdo de espacos
proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcagao de obstdculos;

- Vermelha: utilizada na regulacdo de espaco destinado ao deslocamento de bicicletas leves
(ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmacias/cruz);

- Branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de espacos
especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condicdes
especiais; na marcagao de faixas de travessias de pedestres; na pintura de simbolos e legendas. utilizada
na regulacido de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de espacos especiais, de trechos de vias,
destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condi¢des especiais; na marcacdo de
faixas de travessias de pedestres; na pintura de simbolos e legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em &4reas especiais de estacionamento ou de parada
para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

Classificacao

A sinalizacdo horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizagao;

- Marcas de delimitacdo e controle de Estacionamento e/ou Parada;
- Inscri¢des no pavimento.

Marecas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada ao rolamento, a
sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de um tipo de veiculo, as
reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem.

De acordo com a sua func¢do as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes tipos:

11
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SIMPLES SECCIONADA

A B

SIMPLES CONTINUA

DUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA

= B = (=

= = =

Ultrapassagem permitida Ultrapassagem permitida Ultrapassagem proibida
para os dois scntides somente no sentido B para os dois sentidos

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA)

- Largura das Linhas: 0,10 m;
- Distancia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m;
- Relagao entre A e B: 1:2;

OBS.: No projeto a sinalizacdo longitudinal, serd simples continua amarela, localizada no
centro da pista servindo para a divisdo dos fluxos contrdrios de veiculos, com espessura de 10cm, nas
laterais serd continua branca com espessura de 10cm. Serd implantado tachinha bidirecional refletivo
com espacamento de 4 em 4m no eixo e de 8 em 8m nas laterais.

7.3 QUANTO A LOCALIZACAO

12



ENGENHARIA

/
u I_Tlp I_A Rua Albino Pereira de Souza, 971, Urussanguinha | Ararangué - SC |(48) 3521-3852|9926-5593 | deividimatos@gmail.com

7.3.1 Em Vias rurais

As placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da placa a
superficie da pista.
Para as placas suspensas, a altura livre minima deve ser de 5,50m.

o@go

h>55m

1.2m

| pista

As placas devem ser implantadas com um afastamento lateral minimo de 1,20m medido entre a
projecdo vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista,
quando ndo existir o acostamento.

Em vias com dispositivos de protecdo continua (defensas ou barreiras) o afastamento lateral
deve ser de no minimo 0,80m. a contar do limite externo do dispositivo.

Para placas suspensas o afastamento lateral deve ser no minimo 1,80m entre o suporte e o bordo
externo do acostamento ou pista.

@X

=1.20m

bordo | externo bordo | externo bordo | externo
2 0,80m 21,20m

barreira de
concreto

—k T—"\

pista acostamento ™

bordo | externo dispositivo de

drenagem

bordo i externo
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A colocagdo de placas laterais em vias de transito rdpido, com caracteristicas semelhantes as
vias rurais, pode ser efetuada da mesma forma a aplicada nestas ultimas, desde que ndo obstrua a
eventual circulac@o de pedestres.

OBSERVACOES;
1 - Todos os demais servigos de sinalizacdo necessdrio, e nao especificados neste projeto,
deverdo seguir o cddigo de transito Brasileiro (lei n® 9503 de setembro de 1997).
2 - Sinalizacao vidria vertical e horizontal de acordo com a resolugdo CONTRAN/DENATRAN
N° 180 e 236.
3 - As placas sdo pintadas com tinta refletiva e adesivada.
4- Garantia Minima de 5 Anos.

8 PAGAMENTO

As medicdes sdo mensais, e o valor a ser pago, serd de acordo com o servico executado, sendo
quantificado e calculado pelo prego unitdrio contratual.

O preco unitdrio remunera todos os materiais, ferramentas, utilizacdo de equipamentos,
incluindo transporte, toda e qualquer operagdo, inclusive mao de obra e encargos sociais, taxas,
tributos, perdas, etc.

Nao serdo pagos os excessos em relacao as quantidades de projeto, e serdo descontadas as faltas,
dentro das tolerincias especificadas.

9 CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto terd que ter prévia aprovacao do projetista.

Todos os servicos e materiais executados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscaliza¢do, das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranga de todas as ruas.

Toda obra deverad ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.

Todo entulho devera ser removido pela empreiteira.

10 MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS:

RODOVIA MR 370 AREA RURAL - comprimento 1.320,00m - Largura Pista total 8,70m
-1,0m de acostamento Cada Lado -Total 2,00m
-3,35m de Pista Cada Lado - Total 6,70m

Quantitativos:

Drenagem Pluvial

- Boca de Lobo: 14 unid.

- Boca de Bueiro @ 40= 06 unid.

- Tubo de Concreto @ 40: 450,00m

- Escavacgdo: 568,50m3

- Reaterro: 454,50m3

- Bidim: consumo de 1,50m?m para ®@ 40 = 450x1,50 = 675,0m?

14
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RODOVIA MR 370 - 1320
Tubo V. Escava | V.Reate | Quant | V. Escavagao | V. Reatero
tubo 30 1 0,88 0 0 0
tubo 40 1,21 1,01 450 544,5 454,5
BOCA LOBO 1,2 - 14 16,8 -
BOCA BUEIRO 1,2 - 6 7,2 -
TOTAL 568,5 454,5

Area de Pavimento

- Area de Terraplanagem 1.320m x 9,00= 11.880,00m?
- Volume de Escavacdo de Solo baixa resisténcia laterais da Pista: 1.320,00 x 2,20 x 0,50 =

1.452,00m3

- Volume de Reposicao de Solo com Areia de Jazida: 1.320,00 x 2,20 x 0,50 = 1.452,00m3

- Area de Pavimento 1.320m x 8,70= 11.484,00m?
- Reforg¢o sub-base Seixo Rolado: (9,00 x 1.320,00) x 0,23 = 2.732,40m3.
OBS.: O seixo rolado a prefeitura fornecera na jazida
- Transporte de seixo rolado DMT 10Km: 2.732,40 x 2,2 x 10 = 60.112,80.

- Base brita graduada: 1320 x 8,70 x 0,17=1.952,28m3.
- Imprimacdo CM -30: 11.484,00m?
- Pintura de Ligacdo com RR2C: 11.484,00m?

- Aslfalto CBUQ Pista: 11.484,00m2 x 0,05 = 574,20m3.

- Transporte de Aslfalto CBUQ- DMT 25Km: 574,20 x 2,5 x 25 = 35.887,50

- Meio Fio: 200,00m

- Lombadas: 01 unidade.

- Area de pintura de ligacao: 3,70 x 7,7 = 28,49m?/cada.
- CBUQ: 7,70 x 3,70 x 0,07media = 1,99m?3/cada.
- Pintura Amarela Lombadas: 12,0m2/ cada

- total de asfalto = 574,20 + 1,99 = 576,19m3

- total Transporte de Aslfalto CBUQ- DMT 25Km: 576,19 x 2,5 x 25 =36.011,87.

- total Pintura de Liga¢ao com RR2C: 11.484,00m?2 + 28,49 = 11.512,49m?

Sinalizacao

- Placas de Sinalizacgdo circular (velocidade): 03 unid.
- Placas de Sinaliza¢ao quadradas (lombadas, curvas): 14 unid.

- Placa de Obra: 01 unid.

- Pintura Longitudinal Amarela continua no Centro: 1.320 x 0,10 = 132,00m?
- Pintura Longitudinal Branca nas laterais: 1.320,00 x 2 x 0,10 = 264,00m?
- Pintura Amarela Faixa Lombada: (3,70 x 6,50 /2) = 12,00m?2

- Tachinhas Refletivas no Eixo - 4 em 4m: 1.320,00/4 = 330,00 unid.

- Tachinhas Refletivas nas Laterais - 8 em 8m: 1.360,00/8 x 2 =330,00 unid.
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Eng’ Responsdvel:

Aprovacdo:

Mariel Castelan da Silva
Eng® Civil - Crea/SC 073.928-9
ART N° 6712762-8

Prefeitura de Maracaja

MARACAJA, 03 DE JUNHO DE 2019

16



ENGENHARIA

s
M U I_Tl PI_A Rua Albino Pereira de Souza, 971, Urussanguinha | Ararangud - SC | (48) 3521-3852 | 9926-5593 | deividimatos@gmail.com

11- ANEXOS
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