8J10(30+23+44) 4310(30+23+44) Axial:t % CORTE ESQUEMAT|CO
DP'] \ P2 . 4.27
P2: Hipétese Axial Mx My Qx Qy Mx:t X m - COBERTURA CAIXADAGUA
P1: Hipétese Axial Mx My Qx Qy Cargas permanentes 7.58 0.00 0.00 3.29 0.01 ' N
Cargas permanentes 3.33 0.00 0.00 -3.18 0.34 Sobrecarga 0.99 0.00 0.00 0.02 0.02 - 295
Sobrecarga 0.62 0.00 0.00 -0.02 0.01 My:t x m @ COBERTURA
8310(30+23+44) Qx:t ? 2
4310(30+23+44) P4 o
—P3 | g
P3: Hipotese Axial Mx My Qx Qy P4: Hipotese Axial Mx My Qx Qy Qy:t TERREQ 010
Cargas permanentes 5.07 0.00 0.00 -3.32 -0.52 Cargas permanentes 4.38 0.00 0.00 3.22 0.18 SUBSOLO Sr_ 0.30
Sobrecarga 0.48 0.00 0.00 -0.05 -0.01 Sobrecarga 0.33 0.00 0.00 0.05 -0.02 e %
n@xx(aa) RCE ) ) .
OBS: AS COTAS DE NIVEL DO CORTE ESQUEMATICO ( VLM ) REFEREM-SE AO NIVEL
0,00 DE CADA PAVIMENTO
Arranques Cargas na fundagao
} ndxx(aa+bb+cc)
n@xx(aa+bb+cc) | | Detalhamento fundagao tco LEG E N DA D E P | LARES
tcc | | Concreto: C20, em geral —
ad [bb| | Escala: 1:50 aal |bb
| Pilar que Nasce Pilar que Morre 88& Pilar que Segue
' 409
fe S LAJES MACICAS
Eixo X e —— F——— e —— . —. fef ¢ ¢t —t —+ — 1 — ¢ —
} m| “J» .,Ll--ﬂ * 01 - As lajes indicadas pelo simbolo - sao lajes macigas.
H P )
I I)I (30x14)
1) CONCRETO
I 01 - Fck: 25MPa.
: 417 , . .
| i 3 02 - Usar espacadores para garantir o cobrimento da armadura:
ey S Ea b
R { s 02.1-Pilares .....cooevveevieeiiiiiii 3,0cm
P] P4 02.2 -VigaS ...oovevieeeeeeeeeeeeeeee e 3,0 cm
(30x14). (14x30) 02.3-LaJES wevveeeiiiiiieieeeee e 2,5cm
I“'jL
: Tabela de estacas CU RA
Subsolo I c drade: L = 16.0 De acordo com a NBR 12655 adotar as medidas necessarias para garantir a cura umida do concreto durante um
=2 . oncreto quadrada: L = .0cm , e .
Detalhamento fundagao ' 4 estacas Capacidade de carga em combinagdes permanentes: 25.0 t perlodo minimo de 7 dias.
Concreto: C20, em geral . I Capacidade de carga em combinagdes acidentais: 10.0 t
Escala 1:50 ExD ENCUNHAMENTO
Resumo Aco Comp. total | Peso * areunhamento
Subsolo (m) (kg) |Total encunhamento encunhamento
4010(30+24+44) Detalhamento fundacao
8010(30+24+44) CA-50 310 58.2 36 36
’ Todas as paredes dos diversos pavtos deverao ser encunhadas na laje do pavto imediatamente superior.
1@ PZ[D] CA-60 @5 9.1 1 1
5 Total 37
52X Eo X 30 52 x52x 30
. : o Estribos horizontais: 2310
covo 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
Estribos verticais: 23310 Estribos verticais: 210 - AVENIDA GETULIO VARGAS, n° 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111 Az
-~ ;=N - CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJA - SANTA CATARINA MARAGAIA
8010(30+24+44
4010(30+24+44) ( ) DENOMINAGAO : ,
im 4@ PROJETO ESTRUTURAL - BANHEIRO PUBLICO
P 3 52 X 52 x 30 DISCRIMINAGAO: ENDERECO: ;
. 52x52x _0_ Estribos horizontais: 210 PLANTAS E NOTAS PRACA FREI EUSEBIO DE ALFREDO CHAVES
Estribos horizontais: 210 : i mia
8 RS Estribos verticais: 2010
Estribos verticais: 2010 Estribos verticais: 2010 BAIRRO: MUNICIPIO : ESCALA PRANCHA:
Estribos verticais: 2010 | CENTRO ‘ ‘ MARACAJA/SC ‘ ‘ ' NOVEMBRO/2019 ‘ ‘ INDICADA ‘ ‘ ~ 01/08
RESP. TECNICO PROJETO: PROPRIETARIO:
Subsolo
QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAGAO Fundagé&o VANESSA A. JERONIMO _
Referéncias | Dimensdes (cm) | Altura (cm) Estacas Armadura perimetral Concreto: C20, em geral ENGENHEIRA CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
R . - . : : : . : Escala: 1:50 CREA/SC-155.771-2 CNPJ - 82.915.026/0001-24
, P2, e P4 52 x 52 30 Tipo 02, Penetracédo 10 cm | Estribos xy:2@10,Estribos xz:2@10,Estribos yz:2810




	Sheets and Views
	Model


