PLANILHA DE CALCULO - CONSTRUGOES E REFORMAS

PROJETO: WUNICIPAL DE MARACAJA DATA: 2410112020 T roma : 01701
PRACA FREI EUZEBIO DE ALFREDO EREFORMAS | :
1.1 ESTRUTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015

[ i T Extensao (m) | Total (m) |
| 7 |

L Z
Gbs 4 estacas com aproimadamente 7 m de profundidade (esia medida deve ser confirmada i oco)

1.2 ALVENARIA DE VEDAGAO |

121E122 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM 1
- ‘Aberturas (m*) - "
Descriio Largura (m) Altura(m) eoscontr) Area(m?)
arede 800 550 1o 060
arede 350 550 440
arede 800 550 690
arede 350 870 220
arede 800 550 690
arede 500 550 150
arede 800 020 680
arede 500 020 530
arede 800 020 880
[Descrigao | Total (m) |
vaos | 3733 |
[ _Alvenaria com vaos | 221 |
[12371240125 [VERGAS E CONTRAVERGAS
T Largura (m) T Transpasse(m) | Quantidade T
T 0,60 | 0,10 [ 1]
T 0,800 T 0,150 T 2
CONTRAVERGA J01_| 0,600 [ 0450 [ 1]
126 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 0372016 1
escric Extensao (m)
arede 80
arede
arede
arede
arede
arede
arede
arede
arede
TOTAL
1.3 COBERTURA |
134" [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. 1
Descrigao T L1(m) | L2 (m) Area (m7
Laie Coberta | 0800 T 3950 3.160
Laje Cobertura Caixa 1,800 | 4,250 7,650
Déaua : !
TOTAL 10,810
1.4 FORROS |
141 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 052017 P |
[Ambiente I L1(m) I L2 (m) I Area (m
[ Sanitario [ 1,500 [ 1,900 | 2.850
[ TOTAL [ 2,850
142 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). 05/2017
[Ambiente I L1(m) I L2 (m) I L3(m) | L4 (m) | Total(m)
[ Sanitario [ 1500 [ 1.900 [ 1500 [ 1.900 [ 6.800

escrig Largura (m) Altura(m) Abert Area(m?
arede 500 700 050
arede 500 700 130
arede 500 700 370
arede 500 700 450
arede 500 850 600
arede 500 850 420
arede 500 850 280
arede 500 850 ) 120
arede 800 200 160
arede 950 200 720
arede 800 200 160
arede 950 200 740
TOTAL 46,220

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE|
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/20

CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
14

escrigao Largura (m) Altura(m) Aberturas (m?) | Area(m?)
arede 01 500 700 of 050
arede 900 700 0 130
arede 500 700 68 370
arede 900 700 168 450
arede 500 850 168 600
arede 900 850 0 420
arede 500 850 of 280
arede 08 .900 850 03] 120
TOTAL [ 32,420

154 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0612014

[Ambiente I L1(m) I L2 (m) I

[ Hall | 1,900 | 1,500 I

[ Externo T 3800 T 0,800 T

[ TOTAL I

155 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:

. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

[Ambiente T L1 (m) | L2 (m) T
[ Tl T 7900 T 7500 T
[ Externo [ 3,800 [ 0.800 I
[ TOTAL [

156,157,158 E1.59 |CHAPISCO E EMBOGO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

Descrigio Largura (m) Altura(m) Aberturs (m') - Area(m?)
Descontar

arede 01 250 200 75,870

arede 800 650 2120

arede 800 800 2240

arede 800 200 7.560

arede 250 200 17,850

arede 200 7,560

TOTAL COM VAGS 15,870
TOTAL SEM VAOS 37,330

1510 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/72017
[Ambiente I L1(m) I L2 (m) I
[ Sanitario | 1,900 | 1,500 I
[ Hall T 7900 T 7500 T
[ TOTAL I
1511 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/201 1
[ Ambiente T L1 (m) | L2 (m) T Espessura(m) | Volume (m’) ]
[ Sanitario T 7900 T 7500 T 0,050 T 0,140 |
[ Hall [ 1,900 | 1,500 [ 0.050 | 0140
[ TOTAL [ 0.280
1512 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANG
[ Ambiente I L1(m) I L2 (m) I
[ Sanitario | 1,900 | 1,500 I
[ Hall T 7900 T 7500 T
[ TOTAL I
110 LOUGAS E METAIS |
1103 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |
[Ambiente T L1 (m) | L2 (m) | Area (m7
[ Santario T 1200 T 7070 T 7280
[ Hall [ 0,600 [ 1,200 | 0.720
[ TOTAL [ 2,000




2.1 DEMOLIGAO E REMOGAO

213 [DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 1

Deserigio Largura (m) Altura(m) ""(;’.‘f‘w'::“‘:,’ - Area(m?) Espessura(m) Volume(m?)
Parede 01 350 780 Tw 5500 [ED 750
Parede 02 1.880 2.800 0 5.260 0.150 0.790
Parede 03 7580 2500 o 5260 0150 0790
Tor 2060

212 [DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

[ Descrigéo | Largura (m) | Comprimento (m) | Espessura(m) I Volume(m’
[ Caieembalanco | 1.000 | 12,050 [ 0100 | 1210
[ Total [ 1210

[243 [REMOGAC DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 1

Descrigao Largura (m) Altura (m) Area(m?)
PO1 X 3 21
P02
P03 X 3 68
PO4 ; 3 AT
Total 7,040

224 [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 1

Descrigao Largura (m) Altura (m) Quantidade Area(m’)
Jot 0 5 X 4
102 7 2 2
403 81 5 X [
J04 0 ; i 1,
405 5 2 9

Total 1,320

215 |REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Descrigao Area(m?)
Museu - I 74
Depésito 4
Banheiros 4,
Externo 21
Total 104,410

216 [DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Descrigo Area(m)
Museu - i 64.
Depdsito 4
Banheiros 2
Par 34
Total 107,866
2.2 RAMPA DE ACESSO |
[224 [ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAC ARMADA. AF_03/2018 1
[ T Extensdo (m) T Total (m) |
[ 5 2 | 75
s, T5mde confirmada in loco)
222 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, COM REAPROVEITAMENTO 1
Vigas L (m) 2(m) Quantidade Area (m?)
Laterals iz
Laterais K ; X X
Fundos 7
Fundos X 3 X X
Toiar
223 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Vigas. I L1(m) Quantidade I (m) Peso (kg)
V1 | 085 12,00 | 10.20 5
VZ T 085 50.00 T 250
V3 [ 085 12,00 [ 10.20
Total 1
224 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Vigas L1 (m) Quantidade (m) Peso (kg)
7 X E X
V2 2
V3 2, X X X
Bioco Horizontais 1
Bloco Verlicals i X :
Toiar 7
225 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. BASEADO NA COMPOSIGAO 96557.
[vigas I L1(m) I L2 (m) I L3 (m) I Quantidade I Volume (m*) |
[ Bloco [ 050 [ 050 030 [ 500 | 038 ]
[ Total | 038 |
226 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017
[Deserigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?) |
[ Rampa [ 7.26 [ 1,68 | 1220 ]
[ Total | 1220 |
227 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017
[Descrigao | L1 (m) | L2(m) | I Area (m?) |
[ Rampa [ 7.26 | 1,68 [ 005 | 061 ]
[ Total [ 061 1
228 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANG
[Desecrigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?) |
[ Rampa [ 7.26 [ 1,68 | 1220 ]
[ Total | 1220 |
2.3 ALVENARIA DE VEDAGAO
2310232 'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
- ‘Aberturas (m?) - —
Descriio Largura (m) Altura(m) eoscontr) Area(m?)
Tanda 0600 0400 [ 0240
orta 2,100 0,800 1680
Parede 01 2180 2,600 168 4420
[Descrigao | Total (m) |
Vvaos | 192 |
[ _Alvenaria com vaos | 442 |
24 FORROS |
241 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 |
Ami Area (m:
TOTAL [ 2550 |
242 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF 0572017
[Descrigao | L1 (m) | L2(m) | L3(m) | L4 (m) I Extensao (m) |
[ Rampa [ 12.05 [ 800 [ 12.05 [ 800 | 4010 ]
[ Total | 40,10 |
243 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 052017 P
Ambiente Area (m?)
Museu - Area expositiva 01 60,280
Museu - Area expositiva 02 9,990
Sanitario 4750
Reserva Técnica 9,020
TOTAL 84,080
244 [ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). 05/2017 1
[Ambiente Tim)
[Museu- i 47800
[Sanitério. 860
Reserva Técnica 13,360
TOTAL 70,020
245 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5%30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO 1
[Descrigao | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | L4 (m) | Extensdo (m) ]
Rampa T 1325 T 520 1325 T 520 T 94,90 |
[ Total T 44,90 ]

:3COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

escrig Largura (m) Altura(m) Abert
arede 600 400
arede 800 100
arede 800 100
arede 180 600
arede 180 600
arede 150 600
arede 150 600
TOTAL




EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUCAO DE TALISCAS. AF_0612014.

escrigio Largura (m) Altura(m) Aberturas (m?) Area(m?)
arede 01 880 2,800 [ 260
arede 02 550 2800 024 900
arede 03 880 2,800 [ 260
arede 04 550 2800 168 460
TOTAL 880

escrig Largura (m) Altura(m) Abert Area(m?
arede 180 600 420
arede 180 600 420
arede 150 600 420
arede 150 600 420
arede 800 100 680
TOTAL 1,360

254 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

[ Descrigao T Largura (m) T Altura(m) T “Abert T Area(m’)
[ Parede 01 I 0,600 [ 0400 [ [ 0240
[ TOTAL I 0,240

255 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_0612014
[ Descrigao I Cargura(m)__| Altura(m) [ Abent EE| Rrea(m
[ Parede 01 T 0600 T 0400 I o 0240
[ TOTAL [ 0,240
PINTURA |
|z.1 1e272 |Apu¢Ag:Ao MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 o APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0612014 |
escrigio Targura (m) Altura(m) Aborturas (m?) Area(m)
arede 01 050 100 739 70
arede 02 000 100 155 250
arede 03 050 100 204 320
arede 04 000 100 231] 40
TOTAL [ 030
[APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ¢ APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
escric Largura (m) Altura(m) Abort 9 Rrea(m]
arede 540 600 739 19,320
arede 500 600 231 18,690
arede 000 600 400
arede 850 800 580
arede 150 600 420
arede 700 800 560
arede 700 800 10,360
arede 350 600 204 15,740
arede 500 600 336 17.640
arede 4,800 600 168 11,760
arede 1.880 600 5260
arede 4800 800 1.31] 12,130
arede 13 7.880 800 T 5260
TOTAL [ 140,520
275 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 1
Descrigao Largura (m) Altura(m) Abort 9 Rrea(m]
Telo 25500
PO 1050 2100 2210
] 1.050 2100 2210
Piso 5,95
TOTAL 39910
3.1 QUADRA
EXE] COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_0972017 1
[Deserigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?)
[ Quadra [ 12 [ 21 | 252
[ TOTAL [ 252
312 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016
[Desecrigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?)
[ Quadra [ 12 [ 21 | 252
[ TOTAL [ 252
313 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KGIM2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
[Desecrigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?)
[ Quadra [ 12 [ 21 | 252
[ TOTAL [ 252
314 [PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
[Deserigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?)
[ Quadra [ 12 [ 21 | 252
[ TOTAL [ 252
315 TALAMBRADO C/ TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA M
[Desecrigao | L1 (m) T L2 (m) | L3 (m) T L4 (m) | Extensao (m) |
[ Quadra [ 12 [ 12 [ 21 | 66 ]
[ TOTAL | 66 |
316 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
[Descrigao | L1 (m) | L2 (m) | L3(m) I Extensao (m) |
[ Quadra [ 8 | 8 45 81 |
[ TOTAL [ 81 1
3.2 PLAYGROUND |
321 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 1
[Desecrigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?) |
Playaround [ 13 [ 87 | 113,10 ]
TOTAL | 131 |
322 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016
[Deserigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?) |
[ Playaround [ 13 [ 87 | 113,10 ]
[ TOTAL | 131 |

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 e CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_0612017 - BASEADO NA COMPOSIGAO 96557

[Desericao I P (m) I H(m) I Lm) I Quantidade | Volume (m) ]
[ Blocos 05 [ 025 025 [ 15 [ 047 |
[ TOTAL [ 047 |
325 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E

POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

[Deserigao T Tim) T 2 (m) T 3m) T Tam) T Extensdo (m) |
Guadra i3 T 57 5 T 0 T 347 |

[ TOTAL [ 34,7 |

328 [GRAMA SINTETICA - 12 mm 1

[Desericao I L1 (m) I 12 (m) I Rrea (m) ]

[ Guadra T 75 T 57 T 713,10 |

I TOTAL [ 11310 1

3.3 MESAS DE CONCRETO |

331 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 1
[Descrigao T L1 (m) T L2 (m) | Quantidade por mesas | Quantidade de mesas | Volume (m°) |

Blocos mesa | 055 [ 055 [ T [ 4 [ 121 |

Blocos bancos | 05 [ 05 [ 4 | 4 | 4 ]
TOTAL [ [ 521 1

(32 [ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

[Descrigao | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) ] Quantidade por m ] _Quantidade de m | Volume (m*) ]
[ Blocos mesa | 055 | 055 04 | 1 | 4 | 048 |
| Blocos bancos | 05 | 05 | 04 | 4 | 4 | 16 |
[Totar [ 2,08 1




(B33 [CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 1

Descricao L1 (m) 12 (m) L3 (m) ‘Quantidade por mesas | Quantidade de mesas Volume ()
Blocos mesa 055 055 ¥ 23
Blocos bancos 05 05 ¥ X
Pilares mesa 0.049087385 7
Pilares Banco 0,049087385 X 43
Mesa 1 T 8
Banco 035 035 X 14
TOTAL .06
(334 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, COM REAPROVEIRAMENTO.
Descrigao L1 (m) ‘Quantidade por mesas | Quantidade de mesas Volume (m?)
Plares mesa 0667568439 T 67
Pilares Banco 043196899 ] o1
Mesa 1.230912615 1 52
Banco 0.171412615 ] 74
TOTAL 17,24
335 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM 1
[Descrigao T L1 (m) T L2 (m) | Quantidade por mesas | Quantidade de mesas | Area (m?) |
Wesa I 1 I 1 I 1 [ 4 I 4 ]
Bancos [ 035 [ 035 [ 4 [ 4 | 1.96 ]
TOTAL 1 5,96 |
[338 TARMAGAG UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
'ﬂwriﬁn Quantidade por mesas | Quantidade de mesas
Pilar - Mesa X T ¥
. ] 2
X 1 E
] X
5,
[ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 1
‘Quantidade por mesas | Quantidade de mesas ka
X 1 184
X ]
X 1 2
X ] 848
1812
Xl LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM". AF 0812017 1
[Desericao I L (m) I 12 (m) I Quantidade | Volume(m) ]
[ Biocos T 05 T 05 T 6 T ) |
TOTAL [ 4 |

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 1

[Desericao I L (m) I 12 (m) I 13 (m) I Quantidade | Volume(m) ]
[ Blocos I 05 I 05 06 I 6 T 24
[ TOTAL | 24 1

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. 1

Descricéo | L1 (m) | L2(m) | L3 (m) Madeira (m’) - Descontar| Quantidade | Volume (m) |
Blocos [ 05 [ 05 | 055 [ 0,0045 [ 16 | 213 ]
TOTAL 1 213 |
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Descrigéo | i m | Horas Area (m?)
Pilares | 48 | 05 2z
Viaas T 189 T 05 2445
Caibros [ 812 [ 05 406
TOTAL 89,05
[as JAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Descrigéo | i m | Horas Area (m?)
Pilares | 48 | 03 14
Viaas T 189 T 03 G
Caibros [ 812 [ 03 24,3
TOTAL 53,4
45 [VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Descrigao | L1 (m) | Quantidade I i [ |
Blocos [ 24,45 [ 2 | 489 ]
TOTAL | 489 |
a7 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA °6 X 8' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Descrigao | L1 (m) | Quantidade I i [ |
Blocos [ X [ 28 | 812 ]
TOTAL | 81,2 |
48 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Descrigio T L1 (m) T Quantidade | i m ]
Blocos [ 3 1 6 | 48 ]
TOTAL | 48 |
43 [VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
Descrigéo | Perimetro (m) | i (m) Area (m?)
Plares [ 04 [ 48 192
Viaas T 044 T 189 215
Caibros [ 028 | 812 2274
TOTAL 63,46
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1
[Deserigao T Rrea (m] |
[ Fundos T 712 |
Paredes. 5.7
TOTAL
52 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
[Desericao I Cargura(m)__| Altura(m) I Rrea(m) ]
[ Parede 01 i 14,920 i 0,200 | 2,98 |
[ Parede 02 [ 16,810 [ 0.200 | 336 ]
[ TOTAL | 634 |
|s.3 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |
[Descrigao | Largura (m) | Altura(m) | Area(m?) ]
[ Pareds 01 T 14,920 T 0,600 T X |
[ Parede 02 T 76810 T 0,680 T 143 |
[ TOTAL [ 20,38 |
54 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_0612014
[ I Larqura (m) I Altura(m) I Area(m?) ]
[ Parede 01 T 14,920 T 0,600 T 8.95 |
[ Parede 02 T 76,810 T 0,680 T 143 |
[ TOTAL [ 20,38 |
55 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 0622018 1
Descrigao I Cargura(m)__| Altura(m) Rrea(m)
Parede 01 i 14,920 | 0,600 8,
Parede 02 | 16810 | 0.680 1.
Fundo | | 17.i
TOTAL 38,
[(6___ [REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM. |
Descrigao I Cargura(m)__| Altura(m) Rrea(m)
Parede 01 i 14,920 | 0,600 8,
Parede 02 | 16810 | 0.680 1.
Fundo T T 7
TOTAL 38,
61 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM". AF 0812017 1
[Descrigao | L (m) | 2 (m) | Quantidade | Volume(m) ]|
[ Biocos 05 T 05 T 7 T 75 |
[ Banco [ 075 | 25 [ 1 | 1.88 ]
[ TOTAL | 363 |

(2 TESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

Descrigao I L1(m) I L2 (m) I L3 (m) I Quantidade I Volume (m?) |
Blocos | 05 | 05 | 06 | 7 | 1,05 ]
Banco | 0.75. | 25 0.15. | 1 | 0.28 |
[ TOTAL | 1,33 1
|s.s |IELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
[Desecrigao | L1 (m) | L2 (m) | Area (m?) |
[ Banco [ 075 [ 25 | 1.88 ]

[ TOTAL | 188 |




[6B4 [CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 1

Descrigao L (m) 2 (m) L3 (m) Quantidade Volume (m)
Blocos 05 05 055 7 0.9
Banco 075 25 01 T 0,19
Desconto (volume o1 01 046 B 005
oilares)
TOTAL 12
65 [ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
escrigao L (m) 12 (m) Rrea (m)
Sanco - Parede 01 23 X
inco - Parede 02 23 X X
Sanco - Parede 03 035 X
inGo - Parede 04 035 X .
TOTAL X
|e.e |I.A,.IE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KGIM2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.CICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |
[Desericao I L (m) I 12 (m) I Rrea (m) ]
‘Banco - Superior | 23 T 055 o7 |
TOTAL 127 1

|s.1 |cmu>|sco APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |

oscrigao L1 (m) L2 (m) Rroa (m)
nco - Parede 01 X : X
Sanco - Parede 02 X
inco - Parede 03 ; X .
Sanco - Parede 04
inGo - Superior X X
TOTAL 7
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1: PARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_0612014
escrigao L (m) 12 (m) Rrea (m)
Sanco - Parede 01 X
inco - Parede 02 X X X
Sanco - Parede 03
inco - Parede 04 ; X .
Sanco - Superior
TOTAL .67
[APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
oscrigao L1 (m) L2 (m) Rroa (m)
nco - Parede 01 X : X
Sanco - Parede 02
inco - Parede 03 ; X .
Sanco - Parede 04
inGo - Superior X X :
TOTAL 7
[610 JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014
escrigao L1 (m) L2 (m) Rroa (m)
nco - Parede 01 X : X
Sanco - Parede 02 X
inco - Parede 03 ; X .
Sanco - Parede 04
inGo - Superior X X :
TOTAL 7
[e2 [COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO
[Desecrigao L1 (m) | L2 (m) | Area (m) |
Banco - Superior_| 155 [ 4.1 | 636
TOTAL 6,36 |
[642_ WARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Descrico Comprimento (m) Horas Rrea (m)
ivas 772 X 3.
Vigas’ 167 X
Caibros 1395 X 9
Pilares 1425 X a
TOTAL 75,
[e43 JAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1
Descricao Comprimento (m) H Rrea (m)
Ripas 1772 3544
Vigas 6.7 X 01
Caibros 1395 19
Pilares 425 X 28
TOTAL 48,52
[648  [RIPADE MADEIRA APARELHADA *1,5X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
Descrigao | L1 (m) | Quantidade Comprimento (m)
| 343 | 40
Tateral 07 T 1 T 20
Lateral 02 [ 1 [ 20 20
TOTAL 1772
615 VIGA DE MADEIRA APARELHADA 6 X 16° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
lgemw T T T Guantigade =
P1=P3 | 3 | 2 6
[FPz=pa T 725 T 2 25
[Vievz [ 41 [ 2 82
[ TOTAL 167
616 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA °6 X 8' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
[Descricao I L1 (m) I Quantidade | ]
Cobertura [ 1,55 [ ] | 1395 ]
TOTAL | 13,95 |
617 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
[Descricao I L1 (m) I Quantidade | ]
Blocos [ 285 [ 5 | 14,25 ]
TOTAL | 14,25 |
618 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
Descrico Perimetro (m) (m) Area (m?)
ivas 772 1 772
Vigas' 167 s 7.35
Caibros 1395 28 391
Plares 1425 4 57
TOTAL 34,68
7.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM". AF 0812017 1
[Descrigao Area (m?) | Quantidade | Volume (m*) |
Banco- Central | 735 [ 1 | 7.35 ]
[ TOTAL | 735 |
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
[Descrigao | Area (m?) | | Quantidade I Volume (m*) |
[Banco-Central | 7.35 | 015 [ 1 | ] ]
[ TOTAL | 11 |
|7.3 |YELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
[Deserigao Rrea (m) |
Banco - Central 735
TOTAL 7.35
74 [CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0622017 1
[Bescricio [ Area (m) [ Espessura(m) | Quantidade [ Volume (m*)] ]
Banco - Central | 735 T 0.1 T 074 |
TOTAL [ 074 |
75 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE GM? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Descricao L1 (m) L2 (m) Quantidade Area (m?)
nco - Contra X X -
Sanco - Central
inGo - Central X X -
Sanco - Central
inGo - Central K ) -
Sanco ~Cental X
inGo - Cenra K XE -
Sanco - Cental 7
TOTAL 13;
76 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=BCM, C/ LAJOTAS E CAP.CICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

0 I Area (m?) I ‘Quantidade I Area total (m?) |
[—Banco - Central 576 [ 1 | 576
TOTAL 5,76 |




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Descricao L1 (m) 2 (m) Quantidade Area (m)
nco - Contra X
Sanco - Central
inGo - Centra K :
Sanco - Cental
inGo - Centra K ; 0
Sanco - Cental 1.
inGo - Central X X 264
Sanco - Cental 152
Total 13,66
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_0612014
Descriga L (m) 12 (m) Quantidade Rrea (m)
Sanco - Central X
inGo - Central X X X
Sanco - Central
inGo - Centra I ; :
Sanco - Cental
inGo - Centra ¥ ¥
Sanco - Central 4
nGo - Centra K X 52
Total 13,66
[z=2 JAPLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
Descricao L1 (m) 2 (m) Quantidade Area (m)
nGo - Contra X X 2
Sanco - Cental
inGo - Centra K ; X
Sanco - Central
inGo - Centra K ; 0
Sanco - Cental 1.
inGo - Centra X X 264
Sanco - Cental 152
Total 13,66
710 [APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1
Descriga L (m) 12 (m) Quantidade Rrea (m)
Sanco - Central X
inGo - Central X X X
Sanco - Central
inGo - Centra I ; :
Sanco - Cental 0
inGo - Centra ¥ ; i,
Sanco - Cental 264
nGo - Centra K X 152
Total 13,66
[Z1 [SOLEIRAEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 0612018
[Desecrigao L1 (m) | L2 (m) | L1 (m) L2 (m) T Extensao (m)
[Banco- Superior | 16 [ K [ 2.2 2.2 | 7.6
TOTAL 1 7.6 |

OBSERVACAO:




