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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MUSEU E BANHEIRO.
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DETALHE QUADRO QD3 (IP67)

Quadro de Cargas (QD2 - Museu)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 5 12 30 40
Iluminação (W)

100 2594
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD3 QD Palco/eventos F+N+T D 220 V 8140 6000 S 6000 1.00 1.00 37.0 10 73.0 40.0 0.56 1.98 Ok
QD4 QD Banheiro F+N+T D 220 V 65 60 S 60 1.00 1.00 0.2 2.5 24.0 10.0 0.02 0.90 Ok

1 Iluminação F+N+T B1 220 V 8 261 240 S 240 1.00 1.00 0.9 1.5 17.5 10.0 0.14 1.02 Ok
h 2 65 60 S 60 1.00 0.9 1.5 17.5 Ok
i 3 98 90 S 90 1.00 0.4 1.5 17.5 Ok
j 1 33 30 S 30 1.00 0.6 1.5 17.5 Ok
k 1 33 30 S 30 1.00 0.1 1.5 17.5 Ok
l 1 33 30 S 30 1.00 0.3 1.5 17.5 Ok

2 Tomadas salão principal F+N+T B1 220 V 10 1053 1000 S 1000 1.00 1.00 3.8 2.5 24.0 16.0 0.19 1.07 Ok
3 Tomadas reserva tecnica e bwc F+N+T B1 220 V 5 532 500 S 500 1.00 1.00 1.5 2.5 24.0 16.0 0.06 0.94 Ok
4 Ar split 1 F+N+T B1 220 V 1 2882 2594 T 2594 1.00 1.00 13.1 2.5 24.0 20.0 1.53 2.41 Ok
5 Ar split 2 F+N+T B1 220 V 1 2882 2594 R 2594 1.00 1.00 13.1 2.5 24.0 20.0 1.20 2.08 Ok

E1 Iluminação de emergência F+N+T B1 220 V 5 1 100 100 S 100 1.00 1.00 0.3 1.5 17.5 10.0 0.04 0.92 Ok
E2 Alarme de incêndio F+N+T B1 220 V 5 25 25 S 25 1.00 1.00 0.1 1.5 17.5 10.0 0.02 0.90 Ok

m 5 25 25 S 25 1.00 0.1 1.5 17.5 Ok
TOTAL 5 5 8 1 15 2 15941 13113 R+S+T 2594 7925 2594

Quadro de Cargas (QD3 - Palco/eventos)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 500
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Tomada palco F+N+T B1 220 V 7536 5500 S 1.00 1.00 27.2 6 34.0 32.0 2.12 Ok
2 Tomada serviço palco F+N+T B1 220 V 1 604 500 S 500 1.00 1.00 2.7 2.5 24.0 20.0 0.05 2.03 Ok

TOTAL 1 604 500 S 0 500 0

5500 0.14


