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5 s Xfoim-@-@ Legenda Legenda de Condutos e Condutores
—_ T ——— / 21.1/4"
e T T~ / i POSTE CELESC 3
- QD2 ~—_ F O .
_-" \W RN I 10(10)10 k 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso ——————— e — Eletroduto embutido no teto
Pt 10 S~ | PVCIKV | |
i N : 7 B et Eletroduto embutido no piso
i >~ b
A ] : —>< ) . . .
7 — - : : ! > AN I NOTA b 2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso Eletroduto embutido na parede
— N 65x41x80cm . P
RESERVA e El I - . E1 @ N 1. Interligar a malha de aterramento da praga;
TECNICA e 2 J 2 N 2. Utilizar quadro de carga temporaria para alimentagao do palco. Condutor FASE
9.02M2 //1 2 4 5 E1LE2 28 . 25 > QM1 IﬁI Bloco auténomo ilum. emergéncia, 220V, 130 lumens, 2,20m do piso
RSN ' 1 _<H E1 Condutor NEUTRO
/ m ondutor
I 1 Im N // 25 12 E1 12 5 o N‘ : <]_ Ej(n A 1 Bloco auténomo sinal. emergéncia, 220V, 30 limens, 2,20m do piso, 25x16cm, sem seta indicadora
QD2 R o - 2 2 ] .
A SN 25 25 \ S ' /EIL A | DETALHE QUADRO QD3 (IP67) m Caixa de medigio embutir a 1,50m do piso S — Condutor de PROTEGCAO (TERRA)
3 N\ N x led ~ \_/ 25 25 I
FZA .
> 25 3ZI I \\ V4 '?01 ’ ’ ’ led '301 led '?01 | 4 I Caixa de passagem de embutir no piso N Condutor RETORNO
3 I 2 E1 . T | 65x41x80cm
led T >N 11 f ]SI\/ i .'|ZI | 1
1 . . 5 | 7T
25 ne M—’ZS 2 \\ 25 . \ 1 5 - e hs e Caixa de inspegéo de aterramento 30x30x50cm
2 El@" 2 B N\ . it |AREA EXPOSITIVA < [gaia | . =
\_HL UT 1] + m 9.84M2 25 I < i
Il . 3 IIZ_5 I \?) . 1 2 4B , FUM . . ‘ ) CAIl Central de alarme a 1,50m do piso
I 25 |||| E1 \\‘%._ AR il ' m i .\ ACS30k I Legenda das indica¢des
E2 \ ' E N m | ) Coif. -
: | " - I I 3( DI 472 oifa no teto 30x30x50cm  Alvenaria - 30x30x50cm
>3 Ty 5 I@ I FUM —< CFT _
I D3 QD4 | . FUM 5 ) - 65x41x80cm  Alvenaria - 65x41x80cm
FUM ? X m (FUM . : . . FUM — Entrada de servico subterranea
. —HHH I @ -
L3 , 10 25 | : i‘ E2 T : ‘ —0Oa Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso led LED teto - LED 30w
b \I IrEnZ \4_|]_ / N m m E2 ‘ h CAl Sistema de incéndio - Central de alarme convencional - 220Vca
P : ;|21 I —Dh Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso FUM Sistema de incéndio - Sensor de fumaga-parede/teto
2 4 E1 ' 1 25 I I c CFT Tomada - uso especifico - Coifa (teto)
LT 10 LED 10w instalado a 1,80m do piso (parede) . o ]
il IedI_I Thi led 1y, I 1 ACS12k Tomada - uso especifico - Condicionador de ar split 12.000BTU
5 ) ) 30 ) ) ) ) 30 g
v : ACS30k T - ifico - ici lit 30.000BT!
2 x @3/4 1 [l 1] ‘ 1 b LED 30w instalado em teto omada - uso especifico - Condicionador de ar split 30.000BTU
/ 1 Bl 2 4 E1 I L 30 TUG Tomadas industriais - 3P+T - 16A - média (uso geral)
E2 / , ‘IJh_H.I.Ly : aur! 2 <]_Z I ! 2xI20e Luminéria p/ Iamp. LED tubular - sobrepor
m
I
1
. ' X | Ponto 3P+T a 0,30m do pi
\a05  EL 5 S , ‘@ onto 3P+T a m do piso
7 - N El 2 é 4
|
Elfsaoa | h 4 < (@] * A\ | 2594 Ponto SPLIT a 2,20m do piso
| A 2 B | | ok !I Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso 1. Eletrodutos nao indicados tem seg&o 23/4",
| il | N ) E2 2. Eletrodutos de entrada e saida do QM em PVC rosqueavel,
Lo 30x30x50cm ;’:;i%:t‘:s"ame"m JIM Sensor de fumaca 3. Demais eletrodutos embutidos no piso PEAD (kanaflex);
o004 4. Cabos elétricos n&o indicados tem segdo 1.5mm?;
6 25 . ~
I —> 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso 5. Condutor de protecado na cor VERDE CLARO ou VERDE/AMARELO;
H 25
s I = I 6. Condutor de NEUTRO na cor AZUL CLARO;
S _> 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso 7. Condutor de FASE "R" na cor PRETO;
Interligar as caixas Vai para QD4 QI_Dg -_MU_SQU ________ e
de passagens: P13, (13113 W) 7 8. Condutor de FASE "S" na cor CINZA OU BRANCO;
P14 e P15 I 40 A I QD3 - Palco/eventos ’ 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso 9 Condutor de FASE "T" na cor VERMELHOR:
| Vo I 11T (6000 W . ,
: ° : " SIIE 580 Tomada industrial 2P+T 16A & 1.10m do o 10. Condutores de RETORNO nas demais cores;
= o~ 4 . . —@ omada industrial 2P+ a 1,10m do piso - compressor .
PrOJ etO de InStaIagoeS EletrIcaS - M useu I ﬁi | (eowQD4 - Banheiro TUG 11. Os barramentos devem ser pintados nas mesmas cores dos condutores;
UT ~ . . .
. ! —© © ; I & 12. Conexao cabo-haste através de solda exotérmica ou grampo de
Escala 1:50 | 2
| % | aterramento;
| & o R (99 W g1 (1uminagao de emergsncia) 13. Nos trechos subterraneos dos circuitos utilizar cabo com isolagéo
1. .
| 10A | ° apropriada (0,6/1kV).
| AR : HT (25 WSI E2 (Alarme de incéndio)
I I 1.5
QM1 40A | 40A 10A |
N\F{T] T4 HHT : & SaNY : HT (2401 (uminagao)
Vem da caixa de 10 | 40 A 16A | 15
passagem P25 | DPS A~ |
| 421(7)5KX 0—@—»—0 o—i ] IT (1000 WS) 2 (Tomadas sal3o principal)
| 1 | 25
| = 16 A |
: »—o/I\c : ] IT (500 WS) 3 (Tomadas reserva tecnica e bwc)
25
I 20A I
I L : HT (2594 WTI 4 (Ar split 1)
| 20 A | 25
I I
I b4 T @594\ 5 (A spiit 2)
| | 2.5
L J
CAPACIDADE MINIMA 24 DIN

Projeto de Instalagbes Elétricas - Banheiro RE T Trmuadro de Cargas (QD2-Musew) _________ _____ _

Circuito Descrig&o Esquema lluminacéo Fases In" | Segédo | Ic Disj | dV parc Status
. de inst. v) |5]12]30]40] 100 | 2594 (VA) (W) (W) (W) (W) A |mm2y| &) | & (%) (%)
Escala 1:50 QD3 | QD Palcoleventos F+N+T D 220V 8140 6000| S 6000 1.00| 1.00]| 37.0 10| 73.0 | 40.0 0.56 198| Ok
QD4 | QD Banheiro F+N+T D 220 V 65 60| S 60 1.00 [ 1.00] 0.2 25| 240 10.0 0.02 0.90 [ Ok
1 lluminacio F+N+T B1 220 V 8 261 240 'S 240 1.00] 1.00] 0.9 15[ 175] 10.0 0.14 1.02| Ok
h 2 65 60| S 60 1.00[ 0.9 15[ 175 ok
i 3 98 90| s 90 1.00| 0.4 15[ 175 ok
j 1 33 30| s 30 1.00[ 0.6 15[ 175 ok
k 1 33 30| s 30 1.00] 0.1 15[ 175 ok
QD3 - Palco/eventos ' 1 33 30| S 30 100 03] 15| 175 Ok DESENHOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2 Tomadas sal3o principal F+N+T B1 220 V 10 1053 1000 S 1000 1.00 [ 1.00] 38 25| 240 16.0 0.19 1.07| Ok
3 Tomanas reserva tecnica e bwc F+N+T B1 220V 5 532 500 S 500 1.00 | 1.00 1.5 25| 24.0| 16.0 0.06 0.94 Ok TITULO N° DES. OU DOC.
- (5500 W) 4 Ar split 1 F+N+T B1 220 V 1 2882 2504 T 2594 | 1.00[ 1.00] 131 25| 240 20.0 1.53 2.41] Ok
I sl (Tomada palco) 5 Ar split 2 F+N+T B1 220 V 1 2882 2594 | R 2594 1.00] 1.00] 13.1 25| 24.0] 20.0 1.20 208 | ok 01 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E COMPLEMENTARES EL 01 a 05/05
6 E1l IIumlna(;ao.deAem.ergenma F+N+T Bl 220V 5 1 100 100 S 100 1.00 | 1.00 0.3 15| 175 10.0 0.04 0.92 Ok 02 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO MEM
E2 Alarme de incéndio F+N+T B1 220V |5 25 25| s 25 1.00] 1.00] 01 15| 175] 10.0 0.02 0.90 | Ok
aths (500 W) 5 (Tomada servico palco) m 5 25 25| S 25 100 01| 15[ 175 Ok 03
05 S TOTAL s 58] 1] 15 2 15941 13113 [R+S+T 2594 7925 2594 04
CONCESSIONARIA
CAIXA IP67 COM TOMADAS J_
INCORPORADAS =
Quadro de Cargas (QD3 - Palco/eventos)
Circuito Descricao Esquema | Método \% Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T FCT | FCA | In' | Segéo | Ic Disj | dV parc dV total Status
de inst. V) 500 (VA) W) W) W) W) A Jmm2) | A | A (%) (%)
1 Tomada palco F+N+T B1 220 V 7536 5500 | S 5500 1.00 | 1.00 [27.2 6| 34.0] 32.0 0.14 212 Ok
. 2 Tomada servico palco F+N+T Bl 220V 1 604 500 S 500 1.00| 1.00| 2.7 25| 24.0] 20.0 0.05 2.03 Ok
QD4 - Banheiro TOTAL 1 604 500 S 0 500 0
f60 W) h
Q D2 10A : 10 A :
(o} .I IT f o o f .I IT (60 WS) 1 (lluminag&o)
25 | | 15 TITULO: PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
L _ ILUMINACAO PRAGA FREI EUZEBIO AREA (m?)
aﬁm&gﬁﬁ J_: Quadro de Cargas (QD4 - Banheiro) LOCAL: AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO
= Circuito | Descrigdo |Esquema| Método v lluminagdio (W) Pot. total. Pot.total. [Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT [ FCA| In" |Segdo| Ic | Disj | dVparc | dVtotal | Status 88.915-000 — MARACAJA — SC
de inst. () 30 (VA) w) (w) W) w) (A) [(mm2)] (A) | (A (%) (%)
1 lluminagdo | F+N+T B1 220V 2 65 80| S 60 1.00[ 1.00[ 0.1 15[ 17.5] 10.0 0.01 155 Ok ASSINATURAS:
f 1 33 30 S 30 1.00| 0.1 15| 175 Ok
g 1 33 30 S 30 1.00| 0.1 15| 175 Ok PROPRIETARIO(A):
TOTAL 2 65 60 S 0 60 0 :
MUNICIPIO DE MARACAJA
CNPJ 82.915.026/0001-24
RESPONSAVEL TECNICO:
ALEXANDRE ELIAS HAHN
CREA-SC 064720-2 eletrohahn@eletr?hahn.com.br
Ararangua - SC
CONTEUDO: | DATA:  06/02/2020 | | ESCALA: INDICADA
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