DISTRIBUICAO DE ILUMINANCIA QUADRA DE VOLEI - VISUALIZACAO 3D DISTRIBUIGAO DE ILUMINANCIA QUADRA DE VOLEI NA SUPERFICIE
4 I 4 I OBSERVACOES:

1. Eletrodutos nédo indicados tem secao @3/4";
M 2. Eletrodutos de entrada e saida do QM1 em PVC rosqueavel,

el - > 3. Demais eletrodutos embutidos no piso PEAD (kanaflex);
550 : 20 4. Cabos elétricos ndo indicados tem se¢do 1.5mm?;
500 500 5. Condutor de protecédo na cor VERDE CLARO ou VERDE/AMARELO;
450 450 6. Condutor de NEUTRO na cor AZUL CLARO;
400 400 7. Condutor de FASE "R" na cor PRETO;
250 250 8. Condutor de FASE "S" na cor CINZA OU BRANCO;

= 9. Condutor de FASE "T" na cor VERMELHOR,;

W am 200 10. Condutores de RETORNO nas demais cores;
250 250 11. Os barramentos devem ser pintados nas mesmas cores dos condutores;
200 200 12. Conexéo cabo-haste através de solda exotérmica ou grampo de
150 150 aterramento;
100 100 13. Nos trechos subterraneos utilizar cabo com isolagéo 0,6/1kV.
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DESENHOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DETALHE DA INSTLACAO DOS REFLETORES EM POSTE DETALHE ORIENTACAO VERTICAL DAS LUMINARIAS DETALHE ANGULO ABERTURA DAS LUMINARIAS R e DES. 00 Do
Legenda Legenda de Condutos e Condutores / \ 4 S— & A ) / \ 01 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E COMPLEMENTARES EL 01 & 05/05
: , , VISTA FRONTAL VISTA LATERAL \\ / 02 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO MEM
|Z| Caixa de passagem em concreto, embutida no piso, 30x30x50cm Eletroduto embutido no teto . i} ] N y 03
- ' \ /
. . ’{—. .\Reﬂetor LED 300W © \ / IMAGEM ILUSTRATIVA 04
. . . — — — — Eletroduto embutido no piso TATh i \\ // Detalhe fixag&o poste metélico
!| Quadro de distribuicdo - embutir a 1,20m do piso = o h ! \ CONCESSIONARIA
Eletroduto embutido na parede é#éa ! o . /ﬁ\ /7& 360 o Q'?%Sr;em
[] e Luminéria tipo refletor instalada em poste com lampada Cruzeta de \;’ Méo francesa F.G a fogo 726mm i S (20 N , — o /
,  LED400W Condutor FASE aco tubular g ; °,  REDE
90x90x3000mm : 1
r |
@ Poste metalico galvanizado a fogo, altura 4m, com 4—’7 Condutor NEUTRO ’ |
lampada LED 50W : 1 N x
~ P I © © @) o
I Condutor de PROTECAO (TERRA) ! e i W \
] Poste de concreto duplo T, 12m/300daN ! Cabo de cobre nu 16mm2-| | \_ N NS ) @ j
|
| Condutor RETORNO | | o o©
. ~ | } Base poste |
Refletor LED instalado no chéo 50W ! | ;ngbolltz 20x20cm | TITULO: PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS
| | N ILUMINACAO PRACA FREI EUZEBIO AREA (m?)
_ DETALHE CONECTOR DERIVACAO Caixa de LOCAL: AVENIDA GETULIO VARGAS, SIN, CENTRO
Refletor sub aquatico LED 50W 12V 4 I passagem Nota: 88.915-000 — MARACAJA — SC
NOTAS: 30x30x50cm 1. Aterrar partes metéalicas ASSINATURAS.
BR2M Bomb tasica chafariz 2CV 1. Chicotear o cabo de alimenta¢do com o cabo de URAS:
_@ omba monotasica chatariz aterramento com uma abragadeira nylon (Hellermann) a = 1 k—
1 cada 50cm; L : PROPRIETARIO(A):
2. Fiacdéo pelo interior do poste; , _ ] MUNICIPIO DE MARACAJA
S) Haste de aterramento 5/8" x 2440mm x 254 um 3. Caixa de passagem junto ao poste; =T Haste de CNPJ 82.915.026/0001-24
' ) : ' : s t t
4. Subida com cabo multipolar de cobre 4x2.5mm? s/ esc H/ aterramento
sl esc isolamento PVC 0,6/1kV ,
, . j RESPONSAVEL TECNICO:
ALEXANDRE ELIAS HAHN
CREA-SC 064720-2 eletrohahn@eletr9hahn.com.br
Ararangua - SC
CONTEUDO: |DATA:  06/02/2020 | | ESCALA: INDICADA
e INSTALAGOES DE ILUMINAGCAO PUBLICA (PRACA);
« DETALHES CONSTRUTIVOS. | REVISAO: PMaracaja-02a | | PAGINA: EL 04/05




