MEMORIAL DESCRITIVO )
PROPOSTA DE USO DO SALDO - ESCOLA 12 SALAS

OBRA: (1015559) 12 DE MAIO — MARACAJA .

MUNICIPIO — MARACAJA ~ SC

ENDERECO: RUA ANTONIO MANOEL FARIAS ESQUINA COM RUA ANTONIO MACHADO
TERMO DE COMPROMISSO: PAR N° 30764/2014

CONTRATO N° 54/2015

1 - DADOS GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os usos dos materiais,
equipamentos e servigos a serem utilizados na Escola de 12 Salas, E.E.B.M. 12 de Maio, no
centro do municipio de Maracaja. Faz parte deste processo, além do memorial, as pranchas
de detalhamentos e orcamentos. Buscou-se, de forma criteriosa, conciliar todas as pecas
técnicas que compde este processo, porém caso ocorra alguma divergéncia, consultar o
responsavel pela fiscalizagao da obra.

2 - DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais empregados na obra deverédo ser de primeira qualidade e se

enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
‘ Ficara a criterio da Fiscalizagdo impugnar qualquer servico executado que ndo _

satisfaca as condicées contratuais. '

O empreiteiro obrigar-se-a a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela
. fiscalizagéo, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolicdes
e reconstrucgoes.

A mao de obra empregada devera ser de primeira qualidade e de acabamento
satisfatério.

Ficara a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalizagado da obrigatoriedade do
uso dos E.P.|. e E.P.C., ficando a Prefeitura com a faculdade de embargar a obra pelo
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descumprimento da obrigatoriedade de uso.



2.1 EXECUCAO

A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde as instalagées iniciais até a limpeza e entrega da obra,
tudo em perfeito e completo funcionamenito.

. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora
devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e
quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagdo. Este profissional sera
responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de Obra. Todas as ordens de servigco ou'
comunicagées da Fiscalizacdo & empresa executora da obra, ou vice-versa, serdo
transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado
o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagéo necessaria junto a medigdo, para liberagédo da fatura. Este livro devera ficar
permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cépias dos projetos,
detalhes e especificagées técnicas. Junto da medicao, deve-se também apresentar relatério
fotografico dos servigos executados.

2.2 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, € obrigacdo da empresa executora a
execucdo de todos os servicos descritos @ mencionados nas especificagdes, bem como o
fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC,
andaimes, guinchos e etc. para execugao ou aplicagé@o na obra. Deve também:

‘ * Respeitar os projetos, especificacdes e determinagées da Fiscalizacdo, nédo
sendo admitidas quaisquer alteragdes ou modificagées do que estiver determinado pelas
especificacoes e projetos;

» Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servigos rejeitados pela Fiscalizagéo, dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com as despesas de material @ mao-de-obra envolvida;

¢ Acatar prontamente as exigéncias e observacgbes da Fiscalizagao, baseadas nas
especificacées e regras técnicas;

¢ Fornecimento de ART de execugao de todos 0s servicos;
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e Despesas com taxas, licencas e regularizagées nas reparticdes municipais,
concessionarias e demais 6rgaos;

e Preenchimento diario do Livro Diario de Obra
2.3 RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAGAO

e Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato,
dos projetos e das especificagdes; l !

o Sustar qualquer servico que nao esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos te'rmros do projeto e especificagﬁes, ou que atentem contra a
segurancga;

e Nao permitir nenhuma alteracédo nos projetos e especificacbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA a Fiscalizagéo, cuja autorizagéo ou nao, sera
feita também por escrito através da Fiscalizagéo; Decidir os casos omissos nas especificagbes
ou projetos;

 Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execugao das obras e servigos;

e Controlar o andamento dos trabalhos em relagéo aos cronogramas.
2.4 MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente

Memorial Descritivo. Os materiais a empregar serédo todos de primeira qualidade e obedecerdo

‘as proposicées da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material
especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovacgao da fiscalizagéo.

E vedado & empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que néo

satisfagam as condi¢des destas especificagdes. Quando houver motivos ponderaveis para a

substituicdo de um material especificado por outro, este pedido de substituigédo devera ser

instruido com as razées determinantes para tal, orgamento comparativo e laudo de exame.

2.5 MAO-DE-OBRA
A méao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de

acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagbes constantes no memorial
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descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os servigos,
obedecendo fielmente aos projetos, especificagées e documentos, bem como os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas
pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. E
OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execugao dos servigos, sempre de acordo com as
atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento dessa exigéncia podera
acarretar em penalizacées a CONTRATADA.

3 - PATIO COBERTO - BLOCO D

3.1 FECHAMENTO LATERAIS DO PATIO COBERTO

O Bloco D, patio coberto, no projeto criginal e executado possui bancos e aberturas
em todas as laterais, além de cobertura com estrutura metalica aparente. Para a realidade do
Sul do Brasil, caso de Maracajé; onde as condi¢des climaticas no inverno §80 severas, a
permanéncia dos alunos neste espaco aberto torna-se desconfortavel, propde-se entédo o
fechamento, conforme demonstrado em projeto, de todas as aberturas com esquadrias de
aluminio e vidro para evitar a entrada do ar frio. '

4 - BLOCO H - QUADRA DE ESPORTE

As arquibancadas ja executadas de acordo com o Projeto Padréo FNDE, possdem
altura consideravel e sem protecéo. Por este motivo, e também por exigéncia do Corpo de
Bdmbeiros, ha necessidade d_e execucao de alambrado em toda a sua extensdo para servir
de protegéo para os usuarios, que ser4 colocado na parte superior externa das arquibancadas.

Sera utilizado alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, montantes com
didametro 2", travessas e escoras com didmetro 11/4”, com tela de arame galvanizado revestida
com PVC, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, com altura de 1,30 m.

Rede de Polyester malha 13: & uma rede para evitar que a bola saia do ambiente
onde as atividades estdo sendo praticadas, servindo de protecdo para quem assiste e até
mesmo para as luminarias no teto da quadra. A rede vertical, colocada nas laterais e fundos
na parte externas das linhas de jogo, fixadas no chdo e na estrutura da cobertura serdo
executadas com fio 4 mm e a rede horizontal, colocada no teto unidas as verticais, serdo
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fixadas também na estrutura da cobertura e serédo executadas com fio 2,5 mm.



5 - PASSARELA

Passarela de acesso a quadra coberta e ligacdo da entrada principal do Bloco A
ate o passeio da rua em frente, com fun'dagéo em estacas broca de concreto, vigas baldrame
e pilares-em concreto armado, contrapiso em concreto desempenado. A cobertura sera em
estrutura metalica, seguindo o padrao existente, com pintura alquidica, telhado com telhas
ceramicas capa-canal, os pilares receberao tinta latex acrilica.

6 - SALAS DE AULA
6.1 BATE CARTEIRA

Serao instalados bate carteiras nos locais citados no Memorial descritivo do projeto
Padrao FNDE, em todas as salas de aula (nas paredes que fazem divisa com a circulagao das
salas de aula e nas paredes do fundo) constituido de uma tabua de madeira aparelhada e
abaulada, de 2 x 15 cm, fixadas nas paredes por meio de parafusos e buchas S-8.

7 - CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto tera que ter prévia aprovagéo da fiscalizagao da
contratante. Todos os servicos e materiais executados na obra deverdo estar em
cohformidade com as Normas da ABNT e normas locais. Na entrega da obra, sera procedida |
cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacédo, das perfeitas condigdes de funcionamento e
segurancga de todas as etapas do projeto. A obra devera ser entregue em perfeito estado de

limpeza e conservacédo. Todo entulho devera ser removido pela empreiteira.

Maracaja, 06 de agosto de 2021.
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