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PROJETO: PAVIMENTACAO COM LAJOTAS DE CONCRETO, DRENAGEM
PLUVIAL,E SINALIZACAO

1 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo, descrever e identificar as atividades a serem
desenvolvidas na pavimentagdo com lajotas de concreto, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rua

Manoel dos Santos Martins - Bairro Sdo Cristdvdo - Maracaja/SC
2 DRENAGEM PLUVIAL

As obras de drenagem serdo edificadas antes da pavimentagédo e constardo da coleta, conducéo
e destinacdo das aguas pluviais, através de galerias com diametro definido no projeto.

O sistema de esgoto pluvial destina-se a dar pronto escoamento a 4gua de chuva que cai nas
vias publicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-se a destruicdo de bens
materiais, a dificuldade de locomogdo de veiculos e pedestres e o perigo de transmissao de moléstias.

Para que essa, receba convenientemente a dgua que escoa, € necessario que as ruas além de
pavimentadas, possuam seccdo transversal com abaulamento (convexo), representado por uma
parabola, cuja flecha é de 1/65 de largura de Pavimentacao, e declividade longitudinal por menor que
seja.

Locacéao
O trabalho de abertura de valas tem inicio com a locacdo. Devera ser feita a locacdo da
tubulacéo, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como pogos de visita, encontros de
condutos, variacdes de declividade e cada estaca sera marcada a cota do terreno e a profundidade da
escavacgdo necessaria baseado no projeto.
Escavacao

Sera feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no andamento das obras. O
sentido normal da escavacao sera sempre de jusante para montante.

A instalacao
O sistema de implantacdo da drenagem pluvial no fundo da vala € feita na seguinte sequencia:

A largura da vala e profundidade minima deve seguir a tabela abaixo, respeitando sempre o
recobrimento minimo dos tubos de 60 cm.

PLANILHA PARA CALCULAR VOL. DE CORTE E ATERRO
DESCRICAO | LARGURA - X | ALTURA - Y | ESCAVAGAO m?® | REATERRO m?
TUBOS @ 30 1,00 1,00 1,00 0,88
TUBOS @ 40 1,10 1,10 1,21 1,01
TUBOS @ 50 1,40 1,20 1,68 1,40
TUBOS @ 60 1,50 1,30 1,95 1,57
TUBOS @ 80 1,80 1,50 2,70 2,07
TUBOS @ 100 2,10 1,70 3,57 2,62

CAIXA LIGAGAO 1,20

BOCA DE LOBO 1,20

- Colocacédo de tubos em um determinado alinhamento, e com certa declividade, em obediéncia ao
projeto, de modo que fique entre si devidamente encaixados.
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- A profundidade da tubulagdo sera de no minimo: 100 cm para tubos de d= 30 cm e 40cm de 120 cm
para tubos de d=60 cm e assim sucessivamente. O recobrimento minimo dos tubos devera ser de 60cm.

- Rejuntamento das juntas com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) para impedir o vazamento do
esgoto, entre 0s tubos ou com manta geotextil de 50cm (bidim) .

Caixa de ligacdo

As caixas de ligagOes sdo utilizadas para fazer a ligacdo dos tubos das bocas de lobo para a
canalizacdo da galeria principal. Sua funcdo é similar a do balcdo dos pocgos de visitas, e se
diferenciam destes, por ndo serem visitaveis (auséncia de chaminé). Foi considerado uma altura média
de 140cm para o consumo de materiais da construcao.

Boca de Lobo

Sdo colocados em ambos os lados da rua, quando a saturacdo de sarjeta o requerer, ou quando
forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Serd locada nos pontos mais baixos das
quadras, e em pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento usada pelos pedestres, junto as
esquinas.

As bocas de lobo serdo executadas com dimensfes que se possa ter acesso a tubulacdo para ser
realizada a limpeza quando necessaria. Como sera utilizado sistema de drenagem sem pocos de visita,
a manutencdo seré feita pelas bocas de lobo, sendo que estas deverdo ser executadas com as dimensdes
especificadas.

As bocas de lobo e caixas de ligacdo serdo construidas em alvenaria de blocos de concreto,
assentados com argamassa, no traco 1:3:2 (cimento, areia fina e cal hidratada). As tampas das bocas de
lobo e caixas de ligacdo serdo construidas em concreto armado com dimensdes especificadas no
projeto, e no fundo sera regularizado com um lastro de concreto magro (traco 4:1). Foi considerado
uma altura média de 120cm para o consumo de materiais da construcéo.

Reaterro

A reposicdo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente devera
ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagdo, o qual ir4 sendo
cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaucdes de compactar todo solo até cerca de 60
cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactacdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra
sera compactada em camadas de no maximo 20 cm.

3 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo sera executada nos trecho determinados no projeto, com Lajotas 25x25 cm em
concreto tipo sextavadas, gspessura de 8cm e resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) igual ou
maior gue 35MPa. As lajotas sO serdo aceitas, assim como as medicBes serdo levantadas, com a
apresentacao do laudo de ensaios de compressao segundo a NBR-9780 e 9781.

Este tipo de revestimento tem beneficio de tornar a pavimentagdo substancialmente mais
barata, embora tecnicamente ndo seja a melhor solucéo.

Embora ndo sejam tdo confortaveis quanto os revestimentos em asfalto, oferecem a vantagem
de ndo exigirem equipamentos sofisticados e mao de obra mais especializada. Por outro lado, o
material pode ser aproveitado, se houver a necessidade de reparos em canalizagao.



Como todos os outros tipos de pavimentacdo, a execucdo deve comegar pelos servigos de
terraplanagem, que poderéa ser feita com moto niveladora, depois de encerrar 0s servi¢os de drenagem
pluvial.

Em seguida, procede-se a regularizacdo do sub-leito e da base de acordo com as especificagdes
do projeto, seguido da compactacao.

Depois de concluidas as operacdes acima mencionadas, passa-se ao assentamento dos meios
fios.

TERRAPLENAGEM

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da construgdo do
pavimento. Inicialmente sera feita a marcacdo da terraplenagem conforme o projeto, para em seguida
serem executados 0S servi¢os necessarios.

A superficie do sub-leito devera ser nivelada com moto niveladora, para corrigir as
declividades e ondulagdes existentes, em toda a largura da pista de acordo com a segéo transversal e
homogeneizada conforme o perfil longitudinal do projeto, também deverd eliminar as eventuais
gramineas nas laterais da pista. Conforme a Norma do DNIT 137/2010-ES devera ser escarificado
uma camada minima 20cm de espessura. Apds o termino da regularizacdo devera ser compactado.

Concluido a regularizacdo do subleito, iniciar ao longo de todo o comprimento da rua, uma
camada de sub-base, de acordo com as especificacbes do projeto, seguido de compactacao.

A compressao devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada passada
do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde é
impossivel passar-se 0 compressor, a compressdo devera ser executada com soguetes manuais ou
mecanicos. Nas curva, a compressdo deverd comecar no bordo interno e progredir até o bordo externo.

Terminada a compressdo, 0 acabamento devera ser verificado por meio de réguas, devendo as
saliéncias e reentrancias a serem corrigidas.

Sobre o sub-leito preparado, ndo serd permitido transito, devendo compactar e em seguida
executar a base com espessura média de 10 cm e a pavimentacdo o mais rapido possivel, para evitar
danos por chuvas.

ASSENTAMENTOS DE MEIOS-FIOS

O meio fio sera de concreto pré-moldado com as dimensdes de 0,30 x 1,00 x 0,15 x 0,12
(altura, comprimento, espessura respectivamente), fornecido pela contratante, com resisténcia igual ou
maior a 25MPa.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do sub-leito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimens6es estabelecidas no projeto. O fundo da vala
devera ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento,
sera colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que sera, por sua vez,
apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresentam falhas nem depressdes para cima, de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto.

O material escavado da vala devera ser reposto ao lado da guia, e apiloado, logo que fique
concluido o assentamento das guias.

COLOCAGCAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros, com afastamento maximo entre si de 10m.
Nestes ponteiros, marca-se, entdo, com giz, usando-se uma régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que,
referida ao nivel da guia, dé a secdo transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo
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projeto. Em seguida estende-se um cordel pela marca do giz, de ponteiro a ponteiro, e um ao outro de
cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser
distendidos, sobre os cordéis transversais, com espacamento, nao superior a 2,50m.

Terminada a colocacdo dos cordéis, inicia-se 0 assentamento das lajotas tipo sextavada.

4  ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS

No projeto de pavimentacdo com revestimento em lajotas de concreto, adotou-se o usual dentro
dos padrbes executados pelo DNER em diversas ruas no municipio. O dimensionamento usual da
estrutura do pavimento, atende ao trafego previsto, tendo em vista que esta rua tera trafego local, ou
seja basicamente de veiculos leves, mas eventualmente veiculos de cargas pesadas dos préprios
moradores e apresentacdo dessa rua a pavimentar.

A base de assentamento das lajotas de concreto serd constituida de colchdo de areia média a
grossa, isento de torrGes de terra ou outros materiais estranhos, com uma camada de 08cm.

N&o é admitido, utilizar areia para modificar ou aumentar as inclinacbes do projeto. Estas
inclinacdes deverdo ter sido obtidas quando na execucdo da regularizacdo do sub-leito.

A espessura da camada de areia fofa devera ser levemente superior a compactada, devera ser
constantemente verificada durante a execucdo, para que ap0s a colocacdo das lajotas, e sua
compactacéo, as cotas de projeto sejam obedecidas.

As lajotas serdo assentadas sobre a base de areia previamente espalhada, normalmente ao eixo
da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Apds o assentamento das lajotas pelos
calceteiros e espalhamento de areia para preencher as fugas, deverdo ser comprimidas com
compactador pneumatico manual.

Depois de terminada a compactacédo, serd executado o acabamento do meio fio, rejuntando-se
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

OS INSTRUMENTOS GERALMENTE UTILIZADOS:

- Pa

- Picareta

- Ponteira de aco

- Carrinho de méo

- Vassourao

- Nivel de bolha

- Linha de nylon

- Gabarito transversal

- Soquete manual com peso minimo de 35 kg.

5 CONTROLE

O controle compreende a observancia das tolerancias na execucao, a inspecao e o0s critérios
para a aceitacao e a rejeigéo.

Tolerancias De Execucéo

Espessura:

Serd medida a espessura pelo nivelamento da superficie, antes e depois da conclusdo do
pavimento.



Acabamento da Superficie:

Durante a execucdo, devera ser feito o controle de acabamento da superficie do revestimento,
com auxilio de duas réguas, uma de 3.00m e outra de 0.90m, colocadas em angulo reto. A variacdo da
superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 5 mm, quando verificada com
qualquer uma das réguas.

Inspecéo

Principios De Inspecéo

A execucdo o0s servicos de Pavimentacdo com Lajotas de concreto deve ser inspecionada nas
suas diferentes fases, verificando o disposto na norma, devendo-se dedicar especial atengdo ao que
segue:

a) Recepcdo dos materiais e / ou produtos (cimento, areia, etc.);
b) Condicdes de armazenamento dos materiais e componentes;
c) Conformacdo geométrica (plano-altimétrico)

d) Compactacao;

e) Acabamento;

f) Juntas;

g) Rejuntamento.

Controle Geométrico Da Execucao
Devera ser executado nivelamento geométrico de pontos afastados entre si de no maximo 5m.

O controle do acabamento da superficie sera executado entre pontos nivelados conforme,
especificado no item anterior de acabamento de superficie.

Aceitacdo e Rejeicéo
O servico de Execucdo de Pavimentacdo com Lajotas, deve ser aceito se atender as prescri¢des
deste memorial.
Em caso contrario, o servi¢o de Execucao sera rejeitado.
Qualquer detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
Qualquer reparo executado deve ser submetido novamente a inspecao por parte da Fiscalizagdo.
Ensaios de Controle Tecnoldgico das Lajotas

Apresentar os laudos dos ensaios de acordo com as especificacfes constantes
na norma técnica ABNT (NBR 9781).

6 MEDICAO

Os servigos de Execucdo de Pavimentacdo com Lajotas, serdo medidos pela area em metros
quadrados, segundo a secdo transversal do projeto, desde que atendido o que prescreve o item 4.

7  SINALIZACAO VERTICAL

E um sub-sistema da sinalizagio viaria, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicagio
(sinal) esta na posicao vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de
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carater permanente e, eventualmente, variaveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e
legalmente instituidas. As placas, classificadas de acordo com as suas fun¢des, sdo agrupadas em um
dos seguintes tipos de sinalizagéo vertical:

- Sinalizacdo de Regulamentacéo;

- Sinalizagéo de Adverténcia;

Sinalizagéo De Regulamentacgéo

Tem por finalidade informar aos usuérios das condicdes, proibicdes, obrigacdes ou restri¢des
no uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito constitui infragéo.

Forma e cores
A forma padrdo do sinal de regulamentacao € a circular, nas seguintes cores:
Cores

Constituem excecdo quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatoria™ - R-1 e "Dé a Preferéncia” -
R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2

Dimensodes
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar para valores
maiores até o limite da lei acima.

Sinalizagdo De Adverténcia

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condi¢des potencialmente perigosas,
indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendagé&o.

Forma e cores
A forma padrdo do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na
posicao vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo.

Orla Interna: Preta.

Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Preto



8 PAGAMENTO

O valor dos servicos executados sera calculado pelo produto do que for medido de acordo com
o item 4, pelo preco unitario contratual.

O preco unitario remunera todos os materiais, ferramentas, utilizacdo de equipamentos,
incluindo transporte, toda e qualquer operagdo, inclusive méo de obra e encargos sociais, taxas,
tributos, perdas, etc.

N&o serdo pagos os excessos em relacdo as quantidades de projeto, e serdo descontadas as
faltas, dentro das tolerancias especificadas.

9 CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto tera que ter prévia aprovacdo do projetista.

Todos os servigos e materiais executados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das
perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as ruas.

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Todo entulho devera ser removido pela empreiteira.

10 MEMORIAL DOS QUANTITATIVOS
- RUA MANOEL DOS SANTOS MARTINS

- Drenagem:
- Boca de Lobo: 8,00 unid.
- Caixa Ligacdo Simples: 5,00 unid.
- Tubo de Concreto @ 30= 28,00m
- Tubo de Concreto @ 40=110,00m
- Escavagdo: 176,70m3
- Reaterro: 135,74m3

Pavimento:
- Extens&o: 226,43,00m
- Area de Pavimento: 226,43 x 7,00 + acabamento (2 x 17,70+ 1x11,47 )= 1631,88m?
- Regularizagédo do Subleito e compactacgdo: 1.631,88m?
- Sub-Base:1.317,94 x 0,10 = 163,19m3
- Meio Fio: 220,71 + 228,71 + 7 = 456,42m
- Compactagéo: 28,00 x 1,00 + 110 x 1,10 = 149,00 m?

Sinalizacéo:
- Placas de Sinalizacéo circular (velocidade):
- Placas de Sinalizagdo Octogonal (Pare): 04 unid
- Placas de Sinalizacdo Retangular (Identificacdo de Rua): 03 unid
- Placa de Obra: 01 unid.

10



PLANILHA:

RUA ARTIMIMO BATISTA DOS SANTOS
Tubo [V.Escaval| V.Reate Quant T. Escava T. Reatero
Tubo 30 1 0,88 28 28,00 24,64
Boca Lobg 1,2 8 9,60 0
Cx Ligagao 1,2 5 6,00 0
Tubo 40 1,21 1,01 110 133,10 111,10
TOTAL 176,70 135,74

11 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
Apresentacao

O Presente, denominado dimensionamento do pavimento.

O projeto da Rua Pedro José Rocha, pouco transito por ser uma rua local, em um bairro
residencial, onde faz a ligacdo entre Rodovia José Jovelino Costa, Rua Franisco carlos Farias e Maria
Francisco Farias.

Resumo Dos Estudos Realizados

Estudos De Trafego

A finalidade principal dos Estudos de Trafego é de avaliar os volumes, composicéo da frota e
previsdo do comportamento futuro do trafego da rua em estudo tendo como base os dados atuais.

Em conjunto com pesquisas e por meio da geracdo e distribuicdo do trafego, obtém-se o
progndstico das necessidades da Rua no futuro, isto é, definicdo das caracteristicas técnicas
operacionais, além de permitir a determinacdo em funcdo do peso préprio, da carga transportada e
namero de eixos dos veiculos. Seus valores anuais e acumulados durante o periodo sdo determinados
com base nas projecdes de trafego, sendo necessario para isto, 0 conhecimento da composicao presente
e futura da frota.

No presente estudo, o volume diario médio anual (VDMA) foi obtido a partir de contagens
volumétricas de 13 horas, feitas nas préprias ruas existentes.

12.2.1.1 Volume de trafego

Para a determinacdo do trafego futuro foram utilizadas taxa de crescimento baseado em
projecdes para Santa Catarina.

Carros de Passeio Onibus e Caminhdes

3,0% 4,3%

TDMA NO ANO BASE

Ano Carrode |Onibus |Cam. Cam. Cam. Totais
Passeio Leves Meédio Pesado
%o / total 89% 1% 7% 1% 1% 100%
2018 69 1 5 1 1 77
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2019 71 1 5 1 1 79
2020 73 1 5 1 1 82
2021 75 1 6 1 1 84
2022 78 1 6 1 1 87
2023 80 1 6 1 1 90
2024 82 1 6 1 1 93
2025 85 1 7 1 1 96
2026 87 1 7 1 1 99
2027 90 1 7 1 1 102
2028 93 2 8 2 2 105
2029 96 2 8 2 2 108

Fatores de veiculos da USACE (FV)

Automavel: 0

Onibus: 0,79

Caminh&o leve: 0,054

Caminh&o médio: 1,149

Caminhao pesado: 4,767

Reboque: 12,078

10.2.1.2 — Calculo do Numero de Operac6es do Eixo Padrdo “N”

Periodo : 10 anos

N = (365 x Fr x Fp) x (3 Fvi . Vi)

Fp = 0,5 (2 pistas)

Fr =1,0 (fator Climatico)

Fv = Fator de Veiculos . (Fv =Y Fvi. Vi)

Os fatores de equivaléncia ao Eixo Padrdo foram os adotados pelo DEINFRA/SC.
Considerando para o calculo trafego de 6nibus, médios e pesados

VALORES DE N
acumulado

2018 N= 1224

2019 N= 1276 2500
2020 N= 1331 3832
2021 N= 1389 5220
2022 N= 1448 6669
2023 N= 1511 8179
2024 N= 1576 9755
2025 N= 1643 11398
2026 N= 1714 13112
2027 N= 1788 14900
2028 N= 1865 16764
2029 N= 1945 18709



N total acumulado: 1,87x 10™4

N=187x10"M

Estudos Geotécnicos

Para efeito do Calculo do Pavimento adotamos como ISC (CBR) de Projeto 15% .

Estudos Topograficos

Consideracdes iniciais

Os estudos topograficos para elaboragcdo deste projeto, foram desenvolvidos com base nas
normas do DEINFRA/SC.

Resumo Das Soluc¢des Propostas

Projeto Geométrico

12.5.1.1 — Introducdo

A elaboracéo do Projeto Geomeétrico foi desenvolvida tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Diretrizes para Concepc¢ao de Estradas do DEINFRA/SC, assim como foi adequado a
elementos béasicos fornecidos pelos Estudos Topogréficos, geotécnicos e demais estudo correlato.

12.5.1.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Tem por objetivo a definicdo das secdes transversais, a localizagdo, determinacéo e distribuicéo
dos volumes dos materiais destinados a conformacéo da plataforma da estrada de acordo com o Projeto
Geomeétrico e especificacdes vigentes, tendo como referéncia os elementos basicos obtidos através dos
estudos Geoldgicos e projeto geométrico.

Projeto De Pavimentacéo

Introducéo

O Projeto de Pavimentacdo desenvolvido definiu a secdo transversal do pavimento, em
tangente e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do
pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes.

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

- Dar conforto ao usuério;

- Resistir e distribuir os esfor¢os verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esforgos horizontais;

- Ser impermedvel, evitando a infiltracdo das 4guas superficiais;
- Melhorar a qualidade de vida da populacéao e do sistema viario.

Dimensionamento do Pavimento

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante
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aplicacdo do IP-06/2004 (DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BLOCOS
INTERTRAVADOS DE CONCRETO) da cidade de Sao Paulo e também a NBR 9780 e 9781.

Estrutura do pavimento

Os pavimentos de blocos pré-moldados de concreto para vias urbanas sdo, nesta Instrucdo de
Projeto, dimensionados por dois métodos de calculo preconizados pela ABCP - Associacao Brasileira

de Cimento Portland, aqui transcritos, sendo o seu entendimento e a sua aplicagdo ilustrados com
exemplos praticos.

Os métodos utilizam-se, basicamente, de dois graficos de leitura direta, fornecendo as
espessuras necessarias das camadas constituintes do pavimento de blocos pré-moldados.

A escolha do método de dimensionamento do pavimento da via ficard entre as duas opgoes
propostas a seguir, em funcdo do nimero "N" de solicitacdes do eixo simples padréo.

Salientamos, entretanto, que a presente diretriz tem como objetivo principal a execucdo de
pavimentos de vias submetidas até trafego médio. O uso deste procedimento em vias de trafego pesado
deverd ser acompanhado de estudos mais detalhados, ficando a critério da projetista a definicdo da
metodologia e do procedimento de dimensionamento a adotar

Os métodos citados devem ser utilizados respeitando as seguintes consideragoes:.

a) Procedimento A (ABCP/ET-27)

Sua utilizagdo é mais recomendada para vias com as seguintes caracteristicas:

* Vias de trafego leve com "N" tipico até 10”5 solicitacBes do eixo simples padrdo, por ndo
necessitar de utilizacdo da camada de base, gerando portanto estruturas esbeltas e economicamente
mais vidveis em relacdo ao procedimento B.

« Vias de trafego meio pesado a pesado com "N" tipico superior a 1,5 x 10"6 em
funcéo do emprego de bases cimentadas, sendo tecnicamente mais adequado do que o procedimento B.
b) Procedimento B (PCA - Portland Cement Association)

Sendo mais indicado para o dimensionamento de vias de trafego médio a meio pesado com "N"
tipico entre 10"5 e 1,5 x 1076 solicitacbes, em funcdo da utilizacdo de bases granulares que geram
estruturas mais seguras, adotando o principio de que as camadas do pavimento a partir do subleito
sejam colocadas em ordem crescente de resisténcia, de modo que as deformacgdes por cisalhamento e
por consolidacdo dos materiais reduzam a um minimo as deformacdes verticais permanentes.

Dimensionamento

Procedimento A — Caso Do Pavimento Projetado

Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico n° 27 do trabalho original
proposto pela BCA - "British Cement Association”, com a utilizacdo de bases cimentadas.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, dois graficos de leitura
direta, fornecendo as espessuras necessarias das camadas constituintes do pavimento.
A Figura 6.1 fornece as espessuras necessérias de sub-base em funcdo do valor de CBR do subleito e
do namero "N" de solicitagdes.

A Figura 6.2, por sua vez, mostra a espessura da base cimentada em funcdo do numero .N.

Para trafego com N < 1,5 x 106, a camada de base nao € necessaria.

Para trafego com 1,5 x 106 < N < 1,0 x 1077, a espessura minima da camada de base
cimentada serd de 10 cm.

Para trafego N > 10”7, a espessura de base cimentada sera determinada através da figura 6.2.

Observacdes Gerais:
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a) Camada de sub-base

Quando o N < 5 x 10"5, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR >20%; se o subleito
natural apresentar CBR > 20%, fica dispensada a utilizacdo da camada de sub-base.

Quando o N > 5 x 10”5, o material da sub-base deve apresentar um valor de CBR >30%; se o subleito
apresentar CBR > 30%, fica dispensada a utilizacdo de camada de sub-base.

b) Camada de revestimento - espessura e resisténcia dos blocos de revestimento

A espessura dos blocos do revestimento sera de 6 a 10 cm em funcdo do trafego
solicitante, conforme Quadro 6.3.

Quadro 6.3
TRAFEGO ESPESSURA RESISTENCIA A
REVESTIMENTO COMPRESSAOQO SIMPLES
N < 5x10"5 6,0 cm 35 MPa
5x1075 < N<1077 8,0 cm 35 a 50 MPa
N > 1077 10,0 cm 50 MPa

Calculo Do Pavimento
Dados iniciais:
- blocos de concreto pré-moldado sextavado;
- via trafego leve N = 1,87 x 10™4;
- CBR projeto adotado = 15,0 %, sera necessario a necessidade de ado¢do de uma camada de sub-base
com CBR = 20,0 %.

1 - determinacdo da espessura da sub-base: de acordo com a figura 6.1, obtém-se uma espessura
minima de 10cm com material de CBR > 20% - brita graduada.

2 - Determinacdo da camada da base: Para o valor de Ntipico = 103, portanto inferior a
1,5 x 10”6, ndo é necessaria a camada de base.

3 - Camada de assentamento de areia de 8cm a ser compactada.

4 - Camada de rolamento com blocos pré-moldados, definida em funcéo de trafego, conforme Quadro
6.3, € 6,0 cm, mas sera considerando uma bloco de 8,0cm

Secdo do pavimento:

BLOCO 8,0cm

AREIA 8,0cm

SUB-BASE CBR > 20%
(brita graduada Rua Artimimo Batista 10,0cm
Dos Santos)

SUB-LEITO CBR=15% Solo
existente

Devido ao alto CBR do solo e também a baixa quantidade de silte, 0 solo € considerado do
Tipo I, ou seja, tem baixo grau de resiliéncia podendo ser utilizado como sub-leito, aplicando a camada
de regularizacéo e reforco da sub-base com brita graduada depois o colchdo de areia e a lajota, sobre o
solo existente.
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Figura 6.1
Espessura necessaria de sub-base (reproduzido do boletim técnico n°. 27 da ABCP)
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13 METODO UTILIZADOS NO CALCULO DA REDE PLUVIAL

O célculo desenvolvido a seguir, faz parte do projeto de Drenagem Pluvial que sera executado
na area urbana da cidade de Maracaja, especificamente em:

¢ RUA PEDRO JOSE ROCHA

Por tratar-se de bacias pequenas, foi aplicado o “METODO RACIONAL”.

A area a ser drenada foi definida através da Planta Cadastral de Maracaja.

A érea é composta de uma pequena bacia, que foi definida, através das curvas de niveis e das
areas de contribuicGes, que sdo em média de 0,33ha por quadra.

Para facilitar os calculos e melhor visualizacdo da area, foi definida uma planta na escala de
1:1000, onde foram marcados as areas de contribuicGes, e o tragado proposto para rede pluvial, com 0s
respectivos detalhes.

As Caracteristicas Das Ruas

- Largura: 7,00m

- Inclinacéo da sarjeta: Z =20,00

- Altura da sarjeta: h =15 cm

- Altura d’agua maxima: Yo = 13cm
- Rugosidade: n = 0,016

Escolha Do Coeficiente De Escoamento Superficial
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A escolha deste coeficiente depende muito do julgamento pessoal do Engenheiro Projetista, por
ndo serem superficies homogéneas, adotamos um unico coeficiente C, que definimos através de uma
média ponderada para a area da bacia de drenagem.

O valor do coeficiente C, para o projeto leva em consideracdo o efeito da urbanizacdo, da
possibilidade de planos urbanisticos Municipal e Legislacdo local referente ao Zoneamento e ocupagéo
do solo.

Dessa forma, adotamos para o coeficiente C o valor Médio de 0,70.

Determinacéo Da Intensidade Da Chuva Do Projeto

A intensidade de chuva do projeto, é funcdo de sua duracdo, portanto por hipoteses deve ser
igual ao tempo de concentragéo.
O tempo de concentracéo (TC) é a soma do tempo de entrada (TE) e o tempo de percurso (TP).

TC=TE+TP

O tempo de entrada TE, é o tempo decorrido a partir do inicio da chuva, até a formacéo
superficial e a entrada no conduto. Este é variavel e depende, geralmente, da declividade e das
caracteristicas da superficie da drenagem.

Praticamente, pode ser tomado de 5 a 20 minutos ou mais. Em &reas urbanas € de 5 a 15
minutos, e em areas rurais o valor (TE), deve ser estimado pelo projetista. Para as bacias definidas para
este projeto adotamos TE = 15 minutos.

O tempo de percurso (TP), é o tempo que decorre desde a entrada no conduto (Sarjeta ou
Galeria), até o ponto de concentracao.

TP=__1L onde Vo=94511/2
60V

Vazao da Sarjeta

Qo= 9,375 Y8/3(Zn)l11/2

Intensidade De Chuva ( T = 10 Anos)

i= 1747,9x 100,181 x 1 = L/sha
(TE + 15) 0,89 0,36

Calculo Do Dimensionamento Das Galerias Pluviais

V=C.(Rh.1)1/2 Q=S.V
C=_Rh1/6 C=_87.R
n m+R

- Q =vazdo em m/s.
- V = velocidade média em m/s.
- S = sec¢do molhada em m/s.
- Rh =raio hidraulico em m.
- | = declividade longitudinal.
- n = coeficiente de rugosidade.
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Para galerias circulares em concreto armado pré-moldados, com superficie interna bem
acabada e juntas bem tomadas .

Calculos Da Vazéo De Projeto

“A vazdo de projeto ¢ maxima vazao que ocorreria sob condigdes fisiografica média da bacia
contribuinte, devido a chuva de uma dada freqiiéncia e varias duracdes e devida ao escoamento de
base”.

A vazdo de projeto ¢ calculada pela seguinte formula: Q=C.i. A

14 —RELATORIO FOTOGRAFICO

18



19



Eng° Responsavel:

Evanio Macalossi
Eng° Civil - Crea/SC - Reg. 019809-5
ART N° 7893699-1

Maracaja, 09 de junho de 2022.

20



