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Mureta de proteção
com 110cm de altura

Refeitório/ Pátio
a=222.65 m²

PAI 0.18

Vidro fixo
laminado - 8mm

Ver tabela

Mureta de proteção
com 110cm de altura

Vidro fixo
laminado - 8mm

Ver tabela

Mureta de proteção
com 110cm de altura

Vidro fixo
laminado - 8mm

Ver tabela

Porta de vidro
modulada

Laminado 10mm

Mureta de proteção
com 110cm de altura

Vidro fixo
laminado - 8mm

Ver tabela

Mureta de proteção
com 110cm de altura

Vidro fixo
laminado - 8mm

Ver tabela

Ventilação permanente
ver detalhes

Janela com
folha de abrir

Registro de
corte rápido

à 70cm de altura

F 06
270

Fo 
69

Fo 
69

Tubulação de cobre Ø 3 4  isolada com
fita anti corrosiva e envelopada

em concreto - 5cm

Agente extintor BC
Tipo III - PQS 6kgs

em abrigo

Mangueira de
alimentação

HP - 03

Abrigo de mangueira -60x90x20
02 mangueira de 15 m

Tubulação exposta
pintada de vermelho

Caminhamento
30,00 metros

Caminhamento
30,00 metros

HP - 02

Abrigo de mangueira -60x90x20
02 mangueira de 15 m

Tubulação exposta
pintada de vermelho
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HP - 01

Abrigo de mangueira -60x90x20
02 mangueira de 15 m

Tubulação exposta
pintada de vermelho

Central de alarme
de incêndio

AC-01

AC-02

AC-04

AC-03

D-01

D-04

D-03

D-02

D-07D-06

D-05

D-08

Tubulação de recalque
Ø 2 12  F. G. - pelo piso

60 cm de profundidade

Creche II
a=39.44 m²

0.20
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a=39.44 m²

0.20
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a=47.56 m²
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a=47.56 m²
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0.20
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a=62.44 m²
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a=14.32 m²
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Circ.
a=6.09 m²

Rouparia
a=4.66 m²

Vestiário
a=15.64 m²

0.20

Vestiário
a=7.81 m²

0.20

Circ.
a=7.69 m²

Depósito perecíveis
a=4.45 m²

Depósito não perecíveis
a=4.95 m²

DML
a=1.62m²

Lactário
a=5.59 m²

Cozinha
a=27.62 m²

0.20

Area de serviço

Pátio descoberto

Torre reservatório

Mastro bandeiras

Hall de entrada
a=16.28 m²

0.18

Diretoria
a=11.14 m²

0.20

Secretária
a=24.23 m²

0.20

Sala dos professores
a=17.43 m²

0.20
Almoxarifado

a=11.90 m²
0.20Circ.

a=7.47 m²

Wc
a=5.69 m²

Wc
a=5.69 m²

Recepção
a=25.85 m²

Solário
a=24.84 m²

0.18

Solário
a=24.84 m²

0.18

Creche III
a=29.56 m²

0.20

Creche III
a=29.56 m²

0.20

Pré escola
a=29.56 m²

0.20

Pré escola
a=29.56 m²

0.20

Sanitário
a=16.56 m²

0.20

Sanitário
a=16.56 m²
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Sanitário PNE
a=4.37 m²
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Sanitário PNE
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Leitura multiuso
a=20.06 m²

0.20

Laboratório de informática
a=20.06 m²

0.20

Cia ele
a=2.53 m²

0.20

Cia tel
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Rack
a=4.35 m²

0.20
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a=24.45 m²

PAI 0.18
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Nota: O abrigo ficará a uma distância minima
de 1,50m de ralos e caixas de energia.

Abrigo de controle de manobra

Porta venezianada
90 x 180
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Muro de contenção, 200cm de
altura, em concreto armado

Ventilação permanente

SALA DE AULA 01
A=36.15 m²

SALA DE AULA 02
A=36.15 m²

SALA DE AULA 03
A=36.15 m²

SALA DE AULA 04
A=36.15 m²

SALA DE AULA 05
A=36.15 m²

SALA DE AULA 06
A=51.75 m²

FRALDÁRIO
A=8.12 m²

SOLÁRIO
A=25.83 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CIRCULAÇÃO
A=115.91 m²
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04 lados Laminado

Especificações dos
vidros de segurança

Tipo de fixação Tipo de vidro

1,00 x 1,00m

Dimensões
das placas

8mm

Espessura
do vidro

RECICLE

Prefeitura Municipal de Maracajá
CNPJ: 82.915.026/0001-24

CARIMBOS:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS AO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI  Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE
1966 DO CREA- CAPITULO II -  DE RESPONSABILIDADE E AUTORIA; E  LEI FEDERAL  Nº 9610/98, ARTIGO 7º.
A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL
RESPONSAVEL IMPLICA EM SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

Endereço:

Descrição

Re
tif

ic
aç

õe
s Data

Data:

Responsável

PROJETO: PPCI

Assinatura:

Assinatura:

Resp. Técnico Projeto da obra:

Proprietário:

Prancha:Área:

01/10Indicada

Escala:Assunto:

Planta baixa

ANALISADO POR:_________________________________________________________

DATA:____________________________________________________________________

RECEBIDO POR:___________________________________________________________

DATA:____________________________________________________________________

COMENTÁRIOS:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ANÁLISE DO PROJETO:
APROVADO

APROVADO COM RESALVA

NÃO APROVADO

Denominação: PPCI

PPCI

Evânio Macalossi
Crea sc: 019.809-5

Para edificações  serão exigidos brigadistas de incêndio voluntário,
quando a população fixa for superior a 10 pessoas e brigadistas de incêndio

particular quando a população  fixa for superior a 100 pessoas.

Materiais de acabamento e revestimentos,
ver IN 018/ DAT/ CBMSC.

LEGENDALEGENDALEGENDA
UNIDADE EXTINTORA TIPO III - ABC - PQS - 04 KGs

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA 9W

PAI PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

SAÍDA LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
DE LOCAL  COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA 

ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE

HIDRANTE DE RECALQUEIncêndio

CAMINHO PERCORRIDO - DISTÂNCIA
MÁXIMA DA MANGUEIRA

CANALIZAÇÃO DO SHP

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA 2 X 55W

F 04
234

FOGÃO 4 BOCAS semi industrial

CANALIZAÇÃO DE GÁS GLP

UNIDADE EXTINTORA TIPO III - CO2 - 04 KGs

C. E. I. Margareth MariaC. E. I. Margareth Maria
Tomasi Rocha Tomasi Rocha 

                       Rua Antônio Manoel Farias, esq.
com a Rua Machado,Bairro Centro , Maracajá -
Santa Catarina OUT/ 19

1.563,43m²


	Sheets and Views
	Pranchas


