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DADOS DA OBRA
e CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maracaja
e OBRA: Projeto Escola 8 Salas.
e ENDERECO: Terreno de Esquina com Rua 15 e Rua Antdonio Manoel Rocha
Maracaja/SC - CEP: 88915-000
e AREA DO TERRENO: 20.336,58 m?
e AREA DA EDIFICACAO: 1.525,17 m?

IDENTIFICAGAO DO PRESTADOR DO SERVIGO

Razao Social: Realize Servigos Especializados Para Constru¢ao LTDA —
ME

CNPIJ: 12.319.815/0001-17

CREA-SC: 136.340-4

Endereco: Rua Amaro José Pereira, n°2493, sala 02, Coloninha

Ararangud/SC - CEP: 88906-638
Telefone: (48) 3527-0090

Equipe técnica

Profissional: Rafael Nuernberg (Engenheiro Civil)
CREA-SC: 129.640-7

E-mail:

Profissional: Suéllen M. Costa Palmas (Arquiteta e Urbanista)
CAU: A69267-0

E-mail:

REALIZE Arquitetura e Engenharia
Rua Amaro José Pereira, n°2493, Coloninha — Ararangua/SC
Fone: (48) 3527-0090 | E-mail:
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CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo destina-se a execugao de uma edificagcao
educacional. Este documento ira especificar e relacionar os métodos de execug¢ao bem

como os materiais a serem utilizados.

Toda e qualquer duvida que ocorrer durante a execugao da obra, ou conflitos
entre projetos, inclusive intengdo de alteragao, devera ser verificada junto aos autores

dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

1. Servigos iniciais
Limpeza do Terreno: O terreno devera ser totalmente limpo, e a camada

vegetal retirada para dar inicio a constru¢ao da edificagao.

Instalag6es Provisoérias: devera ser construido um depdsito com dimensao

minima de 15,0m? para a guarda de materiais.

A obra devera ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza
compreendera os servicos de remocao de entulhos, de forma a deixar a area
inteiramente livre e propria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos
trabalhos, devera ser procedida periddica remocéo de todo o entulho e detritos que se

venham a acumular na obra.

Devera conter a placa de identificagdo das empresas executoras das etapas

em andamento.

2. Movimentagoes de terra
Deverao ser executados todos os movimentos de terra necessarios para sua
regularizacdo, sendo que eventuais excessos deverdo ser removidos para locais

préprios ao recebimento de entulhos.

O terreno devera ser nivelado e compactado uniformemente, conforme

especificagdes dos niveis em projetos, evitando a formacgao de vazios.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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3. Fundagoes

As fundagbes poderao ser do tipo estaca escavada ou estaca pré-moldada,
cravadas a pelo menos 7 metros de profundidade, e com suas dimensbes conforme
o projeto de estruturas de concreto, atendendo as recomendacdes da NBR 6118. A
locagéo das estacas devera seguir o projeto estrutural e as dimensoes, especificagcdes
e as armaduras das estacas deveram seguir o projeto de fundagao. A responsabilidade
pela estabilidade das fundagdes sera obrigatoriamente da empresa executora dos
servigos. Sobre as estacas, serdo executados blocos de coroamento conforme projeto

estrutural com pilares de arranque a fim de dar suporte a baldrame.

As vigas de baldrame deverao ser isoladas da umidade do solo com a

aplicagao de impermeabilizante do tipo manta asfaltica autoadesiva, de boa qualidade
formando uma camada protetora que impeca a ascensado da umidade proveniente do
solo. Para o preparo da superficie onde sera aplicado a manta devera ser conferido se
a mesma esta firme e sem partes soltas ou quebradicas, que soltem areia ou pé. A
superficie deve estar limpa e seca. Para aplicacao é pressionada sobre a superficie,
eliminando rugas e bolsas de ar, puxa-se o filme de protegao até terminar de aplicar
toda a manta. E importante buscar um fornecedor que ofereca manta asfaltica adesiva
de qualidade e tecnologia superior, o que garante eficiéncia de impermeabilizagao,

rapidez na aplicagdo, economia e longa vida util.

4. Superestrutura

A edificagdo sera executada utilizando alvenaria de vedacdo em blocos de
concreto e estrutura de concreto armado com locacdo de vigas e pilares de
sustentagdo em pontos estratégicos conforme projeto estrutural. Alvenaria é constituida
por blocos de concreto com dimensdes 14 x 19 x 39 cm e resisténcia a compressao
de 4,5MPa, o assentamento devera ser realizado por profissionais qualificados
utilizando materiais de primeira qualidade, em virtude da alvenaria permanecer
aparente, esta devera ser aplicada de modo que sua espessura apresente uniforme

entre 1,0 — 1,5 cm, nas juntas horizontais e verticais.

A execucdo de toda a estrutura, blocos, pilares e demais elementos
estruturais devem ser executados em conformidade com as especificagdes do projeto

estrutural, e as normas vigentes.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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Alguns pontos da edificagdo serdo executados em concreto armado e
deverao seguir as orientagdes do projeto estrutural. Toda estrutura em concreto armado
deve ter o concreto vibrado e adensado corretamente, os espacamentos entre barras
devem seguir rigorosamente o projeto, atendendo os preceitos da NBR 6.118 e NBR

15.575 em vigor.

O concreto utilizado deve ser moldado in loco, com resisténcia minima de
25Mpa. A desforma das estruturas devera seguir o prazo estipulado nas pranchas do

projeto estrutural.

Todas as lajes de concreto armado dever&o passar pelo processo de “cura”
pelo periodo minimo de 7 (sete) dias. O processo de cura consiste em manter umida
toda superficie da estrutura, e se inicia assim que a mesma apresentar sinais de

solidificagao na sua superficie.

Nos pontos onde sera executado estrutura de concreto pré-fabricado, tais
como ginasio de esportes e cobertura do refeitorio, a empresa contratada responsavel
pela execugao devera seguir as orientagdes do projeto arquitetonico. O projeto estrutural
e a execugao sdo de responsabilidade da empresa executora, a qual, deve seguir

fielmente as normas técnicas brasileiras para estrutura de concreto pré-moldado.

ABNT NBR 14.762; 2010 — Dimensionamento de estruturas de acgo

constituidas por perfis formados a frio;

ABNT NBR 6.355; 2012 — Perfis estruturais de aco formados a frio —

Padronizacgéo;

ABNT NBR 9.062; 2017 - Projeto e execugéao de estruturas de concreto pré-

moldado.

5. Impermeabilizacoes

Devera ser executada impermeabilizagdo nas areas molhadas e vigas de

baldrame com manta asfaltica autoadesiva conforme especificagbes do fabricante.

A impermeabilizacao das vigas de baldrame, devem ser estendidas até no
minimo 3 fiadas de blocos no lado inferior a edificagcao, representada na figura 02, afim

de evitar problemas com a umidade ascendente. No lado externo a edificacdo sera

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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aplicada manda asfaltica na viga de baldrame e silicone hidrofugante nos blocos de

concreto, representada na figura 01.

Impermeabilizagio com manta

asfaltica avto adesiva

aluminizada até a 32 fiada

Aplicagdo de silicone
/\‘jh;droiu@ante para impermalizagdo
SEN

Bloco de concreto
(14x19x39)

Sloco de concreto

1 9x39)
Viga baldrame

’—‘/\ga baldrame

Impermeabilizacdo com manta
asfaltica auto adesiva aluminizada
apenas na viga baldrame

Imagem 01 Imagem 02

Nos banheiros, deve ser impermeabilizado o chao e as paredes até a altura
de 1,60m, os encontros parede/piso, devem ser arredondados antes da
impermeabilizagao, afim de evitar a formagao de fissuras e falhas. Os ralos, devem
receber atengao redobrada, sendo vedados com selante de silicone préprio para este
fim.

Os blocos aparentes devem receber impermeabilizagdo com hidrofugante
com acabamento fosco, estes devem receber no minimo 2 demaos cruzadas, e seguir

as orientagdes do fabricante.

6. Paredes

A vedacao da edificacdo sera executada com blocos de concreto, afim de

obter o melhor custo beneficio para a obra.

Os blocos de concreto nas dimensodes (14,0 x 19,0 x 39,0) cm, devem ter o
seu assentamento realizado por equipe especializada e a argamassa utilizada deve ser
industrializada, propria para suportar altas cargas, as juntas devem possuir

espacamento de 1cm. A execugcdo do mesmo deve cumprir com a NBR 15961-2

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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(Alvenaria Estrutural — Bloco de concreto - Execucéo e Controle de obras) e NBR 15575

(Desempenho estrutural).

Alguns pontos da edificagao serdo executados em paredes de steel frame
revestidas em chapas de ACM conforme orientagdes de projeto. O projeto estrutural e
execugao € de responsabilidade da empresa executora, a qual, deve seguir fielmente

as normas técnicas brasileiras.
No assentamento devera ser usado o traco 1:6 (cimento; areia média).

As fiadas serao perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. Todas as

saliéncias superiores a 40 mm deverao ser construidas com a prépria alvenaria.

Afim de evitar patologias relacionadas a dilatagdo térmica de diferentes
elementos, as unides entre alvenaria e concreto armado, dever&o ser chapiscadas, com
argamassa de trago 1:5 (cimento: areia média), sobre o chapisco deve ser aplicado a
tela soldada para fixagao de alvenaria, com largura de 10cm, sendo 5cm para cada lado

da ligagéo, realizando um reboco armado nos encontros.
Reboco em Massa Unica trago 1:2:5, espessura 2,0cm.

No patio de servicos sera executado um muro de 2,20m de altura com
elementos de concreto vazados nas dimensdes de 40 x 40cm e 18 furos, na cor natural,

conforme especificado no projeto arquiteténico.

Divisdrias: As divisorias das cabines dos banheiros deverao ser de granito
cinza andorinha, com espessura de 2cm, estas que devem ser fixadas no chao e nas
paredes de modo a garantir maior seguranga aos usuarios, a parte inferior das placas

deve possuir abertura até a altura de 20cm.

7. Esquadrias

A edificagcao contara com esquadrias de aluminio, madeira e vidro, estas que

estdo relacionadas, localizadas e detalhadas conforme o mapa de esquadrias.

As portas de madeira voltadas para a area externa serao em madeira maciga
de angelim, de boa qualidade, acabamento com pintura na cor branca, conforme

especificagdes no quadro de esquadrias. As ferragens serdao em ago inoxidavel e todas
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Rua Amaro José Pereira, n°2493, Coloninha — Ararangua/SC
Fone: (48) 3527-0090 | E-mail:



- (WUEA[[/F

as fechaduras deverao ser com cilindro. Para fixagcdo dos marcos nos vaos devera o

mesmo ser chumbado no bloco de concreto.

O marco e as vistas das portas deverdo ser de madeira angelim, com

acabamento conforme especificado em projeto.

Todas as aberturas devem receber vergas e contra vergas para dar suporte
e redistribuir o peso e as tensdes sobre as estruturas como portas e janelas. Para
execugao de contra verga fora utilizado pingadeira em concreto armado com intuito de
auxiliar na resisténcia a esforgos e evitar que a agua da chuva escoa pelas paredes
garantindo uma maior vida util. A execugao das vergas devera ser utilizado um perfil
cantoneira de concreto sendo armada e concretada no seu interior. sempre que
possivel as vergas devem ser engastadas em pilares, ou em outros elementos

estruturais.

Imagem modelo para execugdo de vergas
Todas as medidas das esquadrias deverao ser conferidas na obra.

Na sequéncia segue quadro de esquadrias.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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Quadro de portas

Largura x
Indicagdo | Altura Modelo Qnt.
PO1 80x210cm | .Porta de madeira com visor de vidro e chapa metadlica - Abrir 9
P02 80x210cm | .Porta de madeira folha simples lisa - Abrir 2
P03 60x160cm | .Porta de madeira folha lisa - Abrir 4
P04 90x210cm | .Porta de madeira com chapa e barra metalica PNE - Abrir 2
PO5 90X180cm | .Porta de madeira com barra metalica PNE - Abrir 2
P06 370x265cm | .Porta de aluminio e vidro com 04 folhas - Abrir 3
P07 90x210cm | .Porta de aluminio 01 folha com veneziana e vidro - Abrir 2
P08 80X210cm | .Porta de aluminio 01 folha com veneziana - Abrir 3
P09 120X210cm | .Porta de aluminio 02 folhas com veneziana e vidro - Abrir 2
.Porta de aluminio e vidro 04 folhas com vidro fixo na parte
P10 400x245cm | superior - Correr 6
P11 120X180cm | .Portdo de aluminio 02 folhas - Abrir 1
P12 180X175cm | .Porta de aluminio 02 folhas com veneziana - Abrir 1
P13 60x210cm | .Porta de aluminio - Abrir 1
P14 370x220cm | .Portdo de aluminio 04 folhas com tela galvanizada - Correr 1
P15 400x220cm | .Portdo de ferro galvanizado com chapa lambril - Correr 1
P16 90x210cm | .Porta de aluminio com veneziana - Abrir 1
Total geral: 41
OBS: As janelas da cozinha e despensa deverdo prever tela,
utilizar vidro mini boreal nas janelas dos sanitarios,
utilizar pingadeira em todas as janelas.
Quadro de janelas
Largura x Altura do

Indicacdo | Modelo Altura peitoril Qnt.
Jol Janela de aluminio e vidro - Basculante dupla |120x140cm |135,00 cm 2
J02 Janela de aluminio e vidro - Basculante dupla |120X100cm |160,00 cm 3
Jo3 .Janela de aluminio e vidro 04 folhas - Correr 200x100cm | 175,00 cm 15
Jo4 .Janela de aluminio e vidro 04 folhas - Correr 200x60cm 215,00 cm 4
JO5 .Janela de aluminio e vidro 04 folhas - Correr 300x95cm 115,00 cm 1
Jo6 .Janela de aluminio e vidro 04 folhas - Correr 160x100cm | 130,00 cm 2
Jo7 .Janela de aluminio e vidro 02 folhas - Correr 100X60cm 215,00 cm 3
Jo8 .Janela de aluminio e vidro 02 folhas - Correr 100x100cm |25,00 cm 2
Jo9 .Janela de aluminio e vidro - Correr + fixo 320x250cm | 65,00 cm 12

J10 Janela de aluminio e vidro 02 folhas - Correr 80x60cm 215cm

J11 .Janela de aluminio e vidro 04 folhas - Correr 180x100cm | 175,00

Janela de aluminio e vidro - Correr +

J10 basculante 160X155cm |120,00 cm 27

Total geral: 76
OBS: As janelas da cozinha e despensa deverdo prever tela,
utilizar vidro miniboreal nas janelas dos sanitarios,

utilizar pingadeira em todas as janelas.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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8. Guarda corpo e grade
O muro da edificagao contara com um fechamento em tela estruturado por
um quadro metalico, ambos de aco galvanizado com pintura epoxi na cor branca. O

afastamento entre perfis sera de 1,5m afim de garantir maior rigidez a estrutura.

9. Revestimento
As paredes em blocos de concreto e elementos da estrutura deverado
receber revestimento composto por chapisco, emboco e reboco apenas nas paredes

internas e ou paredes indicadas no projeto arquiteténico.

Todas as superficies destinadas a receber revestimento deverdo ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4,

espessura de 5 mm.

Todos os elementos chapiscados deverao receber posteriormente reboco,
sendo que este devera se tratar de acabamento final e ser apenas regoado (embogo)
nas areas onde houver revestimento com azulejos. O embogo somente devera ser
executado apds a completa pega entre as alvenarias e o chapisco, e sua espessura

maxima ser de 15 mm.

A argamassa a ser realizada sera de trago 1:2:5 (cimento: cal: areia fina

peneirada).

O embocgo sera regularizado, desempenado a régua e desempenadeira com

feltro. Devera apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano.

Devera ser previsto juntas de dilatagdo e movimentagdo exemplificadas em
projeto assim como nas figuras 03 e 04. A execu¢cado das mesmas tem como objetivo

permitir alivio de tensbes originadas pela movimentacao e expansao dos materiais.

- Junta de movimentagao - Junta estrutural

e . Tarugo de palietileno g aad e . Tarugo de polietileno
g V e , Estruturada
g Ml £ edificago S
. 0 - nova §
Encunhamento = ) e, N
0 Selante mastique - Placa de EPS « k Selante mastique
Alvenafi Proful;ld(ljda;iellguai 4 @Esﬁ'u,tur‘é da,i Profundidade igual a
metade da largura 7 edificacdo metade da largura
Fundo de junta cortado "7, existente’
até 2/3 da espessura do = e dE Ry
embogo S
S/ Esc. v

S/ Esc.

Obs.: E imprescindivel a execugao de juntas de

movimentacdo no sentido horizontal no revestimento Obs.: E imprescindivel a execugdo de junta estrutural
ceramico entre pavimentos (laje a laje), sentido =, entre as edificagbes, devendo esta ser respeitada por

vertical a cada 06 metros de comprimento e juntas 111 todos os elementos estruturais e néo estruturais,

de dessolidarizagdo no encontro perpendicular entre  24¢ alguns exemplos (Lajes, revestimentos argamassados
revestimentos. na.® ceramicos, vigas, pilares, entre outros).

10
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Imagem 03 Imagem 04

Revestimento ceramico: A edificagdo contard com revestimentos
ceramicos em diferentes ambientes, com altura de aplicacao variavel seguindo as juntas
de dilatacdo previstas em contra piso. As dimensdes e cores dos revestimentos
utilizados séo: 10 x 10cm amarela, azul, branca e vermelha, 30 x 60cm na cor branca,
o assentamento devera ser realizado em AC-Il por sua versatilidade e resisténcia,
revestimentos com area superior a 900cm? devem ser aplicados com dupla camada

seguindo as orientag¢des do fabricante.

A descricdo e localizagao dos revestimentos ceramicos estao dispostas no
projeto arquitetdnico, planta de paginagéo e detalhamentos, sua instalagcado deve seguir

as orientagdes do quadro de especificacoes.

Piso de Concreto: Além dos pisos ceramicos os corredores e acessos
serao revestidos em piso de concreto 40x40cm e pisos tatil e de alerta 30x30cm

conforme projeto de paginagao de pisos.

10. Pavimentacao

O pavimento da edificagdo sera em contrapiso esse que devera estar
adequadamente nivelado para receber o piso ceramico e de concreto. Para sua
confecgao sera realizado um lastro de concreto magro com espessura de 5cm langado
sobre uma camada de brita e aterro, ambos compactados de forma mecanica, seguindo

os niveis detalhados no projeto arquiteténico.

E necessario fazer as juntas de dilatagdo, ou seja, espagamento entre as
placas de concreto para compor o revestimento, o objetivo dessa técnica € possibilitar
expansao térmica, afim de evitar superficies trincadas. Devera seguir o projeto de

paginagao.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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O piso ceramico interno da edificagdo devera ser nas dimensdes de
60x60cm, este que tera as cores branca e cinza, devendo necessariamente ser

antiderrapante e PEI 5.

As pecas com dimensdes superiores a 900cm? deverdo possuir dupla
camada no assentamento, os materiais empregados na aplicagdo devem ser de primeira

qualidade.

A instalagbes dos pisos deverédo seguir o quadro de especificagbes e o

assentamento destes deve ser realizado conforme as instrugdes do fabricante.

Rodapé: O rodapé devera ser cerdmico com o mesmo padrao de
acabamento do piso, com altura de 10 cm. Sua aplicacao se dara rente a parede, sem
saliéncias ou reentrancias, para sua fixacdo deve ser utilizado materiais com o mesmo

padrao de qualidade e aparéncia do piso.

Soleiras de granito: Em todas as esquadrias externas deverdo ser

instalados soleiras de granito andorinha com largura minima de 17 cm.

11. Cobertura

Estruturacdo da edificagao (Estrutura em “V”) se da basicamente por
porticos em “duas aguas” formados por perfis dobrados do tipo isolada com calha
central. A estrutura secundaria se da por tergas, contraventamentos e maos-francesa,
vigas de travamento e trelicas de fechamento lateral. Toda estrutura deve esta fixada
em estrutura de concreto, conforme projeto especifico. Para maiores detalhes, utilizar o

projeto executivo metalico e memorial descritivo anexado.

No bloco Refeitério, sua estrutura se da por vigas de concreto pré-moldado

e tergas metalicas conforme descri¢gao do projeto arquitetdnico.

A estruturagdo da cobertura situada em cima das salas de aula e demais
ambientes nao citados deve ser executada em Steel Frame, seguindo orientagdes da

planta de cobertura.

E primordial que a execugdo seja executada por equipe especializada

cumprindo com todas as normativas vigente.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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Serdo adotadas na edificacdo a telha trapezoidal em aco zincada, com
inclinagdo variavel conforme projeto. A instalagdo das telhas devera seguir

rigorosamente as especificagdes do fabricante assegurando o melhor desempenho da

mesma.
Costura: fixar com parafuso autoperfurante
&= e Fita de vedacao
Fixagao alternada —
| __ MY
[ 4 41
| . [N 4 v |
o
Terga metilica “+" Fixar com parafuso autoperfurante 12 - 14x3/4"

12. Calhas e Rufos

As calhas serdao em aluminio com espessura minima de 0,5mm, e suas
especificagdes devem seguir o projeto pluvial.
Deverao ser instalados rufos em aluminio de no minimo 0,50mm em toda

platibanda da edificagéo, conforme especificado no Projeto Arquitetonico.

13. Pintura

As paredes deverao estar niveladas, sem nenhuma imperfeicdo para a aplicagao
da pintura. As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada
demaéao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas.

Todas as paredes e o teto devem ser previamente lixados e receber fundo
selador, deverdo ser obedecidas as normas de execucdo especificadas pelos
fabricantes.

As paredes externas e internas, receberdo pintura em tinta acrilica e o teto em
laje recebera pintura em PVA de marca com qualidade reconhecida no mercado
nacional, a aplicacdo devera ter no minimo duas demaos de tinta, caso haja a
necessidade, uma terceira demao devera ser realizada, as recomendacgdes do

fabricante devem ser seguidas.

REALIZE Arquitetura e Engenharia
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A pintura devera seguir as cores conforme indicado no projeto arquiteténico. Os

trabalhos de pintura em locais externos devem ser suspensos em tempo de chuva.

14. Loucgas e metais sanitarios

Os vasos sanitarios serdo em louga de primeira qualidade e deverao ser com
valvula de descarga, entregues com todos os acessorios para seu perfeito
funcionamento.

No banheiro para portadores de necessidades especiais (PNE) os lavatorios
deverao ser do tipo suspenso tendo em seu entorno barra para apoio do usuario. As
barras deverdo ser em acgo inox e ser instaladas junto ao vaso sanitario e lavatorio,
conforme detalhado em projeto.

Nos banheiros e vestiarios os lavatorios serdo do tipo bancada em granito
andorinha, com cubas embutidas de louga branca.

Todos os lavatorios serdo de louga branca, padrao médio.

Todos os metais utilizados nos banheiros deverao ter acabamento em inox. As

torneiras deverao ser de modelo no formato quadrado de primeira qualidade.

15. Instalagées hidrossanitarias

A rede de entrada de agua sera executada com tubulagéo de PVC atendendo as
normas da CASAN. Serdo consideradas para instalagdo hidrossanitaria as NBR-5626 e
NBR-8160, respectivamente “INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA E
INSTALACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO”.

As descidas pluviais da edificacdo serdo em tubos de PVC de no minimo
@100mm, conforme especificado no projeto pluvial.

Os tubos e conexdes utilizados, devem ser de mesma marca, afim de garantir

um melhor encaixe das pecas, evitando assim possiveis vazamentos.

16. Instalacao elétrica

As instalacdes elétricas deverao seguir a rigor todas as exigéncias da NBR
5410 e da agencia fornecedora, CELESC.

Eletrodutos
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Os eletrodutos devem ser de PVC flexivel corrugado, com dimenséo
especificada em projeto, quando n&do cotado considerar @3/4”, a taxa de ocupacéo

maxima dos eletrodutos é de 40%.

Em locais sem a presencga de forro ou laje, deve ser utilizado perfilado de
38x76mm para a passagem da fiagao elétrica.

Nas paredes em bloco, no momento de concretagem das vigas, devem ser
passados os eletrodutos, conforme a imagem abaixo, os eletrodutos devem ser
aplicados no interior dos blocos como na imagem abaixo, afim de evitar futuras
patologias. As caixas de passagem devem ser posicionadas e a fiagdo passada

conforme informado no projeto.

Imagem 5 - Esperas dos eletrodutos.

Quadro de distribuigao

Os quadros de distribuicdo devem ser em PVC de embutir, com barramento
terra / neutro com capacidade para no minimo 16 disjuntores DIN, sendo que no bloco
A sera necessario espacgo para 36 disjuntores respectivamente.

Deve ser feito um quadro geral, onde chegara a alimentacdo e sera

distribuido para os demais quadros.
Protecao

Serdo utilizados na edificagdo disjuntores termomagnéticos DIN, nos
circuitos devem ser adicionados disjuntores monopolares e na entrada dos quadros de
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distribuicdo e medicdo tripolares, abaixo segue imagem ilustrativa dos disjuntores
monopolar e tripolar respectivamente.
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Imagem 1 - Imagem llustrativa disjuntor termomagnético monopolar e tripolar respectivamente.

Deve ser adotado IDR também conhecido como DR nas TUG’s e TUE’s
exceto nas tomadas destinadas exclusivamente a condicionadores de ar.

Condutores
Os cabos quando nao cotados em projeto considerar 2,5mm>.

Os cabos devem ser de cobre flexivel isolado, anti-chama, 0,6/1,0kV. Estes
devem ser passados pelos eletrodutos, em casos de necessidade de emendas, utilizar
de fita isolante garantindo total seguranca e isolamento do cabo.

A bitola minima para as luminarias é 1,5mm? e tomadas 2,5mm?>.
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Tomadas

As tomadas devem ser de material termoplastico, 2P+T 10A, seguindo a

instrugdes da norma, na cor branca. Conforme o exemplo de tomada dupla abaixo.

Todas as tomadas devem receber o devido aterramento.

Imagem 2 - Tomada dupla.

Luminarias
As luminarias serao de LED conforme especificado no projeto elétrico.

Todos os pontos de iluminagdo devem receber fio terra e este deve ser

fixado em uma parte metalica das luminarias no momento de instalagéo destas.

17. Forro da edificagao
O teto da edificagdo sera confeccionado utilizando diferentes métodos

conforme especificado em projeto podendo ser de laje, cobertura metalica aparente e
forro em PVC.

A laje, devera receber revestimento argamassado (reboco), afim de
regularizar a superficie, e posterior pintura. Ha locais sem laje, que se faz necessario o
fechamento do teto, para isto foi utilizado o forro de PVC branco frisado, fixado na
estrutura de cobertura, sua fixacao e instalagao deve seguir todas as orientagées do

fabricante.
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18. Servigos complementares

Todos os servicos e materiais que se fizerem necessarios para a
complementacgao da obra serao feitos dentro das técnicas construtivas adequadas. Ao

final da obra devera ser procedida uma limpeza geral desta.
Pavimentacgao

A calcada do passeio, sera em pavimento Intertravado de concreto, cor

natural.

Imagem 3 - Piso intertravado.

19. Entrega da obra

Antes da entrega geral da obra devera ser feita uma vistoria geral, onde

serao dados os arremates e retoques finais, quando for o caso.

Também devera ser providenciada a retirada de entulhos, restos de

materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.
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20. Consideragoes Finais
Todos os servicos e materiais ndo especificados neste memorial ou nos

projetos, para sua utilizagdo, deverao receber a aprovagao da fiscalizagao da obra.

Qualquer alteracado do projeto ou de componentes do projeto devera ser
informada aos projetistas.

Prefeitura Municipal de Maracaja
82.915.026/0001-24

Suellen Mederios Costa Palmas
Arquiteto e Urbanista
CAU A69.267-0

Rafael Nuernberg
Engenheiro Civil
CREA-SC 129.640-7
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