Pingadeira em aluminio

Telhado em estrutura metalica com
telha trapezoidal / Inclinago de &%

Calha em aluminio

Cinta de amarracao

Marguise na cor vermelha com
pingadeira de aluminio

Parede em bloco de concreto com
uma camada de reboco + pintura
acrilica na cor branco gelo

Pingadeira em concreto armado
com pintura acrilica na cor
vermelha com granito cinza andorinha

Rodameio em madeira angelim com
pintura esmalte na cor verde

Telha trapezoidal com pintura
eletrostatica na parte inferior
na cor verde - inc. 25%

Cobertura com fechamento em
placas de ACM Apple Green (fosco)

Estrutura metélica

7,90

7,90

+3,75

1,15
1,30

Impermeabilizacado com manta
asfaltica auto adesiva
aluminizada até a 32 fiada

Bloco de concreto

Aplicacio de silicone
hidrofugante para impermalizacido

Bloco de concreto
(14x19x39)

Viga baldrame

apenas na viga baldrame

Fechamento em placas de —
ACM Apple Green (fosco) /
Junta seca

Cobertura em estrutura metalica —

Telha trapezoidal com pintura

Impermeabilizacdo com manta
asfaltica auto adesiva aluminizada

Aprovacoes

eletrostatica cor verde na parte
inferior - incl 25%

Parede com pintura acrilica na cor
branco gelo

Fechamento em placas de ACM
Yellow (fosco) /
Junta seca
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Contato

486 3527-0090
realize_eng@hotmail.com
realize_arg@hotmail.com

Responsavel Técnico

Rafael Nuernberg
CREA-SC 129.640-7
Suéllen M. Costa Palmas
CAU-SC A69267-0

Projeto Educacional

Endereco: Rua Anténio Manoel Rocha, Espigao grande
Maracaja SC

Projeto Arquiteténico

Cortes - Bloco A

Realize Arquitetura e Engenharia
CNPJ:12.319.815/0001-17
CREA-SC 136.340-4

Prefeitura Municipal de Maracaja
CNPJ: £62.915.026/000 | -24

Area

1525,17

Escala Data Prancha
Como 20/01/2023 , I 6
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