Observacgodes de projeto
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H ‘H H ‘ ‘ H‘ 1 MADEIRAMENTO:

- Usar somente madeira tratada;

Telha de - executar sob a base das calhas uma
Fibrocimento prancha de madeira aplainada na largura
. o da area molhada, ou seja 300mm;
i-15% espacamento entre linhas 80cm;
UL 1] - Espagamento entre longarinas de 77,3cm;

639.5

- Espagamento entre pontaletes de 150cm;
- usar linhas de 10cm de diametro min.;

- usar longarinas de 4x4cm;

- usar pontaletes 10cm de diametro min;

- Os pontaletes devem ser parafusandos na
laje.

executar contraventamento em todas as
aguas, minimo de duas linhas nas aguas
maiores.
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Calha metdlica 400x150mm——— Calha metdlica 400x150mm

2 BADEIJAS/CALHAS/CANTONEIRAS/RUFOS

- Largura da area molhada da calha
TTT T 11T 171 400mm;
Telha de - Rufos ou cantoneiras devem tem no

Fibrocimento minimo 200 mm de comprimento.
i-15%

639.5

3 DEMAIS ORIENTACOES

- Verificar in loco, a altura final da
platibanda para tomar a angulacao
correta de cada agua do telhado a ser
executado.

2190 - usar conexdes de pvc conforme implicito

em projeto.
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PLANTA BAIXA TELHADO

ESCALA 1/100

400mm
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