COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: CENTRO

RUA ELI DA SILVA VIEIRA

MUNICIPIO: MARACAJA

| ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 05/03/24

COMPOSICAO 01 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
cODIGO INSUMO UNIDADE [ORIGEM DE PREGO ITEM COEFICIENTE__|PRECO UNITARI{CUSTO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
5631 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 cHP COLETADO 0,0880000 221,45 19,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
7
5632 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI COLETADO 0,1860000 95,04 17,68
TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E . -
7745 BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M ATRIBUIDO SAO PAULO |1,0300000 56,00 57,68
COEFICIENTE DE
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H REPRESENTATTVIDADE 0,4150000 17,37 7,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,8310000 22,66 18,83
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO COEFICIENTE DE
88629 MANUAL. AF 08/2019 3 REPRESENTATIVIDADE 0,0020000 725,00 145
122,33
COMPOSICAO 02 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
cODIGO INSUMO UNIDADE | ORIGEM DE PRECO ITEM COEFICIENTE _[PRECO UNITARI|CUSTO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
o631 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 cHp COLETADO 0,1070000 221,45 23,10
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
5632 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI COLETADO 0,2260000 95,04 21,48
7714 TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E ATRIBUTDO SAO PAULO 1,0300000 78,91 81,28
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
COEFICIENTE DE
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H AEPRESENTATIVIDADE 0,5040000 17,37 8,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 1,0080000 22,66 22,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO COEFICIENTE DE
88629 MANUAL. AF 08/2019 M3 REPRESENTATIVIDADE 0,0030000 725,00 2,18
160,22
COMPOSICAO 03 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE
cODIGO INSUMO UNIDADE [ORIGEM DE PREGO ITEM COEFICIENTE__|PRECO UNITARI{CUSTO TOTAL
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO COEFICIENTE DE
47 M. 1,1
30 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 3 TIVIDADE +1000000 60,00 66,00
EFICIENTE DE
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 COEFIC 0,3000000 95,00 28,50
REPRESENTATIVIDADE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
o631 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHE COLETADO 0,0150000 221,45 4,21
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
o632 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI COLETADO 0,0450000 95,04 4,28
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, COEFTCIENTE DE
5684 PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA [CHP REPRESENTATIVIDADE 0,0090000 154,37 1,39
DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, COEFTCIENTE DE
5685 PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA [CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0550000 64,88 3,57
DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5932 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHE REPRESENTATIVIDADE 0,0110000 282,52 3,11
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5934 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0530000 114,65 6,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,0640000 22,66 1,45
118,58
COMPOSICAO 04 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE
cODIGO INSUMO UNIDADE [ORIGEM DE PREGO ITEM COEFICIENTE__|PRECO UNITARI{CUSTO TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, COEFTCIENTE DE
5684 PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA [CHP REPRESENTATIVIDADE 0,0090000 154,37 1,38933
DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, COEFTCIENTE DE
5685 PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA [CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0210000 64,88 1,36248
DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
5901 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHP ATRIBUIDO SAO PAULO  [0,0020000 313,46 0,62692
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
5903 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, CHI ATRIBUIDO SAO PAULO  [0,0280000 75,10 2,1028
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5932 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHE REPRESENTATIVIDADE 0,0080000 282,52 2,26336
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5934 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0220000 114,65 2,5223
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,0300000 22,66 0,6798
96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF 03/2020 M3 ATRIBUIDO SAO PAULO 1,0000000 89,00 89,000
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, COEFICIENTE DE
96463 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. [CHP 0,0040000 204,98 0,81992
REPRESENTATIVIDADE
AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, COEFICIENTE DE
96464 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. [CHI 0,0260000 87,03 2,26278
REPRESENTATIVIDADE
AF_06/2017
103,03
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