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1- INTRODUGCAO

As medidas propostas nesse trabalho visam promover execucdo da
Pavimentacdo da Rua Alfredo de Pelegrini, Bairro Vila Floresta, Municipio de
Maracaja/SC, de modo técnico e economicamente viavel, atendendo as exigéncias dos
drgaos competentes, bem como as necessidades do requerente.

Para tanto, sdo apresentados os estudos realizados e as justificativas que
embasam todos os projetos componentes deste trabalho, visando ndo apenas a
implantacdo do referido projeto, como também a execu¢do do mesmo com menor
interferéncia possivel as condicGes atuais da rodovia, mantendo assim a seguranca dos
usudrios e executores da obra.

Todo o trabalho esta registrado em relatérios e projetos, assim como seus
arquivos fornecidos em meio digital.

1.1 - Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

CNPJ: 82.915.026/0001-24
Endereco: Avenida Getulio Vargas, n? 530
Bairro: Centro, Maracaja/SC

CEP: 88.910-000

1.2 - Identificagdo do Projeto e Local da Obra

Local: Rua Alfredo de Pelegrini
Bairro: Vila Floresta

Municipio: Maracaja/SC

CEP: 88.915-000

1.3 - Responsavel pelo Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Avenida Presidente Getulio Vargas, 530, Centro, CEP: 88.915-000,
Maracaja/scC.

1.4 - Corpo Técnico Responsavel

Eng? Agrimensor Darcio Pagani Vieira— CREA/SC - 077.222-9



1.5 - Localizagao
A drea de estudo estad localizada na Rua Alfredo de Pelegrini, Bairro Vila
Floresta, municipio de Maracaja/SC, com coordenadas de latitude - 28°50'29.63"S e

longitude -49°26'10.26"0.

La/'oa LoIizag:ﬁo
Fonte: Google Earth
2 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

2.1 - Metodologia

O levantamento planialtimétrico foi realizado na faixa de dominio da Rua
Alfredo de Pelegrini em um trecho de 230,00 metros.

Para o detalhamento da regido, tanto planimétrico como altimétrico, foi
utilizada a metodologia que possibilitou representar da melhor maneira possivel, a
conformacao do terreno.

2.2 - Aparelhos Utilizados

Foi utilizado um par de Receptores GPS Geodésico de dupla frequéncia (L1-L2)
Topcon GR3 RTK, com 72 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites
simultaneamente; recepc¢do e gravacdo de cddigo C/A e portadora L1/ L2. Precisdo
diferencial de 5mm + 1 ppm no modo estatico para distancias de até 100 km; e precisdo
diferencial de 3mm + 2 ppm no modo RTK para distancias de até 6 km modelo,

largamente utilizado para levantamentos cadastrais em areas urbanas e rurais.



O Sistema GPS (Global Positioning System — Sistema de Posicionamento
Global) é composto de 24 satélites que estdo a uma orbita de aproximadamente 20200
km de altitude.

Através da Geometria Analitica é possivel determinar o posicionamento de
pontos com Coordenadas Geodésicas baseando-se no tempo que levam os sinais emitidos
pelos satélites até chegarem ao receptor.

O processamento dos elementos obtidos em campo foi todo feito em meio
digital utilizando-se o software Magnet Tools, que analisa os dados obtidos e determina a
posi¢cdo dos pontos.

2.3 - Servigos Topograficos

Os servicos topograficos de locacdo de todo o projeto ficardo a cargo da
executora, compreendendo a marcacdo dos eixos, greides, pontos de "offset", etc.,
baseados nos elementos fornecidos pelos projetos bem como as realocacdes que se
fizerem necessdrias em razdo da destruicdo ou perda de marcos de referéncia.

Todas as RN, poligonais, projetos geométricos, e demais elementos, serdo
verificados pela empresa EXECUTORA para a locagao da obra.

O controle topografico da execucdo da terraplanagem exigira a presenca
normal e continua de equipe de topografia, que permanecera a disposicao da obra até a
conclusao dos servigos.

2.4 - Interferéncias

Antes do inicio dos servicos a empresa EXECUTORA fara a pesquisa das
interferéncias que serdo mantidas ou removidas para que ndo sejam danificadas
quaisquer galerias, tubos, caixas, cabos, postes, etc., situadas na zona atingida pela
drenagem ou areas préximas a mesma.

2.5 - Projeto Geométrico

Para a elaboragdo do presente projeto, partiu-se do pressuposto que a
topografia apresentada para o projeto representa as reais condigdes atuais do solo
para toda a area do terreno na qual serao executados os servigos de terraplenagem.

O projeto de terraplenagem foi amparado pelos elementos contidos no

Estudo Topografico e elaborado de acordo com as seguintes etapas de servigo:



Definigdo das linhas base para desenvolvimento do projeto de terraplenagem;
Levantamento e desenho do terreno natural;

Definigdo dos niveis para implantagao da terraplenagem;

YV V V VY

Implantacdo das plataformas acabadas de terraplenagem, na altimetria
projetada;
» Célculo das areas de corte e aterro, em todas as secbes transversais
gabaritadas;
» Calculo dos volumes de corte e aterro a serem movimentados.
2.6 - Projeto de Terraplenagem
2.6.1 - Cortes, EscavagOes e Transporte
Cortes sdo setores do nivelamento do terreno cuja implantacdo requer
escavagao de materiais que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a
altura resultante do projeto geométrico ou da inclinagcdo dos taludes de corte, nas
areas definidas na planta e cortes. Serda executada com o uso de equipamentos
adequados, que possibilitem a execucdo simultanea de cortes e aterros, tais como,
tratores conjugados a carregadores frontais, retroescavadeira, escavadeira de langa,
caminhdes basculantes. A operacdo serd precedida da execugdo dos servicos de
limpeza. O desenvolvimento da operacdo de terraplenagem se processara sob a
previsdo da utilizagdo adequada ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim serdo
transportados para a constituicio de aterros, os materiais que pela classificacdo e
caracterizagao efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificagbes da
execucdo de aterros. Constatada a conveniéncia técnica e econémica da reserva de
materiais escavados nos cortes para a confeccdo das camadas superficiais da
plataforma, serd procedido o deposito dos referidos materiais para a utilizacdo
oportuna.
Recomendac¢des da normativa com relacdo ao taludes:
v' Os taludes em corte na razdo de 1 por 1 (vertical e horizontal);

v' Os taludes em aterro na razdo de 1 por 1,5 (vertical e horizontal).



Taludes com diferentes razdes de inclinacdo executar conforme determinacgao
das caracteristicas do solo para atender fator de seguranca FS$>1,2 conforme norma NBR
11.682/2009.

2.6.2- Equipamentos

A escavagao de cortes sera executada mediante a utilizagdo racional de
equipamentos adequados, que possibilitem a execucdo dos servicos sob as condigcOes
especificadas e produtividade requerida.

Poderdao ser empregados tratores, equipamentos com laminas, escavo-
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operacao
incluira, complementarmente, a utilizagdo de tratores e motoniveladoras para
escarificacdo, manutencdo de eventuais caminhos de servico e areas de trabalho,
caminhdo pipa para molhar o trajeto dos caminhdes até a obra, além de tratores para a
operacdo de "pusher".

2.6.3- Execugao

v' A escavacdo de cortes subordinaria aos elementos técnicos fornecidos ao
Executante e em conformidade com os desenhos de projeto;

v A escavacido serd procedida da execucdo dos servicos de limpeza e remoc¢3o
da cobertura vegetal, se houver;

v' O desenvolvimento da escavacdo se procederd mediante a previsdo da
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo
transportados para constituigdo dos aterros, os materiais que, pela
classificacdo e caracterizacdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as
especificacbes de execucdo dos aterros;

v Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais
escavados nos cortes, para a confecgdo das camadas superiores das
plataformas, sera efetuado o depdsito dos referidos materiais para sua
oportuna utilizagao;

v' Os derramamentos resultantes das operacbes de transporte ao longo ou
através de qualquer via publica, deverdo ser removidos imediatamente pela

Executora.



v Qualquer excesso de escavac¢do, desmoronamento ou depressdo deverd ser
preenchido com material devidamente compactado e de qualidade adequada;

2.6.4- Controle Tecnoldgico

O acabamento das plataformas de corte sera efetuado mecanicamente, de
forma a alcancar as conformacdes das secgdes transversais de terraplanagem, admitidas
as seguintes tolerancias:

v’ Variac¢3o de cotas maximas de +/0,10m, com relac¢do as de projeto;

v/ Variagdo maéxima de largura +/0,10m, para os limites externos das
plataformas, ndo se admitindo variagdo para menos.

v 0 acabamento do greide do projeto terd uma tolerancia na varia¢3o das cotas,
em relacdo ao projeto de +/0,05m.

2.6.5 - Aterros e Compactacao

As operacdes de aterro compreendem:

Os aterros sao setores da terraplenagem cuja implantagdo requer depdsito
de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construidos até os niveis previstos
neste projeto. O transporte de terra para a construgao de aterros sera executado poér
equipamento adequado para a execugdo simultanea de cortes e aterros. O langamento
sera feito em camadas de no maximo 0,30 (trinta centimetros) em toda a extensdo do
aterro e a compactacdo das camadas serdo convenientemente compactadas com
equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactacao ideal.

2.6.7- Controle Tecnoldgico

O controle devera ser feito seguindo algumas recomendacdes:

v" No minimo 1 (um) ensaio de compactac¢do segundo o método DNERME4764,
para um mesmo material a ser utilizado no corpo do aterro, para cada 2000
metros quadrados de area aterrada;

v No minimo 2 (dois) ensaios de compactacdo segundo o método
DNERME4764, para um mesmo material a ser utilizado na camada final do
aterro, para cada 2000 metros quadrados de drea aterrada;

v" No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in

situ” para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada



camada de aterro de no maximo 20 cm de espessura e com base no ensaio de

compactacdo referido na alinea “a”;

v" No minimo 3 (trés) ensaios de determinacdo da massa especifica aparente “in
situ” para cada 2000 metros quadrados de plataforma referente a cada
camada final do aterro e com base no ensaio de compactagao referido na
alinea “b”;

v Aliberagdo de uma camada se dard somente quando, no minimo 80% (oitenta
por cento) dos resultados, ultrapassarem o grau de compactacdo a 95%
(noventa e cinco por cento) daquele ensaio do Proctor Standard ou Normal
obtido nas alineas “a” e “b”.

2.6.8- Espalhamento de Bota fora

A retirada do material proveniente das escavagdes sera feita através de
caminhdes basculantes carregados mecanicamente, transportados e espalhados numa
distdncia média de transporte de 1,0 Km do empreendimento em local definido pela
fiscalizacdo.

3 - ESTUDO HIDROLOGICO

O referido projeto tomou como base a topografia e corpos hidricos existentes,
utilizando-se dos aspectos técnicos de Hidrologia para determinacdo dos dispositivos a
implantar.

O principal objetivo desse projeto de drenagem é evitar que a agua das
chuvas se acumule sobre as vias, e lotes, tornando-se um risco potencial para os usudrios.
Para isso, deve-se dar um destino adequado as aguas pluviais, com velocidades e
declividade ndo danosos ao ambiente, respeitando os cursos naturais e promovendo a
menor interferéncia possivel sobre o meio.

As obras de drenagem serdo edificadas antes da pavimentagdo e constarao da
coleta, conducdo e destinacdo das aguas pluviais, através de galerias com diametro
definido no projeto.

O sistema pluvial destina-se a dar pronto escoamento a dgua de chuva que cai

nas vias publicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-se a



destruicdo de bens materiais, a dificuldade de locomoc¢do de veiculos e pedestres e o
perigo de transmissdao de moléstias.

Para que essa receba convenientemente a dgua que escoa, é necessario que
as ruas além de pavimentadas, possuam secc¢do transversal com declividade 3,50%, e
longitudinal por menor que seja, conforme projeto de pavimentagao.

3.1 - Aspectos Hidroldgicos

Os estudos hidrolégicos consistem na determinagdo das chuvas criticas da
regido e consequente vazao superficial de projeto e analise das obras de drenagem.

3.2 - Determinag¢ao da Vazao de projeto

Para a estimativa das descargas maximas, adotou-se o método racional por
ser o mais empregado de drenagem urbana, pois fornece resultados satisfatérios para
pequenas bacias hidrograficas. O cdlculo das vazdes é baseado na seguinte formula:

Q=CxIxA/36

Onde:

» Q=vazdo, em m3/s;

» C = coeficiente de escoamento superficial;

» | = intensidade da chuva de projeto, em mm/h;

» A = area da sub bacia que contribuinte em km?2.

O método racional traduz a concentracdo basica de que a maxima vazao,
provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da
bacia passam a contribuir para a secao de drenagem. O tempo necessario para que isto
aconteca, medido a partir do inicio da chuva, é o que se denomina de tempo de
concentracdo da bacia (tc).

As premissas basicas do método racional sdo:

v’ 0 pico do deflavio direto, relativo a um dado ponto de projeto, é fungdo do
tempo de concentracgdo respectivo, assim como da intensidade da chuva, cuja
duragao é suposta como sendo igual ao tempo de concentragao em questao;

v' As condi¢cdes de permeabilidade das superficies permanecem constantes

durante a ocorréncia da chuva;
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v' O pico do deflivio superficial ocorre quando toda a 4rea de drenagem, a
montante do ponto de projeto, passa a contribuir no escoamento.

3.3 - Coeficiente de Defluvio (c)

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de defluvio, ou ainda,
coeficiente de “runoff’, é definido como a razio entre o volume de agua escoado
superficialmente e o volume de agua precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma
chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde vdrias chuvas ocorreram,
dependendo ainda de uma série de fatores como: tipo de solo e uso da terra,
desuniformidade da distribuicdo da chuva, condi¢cGes de umidade do solo inicio de
precipitagdo, entre outros.

E claro que, conhecendo-se o coeficiente de “runoff” para uma determinada
chuva intensa de uma certa duracdo, pode-se determinar o escoamento superficial de
outras precipitacoes de intensidades diferentes, desde que a duracdo seja a mesma.

Este procedimento é muito usado para se prever a vazao de uma enchente

provocada por uma chuva intensa.

Natureza da Bacia C

Area Comercial
central 0,70—-0,95
bairros 0,50-0,70

Area residencial
Residéncias isoladas 0,35-0,50
Unidades multiplas (separadas) 0,40-0,60
Unidades multiplas (conjugadas) 0,60-0,75
Lotes com 2000 m? ou mais 0,30 -0,45
Areas com prédios de apartamentos 0,50-0,70

Area Industrial

Industrias leves 0,50-10,80
IndUstrias pesadas 0,60 -0,90
Parques, cemitérios 0,10-0,25
Playgrounds 0,20-0,35
Patios de estradas de ferro 0,20-0,40
Areas com melhoramentos 0,10-0,30

Para este projeto serd adotado o valor de C = 0,60, que esta de acordo e
seguro para projetos residenciais.

3.4 - Periodo de Retorno

A escolha da tormenta de projeto para os projetos de obras de drenagem

superficiais em rodovias deve considerar os riscos envolvidos de acordo com a natureza
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das obras a projetar. Essa escolha deve ser analisada com maior critério, principalmente
nas grandes cidades, onde o grau de impermeabilidade e a complexidade do sistema de

drenagem sdao muitos grandes, o que agrava as consequéncias das cheias.

Tipo de obra Tipo de ocupagdo da area T (anos)
Residencial 2
Comercial 5
Microdrenagem Area com edificios de servigos publicos 5
Aeroportos 2-5
Areas comerciais e artérias de trafego 5-10
Area comerciais e residenciais 50 - 100
Macrodrenagem - - - .
Areas de importancia especificas 500

Para este projeto utilizou-se o periodo de retorno de 5 anos para
dimensionamento.

3.5 - Intensidade Média de Precipitagao (i)

Consiste no valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso
em funcdo da duracdo da chuva e de seu tempo de retorno.

Para a determinacdo de uma intensidade média de precipitagdo (i) para esse
projeto foi realizado um estudo hidrolégico.

O estudo hidroldgico tem como objetivo a coleta e o processamento de dados
pluviométricos, de forma a possibilitar a determinacdo das vazoes e o consequente
dimensionamento das obras de arte corrente e dos dispositivos de drenagem para o
projeto.

3.6 - Planilha de Calculo

A planilha de calculo apresentada anexo resume os valores calculados e
utilizados na determinagao da vazao de projeto Q, necessaria para o dimensionamento
das tubula¢des onde também se encontram os quantitativos de drenagem.

Estdo indicadas junto com esta planilha as verificagdes feitas para um bom
escoamento das aguas, sem causar erosoes ou danificacdo da rede.

Também foi feita a verificacdo da capacidade das tubulacdes existentes, para
onde as aguas pluviais foram encaminhadas.

3.7 - Aspectos Hidraulicos

Para implantagao da tubulagdo, observou-se as dimensdes comerciais

disponiveis, considerando ainda a obstrucdo parcial dos condutores através de folhas
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secas e outros, que levam a adogao de elementos aparentemente superdimensionados,
guando verificada a vazdo a ser atendida.

Essas medidas sao necessarias para que se mantenha o diametro util da
tubulacdo inicialmente previsto, ja que a ndo observacdo dessas consideracGes podem
levar a quebra das pegas, descolamento das juntas, acimulo de sedimentos e erosao
excessiva.

3.8 - Dimensionamento

Os calculos foram desenvolvidos com utilizacdo da Formula de Manning:

D=15+(%3) 3/8
Onde:

- D = Didmetro em m;

- Q =vazdo de projeto em m3/s;

- n = coeficiente de rugosidade da galeria;

- | = declividade do trecho em m/m.

O Anexo 02 detalha o relatério que mostra o calculo dos elementos
hidrdulicos.

Por razbGes construtivas e técnicas, adotou-se o tubo circular de concreto
BSTC, detalhada no Album de Dispositivos de Drenagem do DNIT, atendendo as
necessidades do projeto.

3.9 - Execugao da Obra

Na execucdo da obra deverdo ser feitas as seguintes consideracgoes:

3.10 - Locagao

O trabalho de abertura de valas tem inicio com a locacdo. Devera ser feita a
locagdo da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como
pocos de visita, encontros de condutos, variacdes de declividade, em cada estaca sera
marcada a cota do terreno e a profundidade da escavacdo necessdria baseado no projeto.

3.11 - Escavagao

Serd feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no
andamento das obras. O sentido normal da escavagao serd sempre de jusante para

montante.
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3.12 - Reaterro

Inicialmente deverd ser colocado material de granulometria fina de cada lado
da canalizagdo, o qual serd cuidadosamente apiloado. Tera conveniente que tomar
precaucoes de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se
sempre estd compactacao lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra serd
compactada em camadas de no maximo 20 cm.

3.13 - Alnstalagao

O sistema de implantacdo da drenagem pluvial no fundo da vala é feita na
seguinte sequéncia:

A largura da vala deverd ser sempre 2/3 maior que o didmetro do tubo,
respeitando sempre o recobrimento minimo dos tubos.

Colocacdo de tubos em um determinado alinhamento, e com certa
declividade, em obediéncia ao projeto, de modo que fique entre si devidamente
encaixados.

Rejuntamento das juntas com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia) para
impedir o vazamento das dguas.

3.14 - Corpo de bueiro

A drenagem urbana sera executada com BSTC conforme tabela abaixo:

BSTC (@) TIPO ARMADO
0,30m SIMPLES NAO
0,40m SIMPLES NAO

O fornecimento deste materiais sera a cargo da Prefeitura Municipal de
Maracaja/scC.
4 - PAVIMENTACAO

4.1 - Descrigao

A obra consiste na pavimentagdo com blocos intertravados de concreto,
assentamento de meio-fio na Rua Alfredo de Pelegrini, Bairro Vila Floresta, Maracaja/SC.

4.2 - Objetivo

O presente memorial descritivo tem por objetivo dimensionar e orientar a
execucdo dos servicos de pavimentacdo, com revestimento em paver, na Rua Alfredo de

Pelegrini, com a dimensdo de 8,00 metros de largura.
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4.3 - Dimensionamento de Pavimento (Classificagdo dos Tipos de Trafego)

4.3.1 - Carga Legal

No presente método de dimensionamento, foi considerada que a carga

maxima legal no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla

(100KN/ESRD).

Classificacdo da via e parametros de trafego: Rua Alfredo de Pelegrini;

"E v . .. . ) o
© o v 2 Volume inicial na faixa = 2 =
o c oS T . S 3 ®
W@ = W= ® mais carregada L e ‘o
c§¢ £ 3 =g $e | z¢g
* = o p . L~ =
z D = ) Veiculo | Caminhdo 35 &
S ~ .
s S leve e onibus w e S
Via local
residencial com Leve 10 100 a 400 4320 1,5 103
passagem
Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento
Trafego Espessura revestimento Resisténcia a compressao simples
N <5 x 10° 8,0cm 35 MPa

4.4 - Dimensionamento

Classificada como via local de trafego leve (N=10°) em relacdo & expectativa

de solicitagdes do eixo padrao para um periodo de 10 anos. Adotando um CBR minimo de

projeto igual a 12,0%, no entanto havera a necessidade de adog¢do de uma camada de

sub-base com CBR > 20%.

Calculou-se a espessura total do pavimento através Método do CBR para

determinagdo da espessura de pegas pré-moldadas.

Conforme o DNIT, para o dimensionamento da espessura de pavimento com

blocos de concreto, costuma-se empregar o método do CBR, onde a carga a ser

considerada é somente 50% da carga por roda. Segundo SENCO (2001, p. 657) a

expressao pela qual é dada a espessura do pavimento, é:

Onde:

e = (150+150%*raiz (P/2) ) / (Is+5)

e = espessura total do pavimento, em cm

P = carga por roda, em tf

Is = CBR de projeto do subleito em %
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De uma maneira geral, as pegas de concreto de um pavimento sao assentadas
sobre uma camada de areia, com espessura de 5 cm. Essa camada e a peca de concreto
sdo consideradas como base e revestimento do pavimento, cuja a espessura sera (DNIT,
2005, p.151):

e ( base + revestimento) = e (peg¢a) + 5 cm

Da espessura total do pavimento, deve ser subtraida a espessura da base +
revestimento, determinando-se a espessura necessdria da sub-base, que serd (DNIT,
2005, p 151):

e ( sub-base) = e — e (base + revestimento)

Valores adotados no calculo:

P =6 tf;

Is=10,0 %.

Inserindo estes dados na equacdo obteve-se uma espessura e = 27 cm.

Para o valor de N=10°, portanto inferior a 1,50 x 105 n3o é necessario a
camada de base.

Camada de assentamento de areia compactada fica com 5 cm.

Camada de rolamento com blocos pré-moldados definidos em funcdo de
trafego fica em 6,0 cm => adotamos 8,0 cm.

Quadro da segao:

Blocos 8,0cm
Areia 5,0cm
Base 12,0cm
Sub-base Reforgo do subleito 15,0 cm nas laterais

5 - TERRAPLENAGEM

Os servicos de terraplenagem deverdo ser executados de maneira que a
intervengdo seja a mais adequada possivel, tendo em vista melhorar o terreno natural
topograficamente.

Durante a terraplenagem, se for constatado pontos com solos de
caracteristicas inserviveis como subleito, ou seja, com CBR < 5,0% e/ou expansdo > 2%, 0s
mesmos deverdo ser removidos, até uma espessura de 0,60m abaixo do greide, e

substituidos por um material, que apresente um CBR 2 5,0% e expansao < 2%.
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Os materiais a serem utilizados nas areas de aterro das ruas poderdo ser
provenientes das areas de corte das mesmas, desde que, estes apresentem um CBR >
5,0% e expansao £ 2%.

Os locais que receberdo aterro serdo compactados em camadas maximas de
0,25m, até atingirem 95% da densidade seca maxima dada pelo ensaio NBR 9895/87
(Energia Proctor Normal). Os ultimos 0,60m de altura das camadas de aterro terdo que a
tingir a 100% da densidade seca maxima obtida no ensaio NBR 9.895/87 (Energia Proctor
Normal).

As ruas que apresentarem no seu leito, camada vegetal, devera ter a mesma
removida.

6 - EXECUCAO DO PAVIMENTO

6.1 - Regulariza¢ao do Subleito

Conjunto de operacdo que destina a conformar o subleito em todo o
segmento estradal, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros
até 20 cm de espessura. Apds a execucdo de cortes, aterros sera procedida a escarificacdo
geral, na profundidade de 20cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem,
compactag¢do e acabamento.

Neste servico estdo incluidas todas as operacdes necessarias a sua completa
execucdo e foram orcados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes
indicados no Quadro Resumo dos Servicos de Pavimentacdo. Estes servicos sdo regulados
pela Norma DNIT 137/2010 — ES.

6.2 - Sub Base em Macadame Seco (Reforco do Subleito)

A sub base serd executada com uma camada de 0,15m de espessura, em
Macadame seco, que servira de camada de refor¢co do subleito com indice de suporte
adequado ao dimensionamento do pavimento. A liberagcdo da pista sera feita com
aprovacdo da topografia e da andlise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e
laboratdrio da construtora. Estes servigos sdo regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.

O Macadame Seco para a execuc¢do da SUB BASE encontra-se a uma distancia
média de transporte de 3,40 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada em

Maracaja/ScC, conforme figura abaixo.
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GRINI

Google Earth - Editar Caminho

Nome: Meda do camho|

a4

6.3 - Base de Brita Graduada Simples

Sobre a sub-base compactada, serd executada uma camada de base com
0,12m de espessura, de Brita Graduada Simples, que servird de camada com indice de
suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactacdo deverd ser com
rolo vibratério liso ou rolo de pneu. A liberagdo da pista sera feita com aprovagao da
topografia e da andlise dos ensaios feitos pelas equipes de topografia e laboratdrio da
construtora. Estes servigos sdo regulados pela Norma DNIT 141/2010 — ES.

Google Earth - Editar

Nome: | Mecida da caminhol
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A Brita Graduada Simples para a execu¢ao da BASE encontra-se a uma
distancia média de transporte de 3,40 Km do empreendimento na PEDREIRA localizada
em Maracaja/SC, conforme figura acima.

6.4 - Areia (5 cm)

A areia lavada utilizada deve ser livre de torrdes de argila, matéria organica ou
outras substancias nocivas, e devem atender a especificagdo DNER EM 038/97. A areia
deve possuir graos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos na peneira
0,075mm.

6.5 - Blocos de concreto tipo “S” 16 faces

As pegas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que
assegurem a obtengdo de concreto suficiente ente homogéneo, compacto e de textura
lisa, devendo atender as exigéncias da NBR 9.781 e as seguintes caracteristicas:

- do tipo “S” 16 faces com 8 cm de espessura;

- a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9.780,
deve ser maior ou igual a 35 MPa;

- as variagdes maximas permissiveis nas dimensdes sdo: 3mm, no
comprimento e largura das pegas; 5 mm, na altura das pegas;

- as pecas deverao ser chanfradas nas arestas.

6.6 - Execugao

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser langada uma camada de
material granular inerte, com didmetro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na
gual devem ser assentados os blocos de concreto. O colchdo de areia deve ser confinado
por guias.

6.7 - Distribuicdo das Pegas

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira
faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se nao for possivel o depdsito nas laterais,
as pecgas podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as

faixas destinadas a colocacdo de linhas de referéncia para o assentamento.
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6.8 - Colocagao de Linhas de Referéncia

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um numero inteiro,
cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pegas, acrescidas do
espacamento das juntas intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a se¢do transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um cordao pelas marcas de giz, de ponteiro
a ponteiro, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e
niveladas.

6.9 - Assentamento das Pecas

O assentamento das pegas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicdo normal ao eixo, ou
na direcdo da menor dimensdo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para
melhor disposicdo das pecas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma
régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis,
acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses
cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve
ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, % ou % de
bloco;

e) de imediato ao assentamento da pega, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre elas.
Esta operacdo deve ser feita antes da distribuicdo da areia para o rejuntamento, pois a

acomodagado deste nas juntas prejudicara o acerto.
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f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
permitindo espacamento minimo entre as pecas, assegurando um bom travamento, de
modo que a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordao;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superficie
com placas ou pequenos rolos vibratdrios;

h) apdés a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessdrios e a
complementacdao do material granular do enchimento até % da espessura dos blocos;

6.10 - Pavimenta¢cao em Meia Pista

No caso de vias que, por qualquer motivo, ndo possam ser totalmente
fechadas ao trafego, a pavimentacdo deverd ser executada a partir da criacdo de
meias—faixas. Neste caso, deverd ser feito um confinamento longitudinal que permita a
realizacdo do trabalho dentro de uma meia-faixa, deixando, desta maneira, a outra livre
para o transito.

O confinamento longitudinal podera ser permanente ou temporario. No
entanto, como a opgao pela permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o
confinamento provisorio com o uso de caibro de madeira ou perfil de agco (conforme

figura abaixo) os quais sdo retirados a medida que o assentamento avanca.

PROVISORIO

CAIBRO DE
10X 10 cm

'BARRA DE ACO
PARA FIXAGAO (

A CADA 4D cm ' CONFINAMENTO
T . DE CONCRETO

vt

Esquema de confinamento no caso da via ndo poder ser interditada

6.11 - Rejuntamento

Conforme especificado em projeto o rejuntamento devera ser feito com areia,
distribuida pelas juntas e depois, com vassoura, for¢ca-lo a penetrar nessas juntas, de
forma que cerca de % de sua altura fiquem preenchidos.

Em seguida deve ser procedida a compactacdo. Esta é feita passando-se o rolo
compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo para o centro, nos

trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva;
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A abertura das juntas nao deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates.
N3o devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

6.12 - Meios Fios

Os meios-fios que comporao as guias dos passeios deverdo ser pré-fabricados
em concreto armado (com fck médio de 250 kg/cm2 = 25 MPa) e ter dimensGes minimas
de 100X15X13X30cm, conforme detalhe apresentado em projeto.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo dos
bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas guias devera ser regularizado e em
seguida apiloado. O rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de
argamassa de cimento e areia, no trago 1:4.

7 - SINALIZAGCAO
7.1 - Sinalizagao Vertical

Serdo executadas conforme projeto executivo.

As placas serdao colocadas em suporte de ago galvanizado dimensdes
especificadas e altura de 2,10m, sendo que sua coloca¢do devera seguir os seguintes
critérios:

O suporte sera enterrado no passeio a uma profundidade de 0,80 m.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente 3
via, deve ficar a uma altura livre de 2,10 metros em relacado ao solo.

7.2 - Sinaliza¢ao Horizontal

Consiste na execugdo de faixas que tem a fungao de orientar os usudrios,
sendo executadas com tinta refletiva na cor branca para os acostamentos e amarelo no
eixo da pista. A pintura de lombadas conforme especificado nos projetos.

8 - MEDICAO

Os servicos de execucdo de deste projeto de pavimentacao serdao medidos
conforme planilha orcamentaria de acordo com a unidade quantificada.

9 - PAGAMENTO

O valor dos servicos executados serd calculado pelo produto do que for
medido pelo preco unitdrio contratual. O preco unitario remunera todos os materiais,

ferramentas, utilizacdo de equipamentos, incluindo transporte, toda e qualquer
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operacao, inclusive mao de obra e encargos sociais, taxas, tributos, perdas, etc. Nao serdo
pagos os excessos em relacdo as quantidades de projeto, e serdao descontadas as faltas,
dentro das tolerancias especificadas.

10 - CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto tera que ter prévia aprovagdao da
fiscalizacdo. Todos os servicos e materiais executados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT. Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa
verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condicdes de funcionamento e
seguranca. Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao.

11 - ANEXOS

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 2024.05.15 09:43:29 -03'00"
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