
 PLANILHA DE REFERÊNCIAS UTILIZADAS 

MUNICÍPIO: MARACAJA - SANTA CATARINA

PROJETO: REFERÊNCIA: SINAPI/SC - 03-24

DATA BASE: MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
MOVIMENTO DE TERRAMOVT ESCAVACAO DE VALAS 19 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 COLETADO 89,64 73,9282,4573151 15,7217,5426849 0,000,0000000 0,000,0000000 0,000,0000000 0.0% CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRAMOVT ESCAVACAO DE VALAS 19 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 COLETADO 89,64 COMPOSICAO88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 3,956 22,66 89,64 CAIXA REFERENCIAL

104918 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 3,9527,1349862 10,6472,8650138 0,000,0000000 0,000,0000000 0,000,0000000 0.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MMUN COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,5030000 0,20 0,10 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0250000 27,45 0,68 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 COMPOSICAO88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0390000 24,35 0,94 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 COMPOSICAO88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,1020000 30,58 3,11 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104918ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KGCOEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE 14,59 COMPOSICAO92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,0000000 9,76 9,76 CAIXA REFERENCIAL

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 10,3749,7107039 10,5150,2892961 0,000,0000000 0,000,0000000 0,000,0000000 0.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MMUN COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,1430000 0,20 0,22 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0250000 27,45 0,68 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 COMPOSICAO88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0970000 24,35 2,36 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 COMPOSICAO88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,2520000 30,58 7,70 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE20,88 COMPOSICAO92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,0000000 9,92 9,92 CAIXA REFERENCIAL

96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 198,87 25,2980924581,57 73,97656004,22 0,53701180,00 0,00000001,48 0,18833580.1% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 COMPOSICAO88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 2,4250000 30,87 74,85 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 COMPOSICAO88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 2,8820000 22,66 65,30 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 COMPOSICAO90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015CHP ATRIBUÍDO SÃO PAULO0,3400000 1,19 0,40 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 COMPOSICAO90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015CHI ATRIBUÍDO SÃO PAULO1,1010000 0,49 0,53 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024M3 ATRIBUÍDO SÃO PAULO786,14 COMPOSICAO94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,1600000 556,09 645,06 CAIXA REFERENCIAL

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 45,2145,8693222 53,3454,1103547 0,000,0000000 0,000,0000000 0,020,0203231 0.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUAL COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0167000 7,02 0,11 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTAM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,1660000 8,58 10,00 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTAM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,0530000 3,00 3,15 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0490000 17,52 0,85 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTAM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE2,1860000 14,23 31,10 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0530000 21,22 1,12 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 COMPOSICAO88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,5030000 24,28 12,21 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 COMPOSICAO88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COLETADO 1,1790000 30,50 35,95 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 COMPOSICAO91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015CHP COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0260000 32,54 0,84 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE98,57 COMPOSICAO91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015CHI COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,1030000 31,48 3,24 CAIXA REFERENCIAL

103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 22,12 4,1427875511,94 95,85721250,00 0,00000000,00 0,00000000,00 0,00000000.0% CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEM3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0023000111,91 0,25 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 INSUMO 20204 PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,6465000183,34 118,52 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 INSUMO 20211 VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE2,727300076,77 209,37 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 INSUMO 35275 PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTAM COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,6926000242,36 167,85 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 INSUMO 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,031200017,17 0,53 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 COMPOSICAO88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,421000024,28 10,22 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 COMPOSICAO88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COLETADO 0,421000030,50 12,84 CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAOURBA PLAYGROUND/QUADRAS 208 103315 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021M2 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE534,06 COMPOSICAO102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,0208000696,59 14,48 CAIXA REFERENCIAL

104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 3,00 23,23232329,95 76,76767680,00 0,00000000,00 0,00000000,00 0,00000000.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MMUN COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,39900000,20 0,07 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,025000027,45 0,68 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 COMPOSICAO88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,031000024,35 0,75 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 COMPOSICAO88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,081000030,58 2,47 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE12,95 COMPOSICAO92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,00000008,98 8,98 CAIXA REFERENCIAL

104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 5,40 34,007585310,50 65,99241470,00 0,00000000,00 0,00000000,00 0,00000000.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MMUN COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,64400000,20 0,12 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,025000027,45 0,68 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 COMPOSICAO88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,050000024,35 1,21 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 COMPOSICAO88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,131000030,58 4,00 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES ARMADURAS 42 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE15,90 COMPOSICAO92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022KG COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,00000009,89 9,89 CAIXA REFERENCIAL

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 69,63 12,9274813464,86 86,29460493,00 0,55697890,00 0,00000001,19 0,22093490.0% CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,7275000135,00 98,21 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG COLETADO 364,94330000,79 288,30 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEM3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,5972000111,91 66,83 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 COMPOSICAO88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 1,979200022,66 44,84 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 COMPOSICAO88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,250100029,04 36,30 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 COMPOSICAO89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,64340005,01 3,22 CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURASFUES CONCRETOS 43 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021M3 COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE538,68 COMPOSICAO89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE0,60670001,63 0,98 CAIXA REFERENCIAL
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