PROJETO DE ENGENHARIA

ORCAMENTO BASICO REFERENCIAL

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

BAIRRO: ESPIGAO GRANDE

RODOVIA MR 234 - LOTE 2

MUNICIPIO: MARACAJA

ESTADO: SANTA CATARINA

DATA: 31/05/24

COMPOSIGAO 01

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE

cdDIGO INSUMO UNIDADE [ORIGEM DE PREGO ITEM COEFICIENTE _[PRECO UNITARIO [CUSTO TOTAL
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO COEFICIENTE DE
4730 M3 1,1000000 60,00 66,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) REPRESENTATIVIDADE ’ ’ '
COEFICIENTE DE
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 REPRESENTATIVIDADE 0,3000000 95,00 28,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
5631 CHP COLETADO 0,0190000 222,74 4,23
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 ’ ’ ’
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
5632 CHI COLETADO 0,0450000 95,53 4,30
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 ’ ’ ’
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO COEFICIENTE DE
5684 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE CHP REPRESENTATIVIDADE 0,0090000 156,15 1,41
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO COEFICIENTE DE
5685 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0550000 65,63 3,61
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5932 - CHP 0,0110000 282,12 3,10
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 REPRESENTATIVIDADE ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5934 - CHI 0,0530000 114,09 6,05
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 REPRESENTATIVIDADE ’ ’ ’
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,0640000 22,58 1,45
118,65
COMPOSIGAO 02 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NAO INCLUI CARGA E TRANSPORTE
cdDIGO INSUMO UNIDADE [ORIGEM DE PREGO ITEM COEFICIENTE _[PRECO UNITARIO [CUSTO TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO COEFICIENTE DE
5684 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE CHP REPRESENTATIVIDADE 0,0090000 156,15 1,40535
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO COEFICIENTE DE
5685 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE CHI REPRESENTATIVIDADE 0,0210000 65,63 1,37823
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
5901 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP ATRIBUIDO SAO PAULO 0,0020000 314,42 0,62884
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
5903 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI ATRIBUIDO SAO PAULO 0,0280000 75,10 2,1028
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5932 - CHP 0,0080000 282,12 2,25696
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 REPRESENTATIVIDADE ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO COEFICIENTE DE
5934 - CHI 0,0220000 114,09 2,50998
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 REPRESENTATIVIDADE ’ ’ ’
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H COLETADO 0,0300000 22,58 0,6774
96393 AQUISICAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES M3 ATRIBUIDO SAO PAULO 1,4000000 RS 89,00 124,600
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, COEFICIENTE DE
96463 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. CHP 0,0040000 207,77 0,83108
REPRESENTATIVIDADE
AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, COEFICIENTE DE
96464 PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. CHI 0,0260000 88,27 2,29502
REPRESENTATIVIDADE
AF_06/2017
133,18
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