CORTE O EXCESSO

OB SERVAG OES:
O PROJETO E EXECUCAO DEVERAO SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS:

— NBR 8800/2008—-PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURA DE ACO DE
EDIFICIOS .

— NBR 8681/2003—AC0OES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

— NBR 6123/2023-FORCAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICACAOQES.

— NBR 6120/2014—CARGAS PARA CALCULO DA ESTRUTURA DE

EDIFICACAO.
| @ — NBR 14762/2001-DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE ACO

CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO.
— NBR 14323/1999— DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE ACO EM
CASO DE INCENDIO.

O ACO DEVERA TER AS SEGUINTES PROPRIEDADES:

—MODULO DE ELASTICIDADE=205.000 MPa
COEFICIENTE DE DILATACAO TERMICA = 12X10E
MASSA ESPECIFICA=7,80 tf/m3

—COEFICIENTE DE POISSON NO REGIME ELASTICO= 0,50.

CONSIDERA—SE O USO DE AGO ASTM A—36 , COM
Fy=250 MPa E PERFIL W ASTM A-325 G50 Fy=345 MPa
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - DECRETO FEDERAL N° 23.569 DE 11/12/1933 - LEI FEDERAL N° 5.194 DE 24/12/1966 - LEI FEDERAL N° 5.988/1973. (REGULA O
DIREITO AUTORAL). ESTE DESENHO FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA BIM, NAO PODENDO APRESENTAR QUALQUER TIPO DE RASURA,
RESSALVA OU CORRECAO, SOB PENA DE PERDA DA RESPONSABILIDADE TECNICA.
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